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Pfed pouZzitim stroje si pfectéte tento dokument.
Doporucujeme tento dokument uchovavat v blizkosti stroje, aby byl k dispozici k
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UvoD

Jsme radi, ze jste se rozhodli pro zakoupenf tohoto stroje.
Nez zacnete stroj pouzivat, peclive si prectéte ¢ast
,DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY“ a poté tuto
uzivatelskou pfiru¢ku. Dozvite se, jak spravné ovladat
rtzné funkce stroje.

Jakmile prectete tuto uzivatelskou priru¢ku, uschovejte ji
na misto, kde ji budete mit vzdy po ruce.

DULEZITE

BEZPECNOSTNI POKYNY

Pred pouzivanim stroje si prectéte tyto bezpecnostni pokyny.

ANEBEZPECI

s .

- V zajmu snizeni nebezpeci Grazu elektrickym
proudem.

1 Vzdy odpojte stroj od elektrické zasuvky okamzité
po pouziti, pfi Cisténi, pfi provadéni uzivatelskych
sefizeni popsanych v této pfirucce nebo pokud
ponechavate stroj bez dozoru.

AVAROVANI

- V zajmu sniZeni nebezpeci popélenin, pozaru, Grazu
elektrickym proudem nebo zranéni osob.

2 Vzdy odpojte stroj od elektrické zasuvky pfi
provadéni uzivatelskych sefizeni popsanych v této
piirucce.

¢ Pro odpojeni stroje jej prepnéte do pozice se
symbolem ,0", uchopte zastrcku a vytahnéte ji ze
zasuvky. Netahejte za kabel.

e Zapoijte stroj pfimo do elektrické zasuvky.
Nepouzivejte prodluzovaci kabel.

e V pripadé vypadku elektrického proudu stroj vzdy
odpojte.

3 Nebezpeci poranéni elektrickym proudem:

e Stroj se zapojuje do zdroje stfidavého proudu v
rozsahu uvedeném na stitku. Nezapojujte jej do
zdroje stejnosmérného proudu ani ménice. Pokud si
nejste jisti, jaky zdroj napajeni mate, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikare.

e Stroj smi byt pouzivan pouze v zemi, kde byl
zakoupen.

4 Nikdy stroj nepouZzivejte, pokud méa poskozeny

kabel nebo zastrcku, pokud spravné nefunguje,
pokud byl upustén nebo je poskozen nebo pokud
do stroje vnikla voda. Na prohlidku, opravu,
elektrické nebo mechanické sefizeni stroj vzdy

predejte nejblizsSimu autorizovanému prodejci
Brother.

¢ At je stroj uskladnén nebo jej pouzivate, pokud si
vSimnete néceho neobvyklého, napfiklad zépachu,
zéaru, zmény barvy nebo deformace, prestante jej
okamzité pouzivat a odpojte napajeci kabel ze
zasuvky.

e P¥i prepravé stroje jej drzte za rukojet. Pfi zvedani
stroje za jinou ¢ast by mohlo dojit k poskozeni stroje
nebo jeho padu a naslednému poranéni osob.

e Kdyz stroj zvedate, neprovadéjte zadné nahlé nebo
neopatrné pohyby, které by mohly zpusobit
poranéni osob.

5 Vzdy zachovavejte poradek na pracovisti:

¢ Nikdy nezapinejte stroj se zablokovanymi vétracimi
otvory. Nenechte na vétracich otvorech stroje ani na
ovladacim pedalu usazovat prach, zbytky textilu a
neucpavejte je ani volné polozenou latku.

¢ Neskladujte predméty na noznim pedalu.

¢ Do otvorl nikdy nevhazuijte ani nevkladejte zadné
cizi predméty.

¢ Nepouzivejte stroj v mistech, kde se pouzivaji
aerosolové produkty (spreje) nebo kyslik.

¢ Nepouzivejte stroj v blizkosti zdroje tepla, jako je
naptiklad sporak nebo zehlicka, mohlo by dojit ke
vzplanuti stroje, napajeciho kabelu nebo Sitych
odévl a naslednému pozaru nebo Grazu
elektrickym proudem.

¢ Nepokladejte stroj na nestabilni povrch, jako je
napiiklad vratky nebo naklonény stdl, stroj mize
spadnout a zpUsobit zranéni.

6 Béhem $iti musite davat bedlivy pozor:

e Vzdy davejte pozor na jehlu. Nepouzivejte ohnuté
nebo poskozené jehly.

e Nepriblizujte se prsty k pohybujicim se ¢astem. V
okoli jehly dbejte zvysené opatrnosti.

¢ Pokud budete provadeét jakékoli sefizovaci tkony v
okoli jehly, prepnéte hlavni vypinac¢ do polohy ,O”.

¢ Nepouzivejte poskozenou nebo nespravnou
stehovou desku, mohlo by dojit ke zlomeni jehly.

¢ Netlacte ani netahejte za latku béhem Siti a pfi
volném stehovani se peclivé fidte pokyny, aby
nedoslo k ohnuti jehly a jejimu zlomeni.




7 Stroj nenf hracka:

e Pokud stroj pouzivate v blizkosti déti, dbejte
zvysené opatrnosti.

¢ Plastovy pytel, ve kterém byl stroj pfi dodani
zabalen, udrzujte mimo dosah déti nebo jej
zlikvidujte. Nikdy nenechte déti si s pytlem hrat z
dlévodu nebezpeci uduseni.

¢ Nepouzivejte stroj venku.

8 V zajmu prodlouzeni zivotnosti:

e Skladujte stroj mimo primy slunecni svit a mista s
vysokou vlhkosti. Nepouzivejte nebo neskladujte
stroj pobliz topeni, zehlicek, halogenovych lamp
nebo jinych horkych predmétd.

e Pro cisténi krytd pouzivejte pouze neutrdlni mydla
nebo Cistici prostredky. Benzen, fedidlo a abrazivni
prasky mohou poskodit kryt a stroj a nesméji se
pouzivat.

e PFi vyméné nebo montazi jakychkoli dild,
pritlacnych patek, jehly nebo jinych ¢asti si prectéte
Uzivatelskou pfirucku, abyste montaz provedli
spravne.

9 Opravy a sefizent:

¢ Pokud dojde k poskozeni osvétleni, musi jej vymeénit
autorizovany prodejce Brother.

e V pripadé poruchy nebo nutného sefizeni nejdrive
postupujte podle tabulky pro odstranovani
problémd v zadni ¢asti Uzivatelské prirucky, abyste
mohli stroj sami prohlédnout a sefidit. Pokud
problémy pretrvavaji, obratte se na mistniho
autorizovaného prodejce Brother.

Stroj pouzivejte pouze pro tcely popsané v prirucce.
Pouzivejte prislusenstvi doporucené vyrobcem v této

uzivatelské p¥irucce.

Obsah této prirucky a parametry vyrobku mohou byt
zménény bez predchoziho upozornéni.

Dalsi informace o vyrobku a aktualizace naleznete na
nasich webovych strankdch na adrese
www.brother.com

TYTO POKYNY SI
USCHOVEJTE
Tento stroj je urcen pro

domaci pouziti.

PRO UZIVATELE V ZEMICH,
KTERE NEJSOU CLENY CENELEC

Tento stroj neni urcen k pouziti
osobami (vCetné déti), které maji
snizené fyzické nebo mentalni
schopnosti, schopnosti vnimani nebo
maji nedostateCné zkuSenosti a
znalosti, pokud vsak nejsou pod
dohledem nebo pokud nebyly
zaskoleny ohledné pouziti stroje
osobou odpovédnou za jejich
bezpecnost. Déti by mély byt pod
dohledem, aby se zajistilo, Ze si se
strojem nehraji.

PRO UZIVATELE V ZEMICH,
KTERE JSOU CLENY CENELEC

Toto zafizeni mGze byt pouzito détmi
starSimi 8 let a osobami s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkusSenosti a znalosti,
pokud jim byl pridélen dohled nebo
pokud obdrZely pokyny tykajici se
pouzivani stroje bezpecnym zplsobem
a pokud chapou mozna nebezpecdi.
Dé&ti si nesméji se strojem hrat. Cisténi a
adrzba nesmi byt provadéna détmi bez
dohledu.




POUZE PRO UZIVATELE VE
VELKE BRITANII, IRSKU,
NA MALTE A KYPRU
DULEZITE UPOZORNENI

e V pripadé vymény pojistky pouZzijte pouze pojistku
schvalenou ASTA pro BS 1362, tj. oznacenou

znackou , s parametry vyznacenymi na krytce.

* Vzdy vratte kryt pojistky na misto. Nikdy
nepouzivejte pojistky bez krytu.

e Pokud pro zastr¢cku dodanou s timto zafizenim neni
k dispozici odpovidajici elektrickd zasuvka, méli
byste kontaktovat svého autorizovaného prodejce
Brother a vyzadat si spravny kabel.

Ochranné znamky

App Store je znackou sluzby spolecnosti Apple Inc.
Android a Google Play jsou ochranné znamky spolecnosti
Google, Inc. Pouzivani téchto ochrannych znamek
podléha svoleni spolecnosti Google.

Poznamky k licencovani typu Open

Source

Tento produkt obsahuje software v licenci open-source.
Chcete-li si precist poznamky k licencovanfi typu open
source, prejdéte do Césti pro stahovani pfirucky na domaci
strance vaseho modelu na Brother Solutions Center na

adrese , http:/s.brother/cpjaa “.
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Nazvy dild stroje

kapiola I PRIPRAVA

Nazvy dila stroje

B Hlavni dily

@ Vodié¢ nité navijece a predepinaci kotou¢ (strana 15)

® Vodi¢ nité (strana 14)

® Krytka civky vrchni nité (strana 13)

@ Trn civky vrchni nité (strana 13)

® Otvor pro trn civky navic
Sem se nasazuje trn civky navic pro $iti s pouzitim dvoujehly.
(strana 53) Neni to mazaci otvor. Do tohoto otvoru nekapejte
olej.

® Navijec (strana 13)

@ Displej LCD (s tekutymi krystaly) (strana 10)

Ovladaci panel (strana 6)

® Ovladaci tlacitka a ovladac rychlosti Siti (strana 6)

Plochy nastavec (strana 7, 31)

@ Odstfihovaé nité (strana 19)

@ Packa navlékace jehly (strana 19)

@ Voli¢ napnuti nité (strana 29, 70)

Ovladaci kolo
Otéacejte ovladacim kolem smérem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek) a zvedejte tak nebo spoustéjte jehlu pro
vysiti jednoho stehu.

@ Chranié¢ vodice nité (strana 14)

Rukojet
PFi pfenaseni stroje ho drzte za rukojet.

@ Packa pritlacné patky
Zvedeijte a snizujte pfitlacnou patku zvedanim a snizovanim
packy pritlacné patky.

Spinaé polohy podavacich palct
Pro zdvihnuti a spusténi podavacich palcl pouzijte spinaé
polohy podavacich palcU. (strana 48)

Hlavni vypinac (strana 9)

@ Napajeci konektor (strana 9)

@ Nozni pedal (strana 26)

@@ Konektor nozniho pedalu (strana 26)

@ Vétraci otvor
Vétraci otvor umoznuije cirkulaci vzduchu kolem motoru.
Béhem provozu stroje vétraci otvor nezakryvejte.

@ USB port (pro USB disk) (strana 56, 77)
@ Vysivaci modul (strana 60)

B Jehla a sekce pritlacné patky

@ Vodici tycka jehly (strana 18)

® Stehova deska (strana 31)

® Kryt stehové desky (strana 16)

@ Kryt civky spodni nité/pouzdro civky spodni nité
(strana 16, 80)

® Podavaci palce
Podavaci palce podavaiji latku ve sméru Siti.

® Pritlacna patka
Pritlacna patka vyviji trvaly tlak na latku béhem Siti. Pripevnéte
vhodnou pfitlaénou patku pro vybrany steh.

@ Drzak pfitlacné patky (strana 24)

Sroub drzaku pfitlaéné patky (strana 24)

©® Packa knoflikové dirky (strana 43)

—
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Nazvy dild stroje

B Ovladaci tlacitka

A
—

@ Tlagitko ,,Start/Stop“ (1)
Stisknéte tlacitko ,Start/Stop“ pro zahajeni nebo ukonéeni $iti.
Tlacitko méni barvu podle provozniho rezimu, ve kterém se
stroj nachazi.

Zelena: Stroj je pfipraven k Siti, nebo Sije.
Cervena:  Stroj nemize &it.
Oranzova: Stroj naviji spodni nit nebo se trn navijece

pfesouva na pravou stranu.

® Tlacitko opacného/zesilujiciho stehu @
Chcete-li $it opacnym/zesilujicim stehem, stisknéte tlacitko
opacného/zesilujiciho stehu. (strana 27)

® Tlagitko Polohovani jehly (1)

Stisknutim tlacitka Polohovani jehly zvySite nebo snizite jehlu.
Dvojitym stisknutim tlacitka proSijete jeden steh.

@® Tlacitko Odstfihova¢ nité @
Stisknutim tla¢itka Odstfihovac nité po zastaveni Siti ustfinnete
vrchni i spodni nit.

® Ovladac¢ rychlosti Siti
Posunutim ovladace rychlosti Siti nastavte rychlost Siti.

Rychlost $iti nelze upravit béhem $iti dekorativnich stehl nebo
béhem vysivani.

B Ovladaci panel a displejova tlacitka

TowdE T
O——(EH) (=m—-o

(@ Displej LCD (s tekutymi krystaly) (dotykovy panel)
Je zobrazeno nastaveni zvoleného vzoru a zpravy.
Stroj mdzete ovladat pomoci tlacitek zobrazenych na displeji
LCD.
Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Ovladani LCD obrazovky“ na
strané 10.

® Tlagitko Pfedchozi stranka €
Pokud se na displeji LCD nékteré polozky nezobrazi, stisknutim
zobrazite pfedchozi obrazovku.

® Tlacitko Dalsi stranka >
Pokud se na displeji LCD nékteré polozky nezobrazi, stisknutim
zobrazite dal$i obrazovku.

@ Tlagitko Napovéda

Stisknutim se zobrazi napovéda pro pouziti stroje.

® Tlagitko Nastaveni

Stisknéte pro nastaveni polohy zastaveni jehly, zvukové
signalizace a dal$iho.

® Tlacitko Vysivani (€
Chcete-li vysivat, stisknéte toto tlacitko.

@ Tlaé&itko uzitkovy steh
Chcete-li $it uzitkovym nebo dekorativnim stehem, stisknéte
toto tladitko.

Tlagitko Zpét (o)
Stisknutim se vratite na prfedchozi obrazovku.

® Tlagitko vymény piitlaéné patky/jehly (,9)
Stisknéte toto tlacitko pfed vyménou jehly, pfitlaéné patky atd.
Toto tlacitko uzamkne vSechny funkce vSech klaves a tladitek,
aby nemohl stroj pracovat.

¥ Poznamka

¢ Displejova tlacitka tohoto stroje tvofi kapacitni dotykové
snimace. Tladitka ovladejte tim, Ze se jich pfimo
dotknete prstem.
Odezva tlacitek se liSi podle uzivatele. Vyvinuta sila na
tla¢itka neovlivriuje jejich odezvu.

¢ ProtoZe displejova tladitka reaguji na réizné uzivatele
rlizné, upravte nastaveni pro ,Nastaveni citlivosti
displejovych tladitek” na strané 13.

e PFi pouziti elektrostatického dotykového pera se
ujistéte, Ze ma hrot 8 mm nebo vétsi. Nepouzivejte
dotykové pero s tenkym hrotem, nebo zvlastnim tvarem.




Nazvy dild stroje

Prilozené prisluSenstvi

Prilozené prislusenstvi se mlze lisit oproti tabulce dole, podle vami zakoupeného modelu stroje. Podrobnosti o prilozeném
piislusenstvi a kédech soucasti pro vas stroj najdete na doplikovém listu ,Pfilozené prislusenstvi”.

Prostor pro prislusenstvi oteviete zatahnutim za horni ¢ast plochého néstavce.

A

VAV

1 2 3. 4. 5. 6.
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Patka cik-cak ,J“ Patka overlockova ,G*“ Patka zipova ,1“ Patka pro slepy steh ,R* Patka pro nasivani knoflikd
(ve stroji) LM
7. 8. 9. 10. 11. 12.

ﬂ =
Patka pro $iti direk ,,A” Patka vysivaci ,,Q“ Sada jehel *1 Dvoujehla *2 Civka . PFle’dvin'l{té cll'vl’(a o
(ve stroji) (bila vysivaci civkova nit o
jemnosti 60)
13. 14. 15. 16. 17. 18.
/
Prichytka civky Paracek Nazky Cistici $tétedek Dérovacka Sroubovak
19. 20. 21. 22, 23. 24,
(&J e
Kotoucovity Sroubovak Trn civky navic Krytka civky vrchni nité Krytka civky vrchni nité Krytka civky vrchni nité Vlozka civky vrchni nité
(velkd) (stredni) (mald) (mini civka na silnou nit)
(ve stroji)
25. 26. 27. 28. 29.
Pouzdro civky spodni nité Sitka civky vrchni nité Nozni pedal Vysivaci ramecek (stfedni) ; Taska na pfislusenstvi
(ve stroji) 10 cm (V) x 10 cm (S) (4 palce (V) x 4 palce (S))
30. 31. 32. 33.
Sada miizkovanych listl UzZivatelska pfirucka Stru¢na referencni pfirucka  Priruc¢ka k navrhovani vysivek
1" 2 jehly o tloudtce 75/11,
2 jehly o tloustce 90/14,
2 jehly o tloustce 90/14: jehla s kulovym hrotem (zlaté barvy)

2 jehla o tloustce 2/11




Nazvy dild stroje

Volitelné prislusenstvi

K dispozici je volitelné prislusenstvi, které |ze zakoupit
samostatné.

C. | Nazev soucasti

Kéd soucasti

Amerika Evropa Ostatni
1. |Patka na volné SA187 FO61: FO61
quiltovani XE1097-001 |FO61CN
otevrena ,,0“
2. |Quiltovaci patka |SA129 FOO5N: FOO5N
XC1948-052
3. |Kracejici patka SA140 FO33N: FO33N
XG6623-001 |FO33CN
4. |1/4" patka pro SA185 FO57: FO57
patchwork s XC7416-252
voditkem
5. |Quiltovaci voditko |SA132 FO16N: FO16N
XC2215-052 |FO16CN
6. |Patka s bocnim SA177 F054: F054
ofezem ,S* XC3879-152 |F054CN
7. |Obla patka SA114 FOO7N: FOO7N
XC1949-052 |FO07CN
8. |Véleckova patka |SA190 F066: F066
XG6751-001 |FO66CN
9. |Siroky stdl *1 WT15: WT15AP
XG8750-001
10. |Kruhovy nastavec |SACIRC1 |CIRC1: CIRC1

SACIRC1C [XG6705-001 |CIRC1CN

11. |Vysivaciramecek |SA434 EF71: EF71

XF2410-001 |EF71CN

(velky) 2
1] cm (V) x 10 cm
(S) (6-7/10 palce

(V) x 4 palce ()

12. |Vysivaci ramecek |SA431 EF61: EF61
(maly) XF2419-001 |EF61CN
2cm (V) x 6.cm (S)

(1 palec (V) x
2-1/2 palce (3))

13. |Pokladovy SA519 BM3: BM3
material pro XG6683-001 |BM3CN
vysivani

14. |Vodorozpustny SA520 BMS: BM5
podkladovy XG6681-001 |BM5CN
material

15. |Vysivaci civkova nit| SA-EBT EBT-CEN EBT-CEN
(tloustka 60, bila/ | (bild)/ (bild): (bila)/
cernd) SAEBT999 |X81164-001/ |EBT-CEBN

(Cernd) EBT-CEBN |(Cernd)
(Cernd):
XG6643-001

*1

Kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.

2 Zménou polohy pripevnéni ramecku Ize vysit prostor o velikosti

17 cm x 10 cm (6-7/10 palce x 4 palce), aniz by bylo nutno latku
znovu napinat. Vysivaci prostor je 10 cm x 10 cm (4 palce x 4 palce).

Doplrikové informace

¢ Volitelné pfisluSenstvi nebo dily ziskate od

autorizovaného prodejce Brother nebo si je mlzete
objednat na naSem webu http://s.brother/cpjaa.

¢ VSechny specifikace jsou platné v dobé tisku.

Pamatujte prosim, Ze nékteré specifikace se mohou
zmeénit bez pfedchoziho upozornéni.

¢ Jsou k dispozici rozmanité patky, které umoziuji rizné

typy steh( a zagigtovani. Uplny seznam volitelného
pfislusenstvi k vaSemu stroji naleznete u nejblizsiho
autorizovaného prodejce Brother nebo na naSem webu

http://s.brother/cpjaa.

e Vzdy pouzivejte pouze pfislusenstvi doporucené pro

tento stroj.




Vypinani/zapinani stroje

Vypinani/zapinani stroje

A VAROVANI

¢ Jako zdroj napajeni pouzivejte pouze
standardni domaci pfivod elektrické energie.
Pouzitim jinych zdroji napajeni mize dojit k
pozaru, urazu elektrickym proudem nebo
poskozeni stroje.

¢ Zkontrolujte, Ze jsou zastrCky na napajecim
kabelu pevné zastrceny do elektrické zasuvky
a zasuvky pro napajeci kabel na stroji. Jinak
muze dojit k pozaru, nebo trazu elektrickym
proudem.

e Zastrcku napajeciho kabelu nestrkejte do
elektrické zasuvky ve $patném stavu.

e VYPNETE hlavni vypina¢ a vytidhnéte zastrcéku

v téchto pripadech:

¢ Pokud nejste u stroje

* Po dokonceni prace se strojem

¢ Pokud dojde k vypadku napajeni béhem
pouzivani

¢ Pokud stroj fadné nefunguje v dusledku
$patného pripojeni nebo odpojeni

¢ Béhem boufek

Ovérte, zda je stroj vypnut (hlavni vypinac v poloze
»(O*), a poté zapojte zastréku napajeciho kabelu do
napajeciho konektoru na pravé strané stroje.

Zastrcte zastrcku napdjeciho kabelu do domaci sitové
zasuvky.

—
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@ Napdjeci konektor
® Hlavni vypinaé

s v 2

Zapnéte stroj stisknutim pravé casti hlavniho vypinace
na pravé strané stroje (poloha ,14).

P

— Svétlo, LCD a tlacitko ,Start/Stop” se rozsviti po
zapnuti stroje. Jehla a podavaci palce vydavaji pri
svém pohybu zvuk. Nejedna se o znamku poruchy.

Po zapnuti stroje se prehraje uvitaci film. Dotknéte se
kteréhokoliv mista na obrazovce.

A UPOZORNENI

¢ Pouzivejte pouze napdjeci kabel dodany se
strojem.

¢ Nepouzivejte prodluzovaci kabely nebo pfivod
s vice zasuvkami s dalSimi pFipojenymi
zafizenimi. Miize dojit k pozaru nebo trazu
elektrickym proudem.

¢ Nedotykejte se zastrcky mokryma rukama.
Muze dojit k drazu elektrickym proudem.

* P¥i odpojovani stroje vzdy nejdiive VYPNETE
hlavni vypinac. Pfi odpojovani ze zasuvky
drzte napajeci kabel za zastrcku. Tahanim za
kabel miizete poskodit kabel nebo miize dojit
k pozéru ci trazu elektrickym proudem.

e Zabraiite pofezani, poskozeni, Gpravé,
nasilnému ohybani, tahani, krouceni nebo
zamotani kabelu. Nepokladejte na kabel tézké
predméty. Nevystavujte kabel Zaru. Takovym
jednanim muzete poskodit kabel nebo miize
dojit k pozaru nebo trazu elektrickym
proudem. Pokud jsou kabel nebo zastrcka
poskozené, nechte stroj pred dalSim
pouzivanim opravit u autorizovaného prodejce
Brother.

¢ Pokud stroj nebudete dlouho pouzivat, odpojte
napajeci kabel. V opacném piipadé miize dojit
k pozaru.

¥ Poznamka
e PFi prvnim zapnuti stroje vyberte jazyk dle vasi volby.

& e [EHIAS

Zvolte jazyk,

| ok

Chcete-li stroj vypnout, stisknéte levou stranu hlavniho
vypinace (prepnéte jej do polohy , O“).




Ovladani LCD obrazovky
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Ovladani LCD obrazovky

Zobrazeni obrazovky LCD

Svym prstem stisknéte tlacitko a zvolte vzor stehu, funkci stroje, nebo zvolte operaci, uvedenou na tlacitku. Obrazovka nize se
zobrazi, pokud stisknete (%) na ovladacim panelu.

® Uzitkovy steh
ifﬂzg UE @D ® Znakovy/dekorativni steh

R
BRI
pan| | I8 sl e |

H Obrazovka editace uzitkového stehu

O 6 ® ® @

B Obrazovka znakového/dekorativniho stehu B Obrazovka editace znakového/
dekorativniho stehu

6-08

=] (| saencacs
£ .. [_l_‘ | u|‘}
)

® 6

¥ Poznamka

o Nékteré editacni funkce nelze u urditych vzorl stehd pouzit. Kdyz je vybran urdity vzor stehu, jsou k dispozici pouze
funkce zobrazenych tlacitek.

C. | Displej Nazev tlaéitk | nw Vysvétleni Strana
@ - Stehy Stisknéte tlacitko stehu, kterym chcete Sit. 25
® 100% Velikost zobrazeni vzoru stehu | Zobrazi pfibliznou velikost vybraného vzoru stehu. -

100%: Priblizné stejna velikost, jako vySivany vzor stehu
50%: 1/2 velikosti vySivaného vzoru stehu
25%: 1/4 velikosti vy$ivaného vzoru stehu

® - Nahled na steh Zobrazuje nahled na vybrany steh. -
® % Pritlacna patka Zobrazuje pouzitou pfitla¢nou patku. Pfed zahajenim Siti nainstalujte zde 23
E znazornénou pfitlacnou patku.
Patka cik-cak ,,J“ par  Patka pro slepy steh ,,R®
H
ﬁ Patka na monogramy ,,N* @ Patka pro na$ivani knoflikd ,M*
@1 Patka overlockova ,G“ = Patka s bo¢nim ofezem ,,.S“

% Patka pro Siti direk ,A“

* Symboly uréitych pfitlaénych patek, napfiklad zipové patky ,I“ a quiltovaci patky,
se nemusi na obrazovce objevit.
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Ovladani LCD obrazovky

€. | Displej Nazev tlac¢itka Vysvétleni Strana
® < Nastaveni polohovani jehly |Zobrazuje nastaveni rezimu jedné jehly nebo dvoujehly a polohu zastaveni jehly. 12
+
+ I : Jedna jehla/poloha dole * Uli : Dvoujehla/poloha dole
+ | : Jedna jehla/poloha nahore + w : Dvoujehla/poloha nahore
® Eﬁn Sitka stehu Zobrazuije Sitku stehu v aktualné zvoleném vzoru stehu. 29
@ o Délka stehu Zobrazuje délku stehu v aktualné zvoleném vzoru stehu. 29
== Posunuti L/P Zobrazuje smér vlevo/vpravo od stfedové osy pro plvodni klikaty steh. 29
® - | Tagitko ruéniho nastaveni |Chcete-li zobrazit obrazovku pro nastaveni $ifky stehu, délky stehu a ,,posunuti L/P*, 29
— stisknéte toto tladitko.
1. |Zobrazeni strany Zobrazi dalSi strany, které je mozné zobrazit. -
5
® Tlac¢itko prepinani stehu/ | Chcete-li prepnout mezi obrazovkou editace a obrazovkou stehu, stisknéte toto 28
editace tlacitko.
® Tlacitko zobrazeni Zobrazi nahled na vySivany obrazec. -
== Chcete-li zménit barvu niti na snimku na ¢ervenou, modrou nebo ¢ernou, stisknéte
tlagitko |w%x .
® (5 Tlacitko paméti Stiskem tohoto tla¢itka ulozite kombinované vzory stehu do paméti. 56
(> Tlagitko automatického Stisknéte toto tlaCitko pro nastaveni funkce automatického ustfihnuti nité. 28
ustfihnuti nité
® (&) Tla¢itko automatického Stisknéte toto tlacitko pro pouziti funkce automatického opacéného/zesilujiciho stehu. 28
zesilujiciho/opacného
stehu
|m_a Tlacitko jednoho/ Stisknéte toto tlagitko pro vybér jednoho vzoru stehu nebo spojitych vzorl stehd. V -
% |opakovaného Siti zavislosti na vybraném stehu mUze byt toto tladitko zablokovano. Chcete-li pfi
spojitém vysivani vzoru stehu dokongit Uplny motiv, mizete béhem S§iti stisknout toto
tla¢itko. Po dokon¢eni motivu se stroj automaticky zastavi.
@ I Tlacitko navrat na za¢atek |Po zastaveni Siti stisknéte toto tlaCitko pro navrat na zacatek vzoru stehu. -
-]
| AN Tlagitko zrcadleny obraz Po vybéru vzoru stehu pouzijte toto tlacitko pro vytvoreni horizontalné prevraceného -
sty zobrazeni tohoto vzoru stehu.
@ = Tlacitko pro volbu velikosti | Toto tlacitko slouzi k volbé velikosti znakového stehu (velky, maly). -
@ |V zavislosti na zvoleném vzoru stehu se objevi néktera z téchto tlacitek.
(ma| | Tladitko prodlouzeni T -
[Di. P Kdyz jsou vybrané saténové vzory stehu E mUzete timto tlacitkem vybirat z 5
automatickych nastaveni délky, aniz by se zménilo nastaveni Sitky cik-cak stehu
nebo nastaveni délky stehu.
s 4 02 % ba % ba % bs
= |Tlacitko kryti g -
E » y Po vybéru dekorativniho saténového vzoru stehu ’g mUzZete timto tladitkem zménit
kryti daného vzoru stehu.
S W Nizké kryti [SE : vysokeé knyti
Pokud se po zméné kryti na moznost |i_§ stehy shlukuji, vratte nastaveni kryti zpét
na moznost ?ﬁ Pokud budete pfi shlukovani stehl pokragovat v $iti, mdze dojit k
ohnuti nebo zlomeni jehly.
w | Tlacitko rozestupli mezi Timto tladitkem muiZzete zménit rozestupy u znakovych vzorud stehd. -
H' znaky Zmény rozestupu jsou platné nejen pti zadavani znakd, ale i pfed nim a po ném.
(@) [ Tlagitko pro vymazani Timto tlaGitkem muZzete zvoleny vzor stehu vymazat. Kdyz udélate chybu pfi -

kombinovani vzord stehd, timto tlacitkem vzory stehu vymazte.
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Ovladani LCD obrazovky

Obrazovka nastaveni

Stiskem tlacitka mUzete zménit vychozi nastaveni stroje
(poloha zastavenf jehly, uvitaci obrazovka atd.). Po zméné
nezbytného nastaveni stisknéte tlacitko | e« nebo @

Doplnkové informace

o Aktualni snimek obrazovky nastaveni mlzete uloZit na
USB disk stisknutim tlacitka &% , kdyz je USB disk
zasunuty do USB portu. Soubory se ukladaji do slozky
,bPocket".

B Nastaveni Siti

®e ® o

Q) it Kontrotasimky on B+

olasr somE
® — Il owiishia on g

| ox |

@ — oy vichosi poice o0

' )

| ox |

Zvolte, zda chcete pouzit ovlada¢ rychlosti Siti pro uréeni
Sirky cik-cak. (strana 49)

Upravte nastaveni vzorld znakovych nebo dekorativnich
stehd. (strana 55)

P¥i pouziti dvoujehly nastavte na [ON]. (strana 53)

Zvolte bud',,1-01 Rovny steh (levy)“ nebo ,,1-03 Rovny
steh (stfedni)“ jako uZzitkovy steh, ktery bude
automaticky zvolen po zapnuti stroje.

B Nastaveni vySivani

Zobrazenl LR
vygiv. rameéku 8
- 1l 10em =
‘ e =6
BRI ®
s o 8w
@
® —msz w2 4 p
@—Dﬂu Emhrn'sdery.‘.l;h !-_Hil
—m mm 4 |
o |
O Emame,  Calepl+
1T ® (2w —®

Q @O

©)

@Pe6 e

Zvolte vysivaci ramecek, ktery ma byt pouzit.
Zvolte stiedici znacku a mrfizkové &ary, které jsou
zobrazeny.

Pfi nastaveni na [ON] Ize vybrat vySivaci vzor podle
velikosti vysivaciho ramecku, kterou jste zvolili v bodu
®. (strana 66)

Zmeérite zobrazeni barvy nité na obrazovce vySivani; €islo
nité, nazev barvy. (strana 69)

Je-li zvoleno &islo nité [#123], vyberte poZzadovanou
znacku nité. (strana 69)

Zménte jednotky zobrazeni (mm/palce).

Stisknéte pro uréeni velikosti miniatur vzor(.
Zmeérite barvu pozadi pro oblast zobrazeni vysivani.
Zmeérite barvu pozadi pro prostor miniatur.

B Obecné nastaveni

@@ ®

B @

SRS

@ TR &l 5
® == @ o (=7
— [ spousici obrazovka g lor
(E ot |/ [2] ox |
{8 — = svite Y o] -2
&= e °F s
@+ 5, _sun || 27|
| ox |
Q) —servisni maic g
@ — Celkawy mefie !-__Hi|
@ =5 HNo. sekskeseokokskeokk
@ L Verze #, |E.|

Zvolte polohu zastaveni jehly (poloha jehly pro situace,
kdy stroj nepracuje) nahore nebo dole.

Zvolte, zda se ma ozvat zvukova signalizace ¢innosti.

Zvolte, zda se ma po zapnuti stroje zobrazovat uvitaci
obrazovka.

Zvolte jazyk displeje.

Zvolte, zda rozsvitit i zhasnout osvétleni pracovniho
prostoru.

Zvolte uroven citlivosti displejovych tlacitek. (strana 13)

Servisni pocet slouzi k upomenuti na pravidelny servis
vaseho stroje. (Chcete-li se dozvédét vice, kontaktujte
autorizovaného prodejce Brother.)

Zobrazuje celkovy pocet vysitych stehl na tomto stroji.
Cislo [No.] je interni &islo vageho stroje.

Zobrazuje verzi programu nainstalovanou na vasem
stroji.
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Navijeni/Instalace civky

Nastaveni citlivosti displejovych tlacitek

Citlivost displejovych tlacitek mlizete nastavit na jednu z péti
drovni. Zobrazte obrazovku nastaveni pro volbu pozadované
Grovné.

o Stisknutim zobrazite obrazovku s nastavenim.

e Zobrazte stranu 7 stisknutim </>

e Stisknéte tlacitko [Start].

555 suitlo ﬂ oFF| 5
Tum ()=
o

— Je zobrazena obrazovka nastaveni.

Nastavte [Vstupni citlivost] stisknutim tlacitka ‘/’

vivs

o Cim vys§i nastaveni, tim citlivéjsi budou tlacitka.
Vychozi nastaveni je [3].

¢ Pokud je pouzivéno elektrostatické dotykové pero,
doporucujeme zvolit nejvyssi nastaveni.

* P¥i nastavovan citlivosti stiskem tlacitka (?=)
zkontrolujte, zda doty¢né displejové tlacitko reaguje.

Kdyz tlacitko reaguje, nastavena hodnota citlivosti
blika.

Ll Vstupni i
FelE, citlivost B
=) »

I I

6 Stisknutim tla¢itka (o) se vrétite na predchozi
obrazovku.

B Pokud stroj nereaguje pri stisknuti displejového
tlacitka

Stroj vypnéte, pak pridrzte @ (tlacitko Odstfihovac nité)
a stroj zapnéte, aby se obnovila [Vstupni citlivost].
Zobrazte obrazovku nastaveni a znovu upravte [Vstupni
citlivost].

Navijeni/Instalace civky

A UPOZORNENI

¢ Pouzivejte pouze plastovou civku, ktera se
dodava s timto strojem, nebo civky stejného
typu (SA156/SFB: XA5539-151/SFB). Vyika
civky je 11,5 mm (asi 7/16 palce). Pouzivani
jinych civek mize zpusobit poskozeni stroje.
SA156 je civka typu Class 15.

Navijeni civky

Tato sekce popisuje, jak navinout nit na civku.

Dopliikové informace

¢ P¥i navijeni civky pro $iti uzitkovych stehd pouzijte nit
vhodnou pro latku, kterou chcete $it (strana 21). Za
normalnich okolnosti to bude stejna nit jako ta, kterou
pouzivate jako vrchni nit.

e P¥i navijeni civky pro vysivani pouzijte vysivaci civkovou
nit o jemnosti 60 doporuc¢enou pro tento stroj.

Nasadte civku na trn navijece civky tak, aby drazka na
civce byla na drovni pruzinky na trnu, a pak posurite
trn navijece civky doprava, aby zapadl na své misto.

e Tlacitko ,Start/Stop” sviti oranzoveé.

@ Dréazka
%\(D ® Pruzinka trnu
navijece

I _©® ,

Sejméte krytku civky vrchni nité a civku s niti pro
spodni civku nasadte na trn civky vrchni nité.

Nasunite civku na trn civky vrchnf nité tak, aby se nit
odvijela zespodu smérem k vam. Jinak by se mohla nit
zamotat kolem trnu civky vrchni nité.

A ~

/
@ Nit se musi odvijet zespodu smérem k vam.
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Navijeni/Instalace civky

Nasunite krytku civky vrchni nité na trn civky vrchni
nité.

Nasunte dle znazornénf krytku civky vrchni nité co
nejdéle doprava (zakulacenou stranou vlevo).

A UPOZORNENI

¢ Pokud civku nebo krytku civky vrchni nité
nenasadite spravné, nit se miize po Case na
trnu civky vrchni nité zamotat, coz mize
zpusobit zlomeni jehly.

¢ Kdispozici jsou tfi velikosti krytek civky vrchni
nité. Muzete si tedy vybrat krytku, ktera bude

nejlépe vyhovovat pouzité velikosti civky.
Pokud bude krytka civky vrchni nité pro
pouzivanou civku pFilis mala, nit se maze
zachytit ve vyfezu civky nebo miize dojit k

poskozeni stroje. Kdyz pouzivate mini civku na

silnou nit, pouzijte vlozku civky vrchni nité
(mini civku na silnou nit).

Podrobnosti o vlozce civky vrchni nité (mini
civce na silnou nit) viz cast ,Doplikové
informace”, strana 14.

/il S i

—

Doplrikové informace

e Kdyz pouzivate civku tak, jak je znazornéno nize,
pouzijte malou krytku civky vrchni nité a ponecheijte
maly prostor mezi krytkou a civkou.

@ Krytka civky vrchni nité
(mald)

® Civka vrchni nité
(kfizem vinuta nit)

® Mezera

¢ P¥i pouziti rychle se odvijejici nité, napfiklad prihledné
nylonové nebo metalické nité, nasadte na civku vrchni
nité pfed jejim umisténim na trn civky vrchni nité sitku.
Pokud bude sitka civky vrchni nité pfilis dlouha, zahnéte
ji tak, aby civce vyhovovala.

i

e Pokud je na trn civky vrchni nité nasazena civka, jejiz
stfed ma prdmér 12 mm (1/2 palce) a vysku 75 mm
(3 palce), pouzijte vliozku civky vrchni nité (mini civka na
silnou nit).

@ Vlozka civky vrchni nité
(mini civka na silnou nit)

® 12 mm (1/2 palce)
0 \ ® ® 75 mm (3 palce)

4

=N

—®

Prostrcte nit pod vodicem nité, pak pod chranicem
vodice nité a smérem dopfedu.

@ Vodi¢ nité
® Chrani¢ vodice nité

14



Navijeni/Instalace civky

Prostrcte nit pod lapacem vodice nité navijece a poté ji
spodem ovirite proti sméru hodinovych rucicek okolo
predepinaciho kotouce.

@ Vodi¢ nité navijece
® Predepinaci kotou¢
® Vytahnéte co nejdale

e Zapnéte stroj.

Jednim stisknutim tlacitka ,Start/Stop“ spustite
navijeni civky.
Kdyz je zapojen nozni pedal, seslapnéte ho.

Lo/ s

¢y Poznamka
e Qvéfte, Ze nit prochazi pod predepinacim kotouc¢em.

Oviiite nit ve sméru hodinovych rucicek asi 5krat nebo
6krat kolem civky, prostrcte nit skrze vyfez vodice na
sedle navijece civky a pak ji vytahnéte a odstfihnéte.

@ Vyrez vodiCe na sedle navijece
(s vestavénym odstfihovacem)

¥ Poznamka

e Kdyz na civku navijite transparentni nylonovou nit,
zastavte navijeni civky, kdyz je civka plna z 1/2 az 2/3.
Pokud je civka zcela navinuta transparentni nylonovou
niti, nemusi na ni byt nit navinuta pravidelné nebo mize
stroj pfi Siti haF fungovat. Kromé toho mdze na civku
plsobit extrémni tlak, nemusi byt mozné sejmout civku
z trnu navijece civky nebo se civka mdze zlomit.

/S O

¥ Poznamka

e Qvérte, zda je nit kolem civky navinuta po sméru
hodinovych rucic¢ek. V opacném pfipadé se nit po Case
namota na trn navijece.

A UPOZORNENI

® Vzdy odsttihujte nit dle znazornéni. Pokud
civku navijece navinete bez odsttihnuti nité
pomoci vestavéného odstiihovace ve vyrezu
sedla navijece civky, nit se miize po case
zamotat na civce nebo muze dojit k ohnuti
nebo zlomeni jehly ve chvili, kdy za¢ne spodni
nit na civce dochazet.

Posunutim ovladace rychlosti Siti nastavte rychlost
navijeni civky. Chcete-li rychlost zvysit, posunte
ovladac doprava; chcete-li rychlost snizit, posunte jej
doleva.

amo

i

R

Dopliikové informace

e Pruzné nité, jako je napfiklad transparentni nylonova nit,
doporucujeme navijet nizkou rychlosti, protoze se nit
mUze protahnout.

Jakmile se navijeni civky zpomali, stisknéte jednou
tlacitko ,Start/Stop“ pro zastaveni stroje.
Kdyz je zapojen nozni pedal, sundejte z néj nohu.

A UPOZORNENI

¢ Jakmile se navijeni civky zpomali, zastavte
stroj. Neucinite-li tak, mize dojit k poskozeni
stroje.

Ustfihnéte nit, trn navijece civky posuiite doleva, aby
zapadl na své misto, a pak civku sejméte.

Presunte ovladac rychlosti Siti do polohy pozadované
rychlosti siti.

@ Sejméte civku spodni nité z trnu civky vrchni nité.
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Navijeni/Instalace civky

Instalace civky

Nasadte civku s navinutou niti.

Mdazete hned zacit it bez vytahovani spodni nité nahoru
prostym nasazenim civky do pouzdra civky spodni nité a
protazenim nité vyfezem v krytu stehové desky.

Doplrikové informace

e Pokud za nité zatahnete, abyste vytvofili nafaseni, nebo
nit na zacatku Siti zakondite, napfiklad pfi volném
proSivani, nejprve vytahnéte spodni nit.

Dalsi informace naleznete v ¢asti ,,Vytazeni spodni nité
nahoru” na strané 20.

A UPOZORNENI

¢ Pouzijte civku s fadné navinutou niti, v
opacném pripadé miize dojit ke zlomeni jehly
nebo nespravnému napnuti nité.

'S G

¢ Pred zasunutim nebo vyménou civky
nezapomeite na ovladacim panelu stisknutim
tlacitka (u® zablokovat viechna tladitka, jinak
by pf¥i stisknuti tlacitka ,Start/Stop” nebo
jiného tlacitka vedouciho ke spusténi stroje

mohlo dojit ke zranéni.

o Zapnéte stroj.

e Jednim ¢i dvojitym stisknutim tlacitka @ (tlacitko
Polohovani jehly) zvednéte jehlu.
Stisknéte tlacitko (1,5).

— Obrazovka se zméni a viechna tlacitka a ovladaci
tlac¢itka budou zablokovana (kromé @).

1,0

e Zvednéte packu pritlacné patky.

Presunte zapadku krytu civky spodni nité doprava a

kryt sejméte.
-

Umistéte civku do pouzdra civky spodni nité tak, aby
se nit odvijela doleva.

Jemné pridrzujte civku pravou rukou (@) a pak levou
rukou protahnéte konec nité kolem jazycku krytu
stehové desky (@).

@ Jazycek

A UPOZORNENI

e Nezapomeite civku pridrzovat prstem a
odvijejte spravné nit civky, jinak se nit mize
pretrhnout nebo nebude spravné napnuta.

Kdyz pravou rukou ptidrzujete civku (@), protahnéte
nit vyfezem v krytu stehové desky (@) a zlehka ji
vytdhnéte levou rukou (@).

Doplrikové informace

e Kdyz protahnete nit kolem jazy&ku krytu stehové desky,
jak znazorriuje Sipka @ na tomto obrazku, a pak za ni
jemné zatahnete ve sméru Sipky @, pronikne nit do
napinaci pruziny pouzdra civky spodni nité, aby na
spodni nit pisobil béhem §iti vhodny tah.
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Zavedeni horni niti

Pravou rukou lehce pfidrzujte civku (@) a levou rukou
pokracujte v protahovani nité vyfezem (@). Pak nit
ustfihnéte odstfihovacem (@).

Zavedeni horni niti

—

A UPOZORNENI

¢ P¥i navlékani vrchni nité postupujte presné
podle pokynii. Pokud nenavlecete vrchni nit
radné, nit se miize po Case zamotat nebo muze
dojit k ohnuti ¢i zZlomeni jehly.

¢ Nikdy nepouzivejte nit o jemnosti 20 nebo

Dopliikové informace mzs.

o Zavedeni spodni nité . ‘st spravné podl ¢ Pouzijte spravnou kombinaci jehly a nité.

potini Nte & MUSH Provest spravne podie Podrobnosti o spravné kombinaci jehel a niti,

téchto pokyn(ll. Pokud ji prosté jen vlozite do vyfezu v . . . v e P V
krytu stehové desky, nebude spodni nit spréavnd viz , Kombinace latky/nité/jehly” na strané 21.

zavedena, coz bude mit za nasledek Spatné fungovani
stroje pfi Siti nebo nespravné napéti nité.

A

VAV

Zavedeni horni nité
Prilozte zpét kryt civky spodni nité.

Jazycek krytu civky spodni nité vloZte do vyfezu krytu
stehové desky a poté jemné zatlacte na pravé strané
smérem dold.

10
= |
Dopliikové informace
¢ MUzete zadit $it bez vytahovani spodni nité nahoru. - s P R
. S , — P¥i navlékani vrchni nité postupujte presné podle

Pokud chcete vytahnout spodni nit nahoru pred okvnii

zacatkem Siti, vytahnéte nit podle postupu v ,Vytazeni pokyny.

spodni nité nahoru“ na strané 20. o Zapnéte stroj.

Stisknéte (;,8) pro odblokovani vsech tlacitek.

0 W9 p Zvednutim packy pfitlacné patky zvednéte pfitlacnou

patku.

¥ Poznamka
e Pokud nezvednete pfitlacnou patku, nebudete moci
strojem provléci nit.
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Zavedeni horni niti

Jednim ¢i dvojitym stisknutim tlacitka @ (tlacitko

Polohovani jehly) zvednéte jehlu.

—> Jehla je fadné zvednuta, jakmile je znacka ovladaciho kola
nahofe (jako na obrazku). Zkontrolujte ovladaci kolo, a
pokud znacka neni ve spravné poloze, stisknéte opakované
tlacitko @ (tlacitko polohovani jehly), dokud spravné
polohy nedosahnete.

Sejméte krytku civky vrchni nité a civku s niti nasadte
na trn civky vrchni nité.

Nasunite civku na trn civky vrchnf nité tak, aby se nit
odvijela zespodu smérem k vam. Jinak by se mohla nit
zamotat kolem trnu civky vrchnf nité.

-~

@ Nit se musi odvijet zespodu smérem k vam.

Nasurite krytku civky vrchni nité na trn civky vrchni nité.

Nasunte dle znazornénf krytku civky vrchni nité co
nejdéle doprava (zakulacenou stranou vlevo).

A UPOZORNENI

¢ Vyberte krytku civky vrchni nité, ktera bude
nejlépe vyhovovat pouzité velikosti civky.
Podrobnéjsi informace o vybéru krytek civky
vrchni nité pro vami zvolenou nit viz
»,Doplitkové informace”, strana 14.

/| ®ﬂﬂm

—

¢ Pokud civku nebo krytku civky vrchni nité
nenasadite spravné, nit se muze po Case
zamotat kolem trnu civky vrchni nité nebo
muze dojit ke zlomeni jehly.

Prostrcte nit pod vodicem nité, pak pod chranicem
vodice nité a smérem dopfedu.

@ Vodi¢ nité

® Chrani¢ vodice nité

Stisknéte tlacitko (1,8).

— Obrazovka se zméni a vsechna tlacitka a ovladaci
tlacitka budou zablokovana (kromé (u9).

A UPOZORNENI

¢ P¥i navlékani nité do jehly nezapomerite na
ovlddacim panelu stisknutim tla¢itka (49
zablokovat vsechna tlacitka, jinak by pfi
stisknuti tlacitka ,Start/Stop“ nebo jiného
tlacitka vedouciho ke spusténi stroje mohlo
dojit ke zranéni.

e Protahnéte nit kanalkem v pofadi znazornéném nize.

Ujistéte se, Ze je nit zavedena do vodici packy nité, jak
je uvedeno nize.

Provlecte nit za vodici tyckou jehly.

Nit Ize snadno navléct za vodici ty¢ku jehly, kdyz ji levou
rukou chytnete a pravou nasadite za tyc¢ku (jako na obrazku).
Ujistéte se, Ze je nit protazena vlevo od jazycku vodici
tycky jehly.

@ Vodici tycka jehly
©@ Jazycek
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Zavedeni horni niti

Ujistéte se, Ze jsou jehla a nit kompatibilni s
navlékacem jehel. Pokud ano, pokracujte nasledujicim
krokem.

¢ Navlékac jehel miZzete pouzit s jehlami o velikosti
75/11 az 100/16.

¢ Navlékac jehel nelze pouzit s kiidlovymi jehlami
nebo dvoujehlami.

¢ Pouzivéte-li nité, jako je napfiklad transparentni
nylonova jednovldknova nit nebo specialni nité,
nedoporucujeme pouzivat navlékac jehel.

e Pokud navlékac jehel nelze pouzit, protahnéte nit
uchem jehly zepfedu dozadu ru¢né. Pfitom
nezapomente zablokovat vSechna ovladaci tlacitka
podle kroku (7}

Protahnéte konec nité, ktera byla protazena vodici
tyckou jehly, doleva, pak nit protahnéte zarezem
vodice navlékace nité a pak pevné vytahnéte nit
vepredu a zcela ji zavedte do vyfezu ve vodicim
kotouci navlékace nité oznaceném ¢. ,,7%.

I

@ Zarez vodiCe navlékace nité
® Vodici kotou¢ navlékace nité

@ Ustiihnéte nit odstfihovacem nité na levé strané stroje.

Packu navlékace jehly na levé strané stroje posunte co

nejvice dola, aby se hacek otocil.

@ Péacka navlékace jehly
® Jehla
® Hacek

—

A

VAV

¥y Poznamka

e Pokud neni jehla zdvizena do své nejvyssi polohy,
nemuze navlékac jehly nit naviéknout. Otacejte
ovladacim kolem proti sméru hodinovych rucicek,
dokud se jehla nedostane do nejvyssi polohy. Jehla je
radné zvednuta, jakmile je znacka ovladaciho kola
nahofre, jak vidite na obrazku v kroku 9 na strana 17.

¥y Poznamka

¢ Pokud provle¢enou nit nelze fadné odstrihnout, snizte
packu pfitlacné patky tak, aby nit pfed odstfizenim
pfidrzela. Pokud provedete tento tGkon, pokradujte
krokem @

e Pokud pouzijete nit, ktera se rychle odviji z civky,
napfiklad metalickou nit, mliZete mit po ustfizeni nité
potize s navléknutim jehly.

Proto namisto pouziti odstfihovace nité povytahnéte nit
po jejim proviéknuti vodicim kotou¢em naviékace nité
(oznagenymi €. ,,7“) pfiblizné o 8 cm (cca 3 palce).

Snizenim packy p¥itlacné patky snizte pfitlacnou
patku.

@ Pomalu zvednéte packu navlékace jehly.

\_/

t

Opatrné vytahnéte nit, ktera byla protazena ockem
jehly.

Pokud nebude nit zcela navlecena v jehle a v o¢ku jehly

se utvori na niti smycka, opatrné provlecte smycku
ockem jehly a povytdhnéte konec nité.

Zvednéte packu pritlacné patky, protahnéte konec n
skrz a pod p¥itlacnou patkou a pak ji vytahnéte
priblizné 5 cm (cca 2 palce) smérem k zadni strané
stroje.

@ Stisknéte (1,0 pro odblokovani viech tlacitek.

ité
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Zavedeni horni niti

Vytazeni spodni nité nahoru
Pokud za nité zatdhnete, abyste vytvorili nafaseni, nebo nit na
zacdétku siti zakoncite, napfiklad pfi volném prosivani,
nejprve vytdhnéte spodni nit.

Navleceni nité do stroje s vrchni niti a navleceni jehly
viz ,Zavedeni horni nité na strané 17.

e Podle kroku o az 6 v casti ,Instalace civky” na
strané 16 nasadte civku do pouzdra civky spodni nité.

Protahnéte spodni nit vyfezem.

Nit neodstfihujte odstfihovacem, protoze by bylo
obtizné spodni nit vytahnout.

e Stisknéte @ pro odblokovani vsech tlacitek.

Lehce pridrzujte vrchni nit levou rukou a dvakrat
stisknéte @ (tlacitko polohovani jehly), ¢imz spustite
a nasledné zvednete jehlu.

—_

— Spodni nit je omotana kolem vrchni nité a lze ji
vytahnout nahoru.

Opatrné vytahnéte vrchni nit nahoru, aby byl vytazen
ven konec spodni nité.

Vytahnéte nahoru spodni nit, protahnéte ji pod
pfitlacnou patkou a vytdhnéte ji cca 10 cm (4 palce)
smérem k zadni strané stroje, a vyrovnejte ji s vrchni
niti.

e Prilozte zpét kryt civky spodni nité.
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Kombinace latky/nite/jehly

Kombinace latky/nité/jehly

¢ Jehly, které Ize pouzivat na tomto stroji: Jehly pro domaci Sici stroje (velikost 65/9 az 100/16)
* Cim vétsi ¢islo, tim vétsi jehla. S tim, jak se Cisla zmensuji, jsou jehly jemnéjsi.
* Nité, které Ize pouzivat na tomto stroji: jemnost 30 az 90
* Nikdy nepouzivejte nit jemnosti 20 nebo nizsi. Maze to zpusobit poruchu stroje.
* Cim mensi &islo, tim je nit t8731. S tim, jak se Cisla zvétuji, jsou nité jemnéjsi.
¢ Jehla a nit, které maji byt pouzity ve stroji, zaviseji na typu a tloustce latky. Pfi vybéru nité a jehly vhodné pro
latku, kterou chcete Sit, postupujte podle informaci v nasledujici tabulce.
- Kombinace uvedené v tabulce poskytuji obecné voditko. Rozhodné provedte zkusebni stehy na skutecném poctu vrstev a
typu latky, ktera bude pouzita v Gkolu.
- Jehly stroje jsou spotfebnim zbozim. Doporucujeme jehly pravidelné vyménovat kvili bezpecnosti a pro dosazenf
nejlepsich vysledkl. Podrobnosti tykajici se vymény jehly viz ,Kontrola jehly” na strané 22.
e V zdasadé pouzivejte jemné jehly a nité pro lehké latky a vétsi jehly a tézsi nité pro tézkeé latky.
e Zvolte steh vhodny pro danou latku a pak upravte délku stehu. Kdyz Sijete lehké latky, zvolte jemnéjsi (kratsi)
délku stehu. Kdyz Sijete tézké latky, zvolte hrubsi (delsi) délku stehu. (strana 29)
P¥i Siti strecovych latek postupuijte podle ¢asti ,Siti strecovych latek” na strané 32.

Typ latky/aplikace

Hmotnost

Velikost jehly

Délka stehu

mm (palce)

Latky o nl’.zké rl?qit;set“ :Srzit,;:;dfs T((::()b;?on Polyesterova nit 60-90 Jemné stehy
hmotost voal éz‘ovégtkarz/in,a t FI)’ odél”vka Bavinéna nit, 50-80 P 18-2,5
o YL P hedvabna nit (1/16-3/32)
Latky se stredni | Klot, taft, gabardén, flanel, Polyesterova nit 60-90
oSt v, o, ot vafovs Pravidelné stehy
gazoving, piatno, Irote, ve Bavinén nit, 75/11-90/14 2,0-3,0
tkanina, damasek, popelin, hedvabna nit 50-60 (1/16-1/8)
bavinény kepr, satén, prosivana o 1]
bavina atd.
Latky s vysokou Dil’novin? (12 unci nebo vice), Polyestevroyé .nit, 30 100/16
hmotnosti plachtovina atd. bavinéna nit .
— - - — Hrubé stehy
DZinovina (12 unci nebo vice), Polyesterova nit 60 2540
plachtovina, tvid, mansestr, samet, {7 g, 1«6 i, 90/14-100/16 (3/32-3/16)
vinéna latka, latka pokryta vinylem e . 30-50
hedvabna nit
atd.
Stl’eéO\.Ié latky | 7c76j, osnovni pletenina, latka na P%Z\e/i:z;oa,v:i: it 50 Jehla s kulovym hrotem | Nastaveni vhodné pro
(pleteniny atd.) |y izka; rouno, interlok atd. e, 75/11-90/14 tlougtku latky
hedvabna nit
Pro obsivani Polyesterova nit, 30 90/14-100/16 Nastaveni vhodné pro
BavInéna nit 50-60 75/11-90/14 tloustku latky

B Transparentni nylonova nit
Pouzijte jehlu na horni stehy pro domdci Sici stroj bez ohledu na latku nebo nit.

B Vysivaci jehly

Pro vysivani pouzijte vysivaci jehlu doméciho Siciho stroje o velikosti 75/11.

A UPOZORNENI

¢ Prislusné kombinace latky, nité a jehly jsou zobrazeny vyse. Pokud neni spravna kombinace latky, nité a
jehly, hlavné pfi siti tézkych latek (jako je napfiklad dzinovina) tenkymi jehlami (jako jsou 65/9 az 75/11),
se muze jehla ohnout nebo zlomit. Navic mohou byt stehy nestejné nebo svrasténé, nebo mohou byt
preskocené.
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Vyména jehly

Vymeéna jehly

A UPOZORNENI

¢ Pouzivejte pouze doporucené jehly pro
domaci Sici stroje. Pokud pouzijete jiné jehly,
miizete ohnout jehlu nebo poskodit stroj.

¢ Nikdy nepouzivejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly
se mohou snadno zlomit a zpusobit traz.

Kontrola jehly

Pred pouzitim jehly umistéte plochou stranu jehly na
vodorovny povrch a zkontrolujte, zda je Gsek mezi jehlou a
vodorovnym povrchem rovnobézny.

Plocha strana

©@ Typové znaceni jehly
® Vodorovny povrch
®
®

S

O
v

Rovnobézny
Nerovnobézny

@

®
$—h %@
¥ Poznamka
e \/ pfipadech, jako jsou &tyfi nize uvedené, jehlu
vyménite:
@ Pokud béhem $iti zkusebnich stehd nizkou rychlosti uslysite
pfi priiniku jehly do latky neobvykly zvuk. (Hrot jehly mdze byt
zlomeny nebo tupy.)

Pfi vynechavani stehd. (Jehla mlze byt ohnuta.)

Obecné po dokonéeni jednoho projektu, napfiklad jednoho
odévu.

® Obecné po vypotiebovani tfi pinych civek niti.

®
®

Vyména jehly

Pouzijte sSroubovak a novou jehlu, ktera byla podle pokyn@ v
casti ,Kontrola jehly” na strané 22 vyhodnocena jako rovna.

Jednim ¢i dvojitym stisknutim tlacitka @ (tlacitko
Polohovani jehly) zvednéte jehlu.

Prilozenim latky nebo papiru pod prFitlacnou patku
zakryjte otvor na stehové desce, aby jehla nespadla
dovnitf stroje.

Stisknéte tlacitko @

— Obrazovka se zméni a viechna tlacitka a ovladaci
tlac¢itka budou zablokovana (kromé @).

A UPOZORNENI

¢ PFi vyméné jehly nezapomerite na ovladacim
panelu stisknutim tlac¢itka (u® zablokovat
vsechna tlacitka, jinak by pfi stisknuti tlacitka
»Start/Stop” nebo jiného tlacitka vedouciho ke
spusténi stroje mohlo dojit ke zranéni.

Chytnéte jehlu do levé ruky, pomoci sroubovaku
vysSroubujte upinaci Sroub jehly smérem k sobé (proti
sméru hodinovych rucicek) a vyjméte jehlu.

S

v

f

¢ Upinaci sroub jehly neuvolnujte ani neutahujte
nadmérnou silou, protoze by mohlo dojit k
poskozeni nékterych soucasti stroje.

Zasunujte novou jehlu plochou stranou smérem k
zadni strané stroje, dokud se nedotkne zarazky jehly.
Sroubovakem utahnéte upinaci Sroub jehly ve sméru
hodinovych rucicek.

12
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@ Zarazka jehly

nmp <

A UPOZORNENI

e Vzdy vlozte jehlu tak, aby se dotykala zarazky
jehly, a pevné utahnéte upinaci Sroub jehly
Sroubovakem. Neucinite-li tak, mtize dojit ke
zlomeni nebo poskozeni jehly.

6 Stisknéte (1,8 pro odblokovani viech tlacitek.




Vymeéna pfitlacné patky

e Zvednéte packu pritlacné patky.
Vymeéna pritlacné patky

Pro sejmuti pritlacné patky stisknéte Cerné tlacitko na
zadni strané drzdku pfitlacné patky.

—

A% s,
A U POZO RN E N I ® Cemé tlagitko
@ Drzék pritlaéné patky
¢ Pouzijte pritlacnou patku odpovidajici typu
stehu, kterym chcete §it, jinak mize jehla do
pritlacné patky narazit, a tim se ohnout nebo
zlomit. Podrobnosti o pFitlacné patce, kterou
byste méli pouzit pro vybrany steh, viz
,Tabulka steht” na strané 35.

A

VAV

* Pouzijte pouze pritlacné patky konstruované Umistéte vhodnou pfitlacnou patku pod drzak
pro tento stroj. Pouziti jakékoliv jiné pFitlacné pritlacné patky tak, aby byl ¢ep pf¥itlacné patky
patky maze zpisobit zranéni nebo poskozeni zarovnan s drazkou v drzdku.
stroje. @© Drzak piitlaéné patky

® Drazka
® Cep

¢ Poznamka

¢ Po vybéru stehu se na obrazovce zobrazi symbol
pfitlaéné patky, ktera ma byt pouzita. Nez zacnete Sit,
zkontrolujte, Ze je pfipevnéna spravna pfitlacna patka.
Jestlize je instalovana nespravna pfitlacna patka,
pfipevnéte pritlaénou patku spravnou. (strana 10)

@ Typ pritlatné patky

Pomalu spoustéjte packu pritlacné patky, aby cep
@l =) pritlacné patky zapadl do drazky v drzaku pritlacné

-0z [1-03 [1-04 [1-08 [1-08 |

;|8 z = patky.

Vymeéna pritlacné patky % L

o Jednim ¢i dvojitym stisknutim tlacitka @ (tlacitko
polohovani jehly) zvednéte jehlu.

@ Péacka pritlacné patky
©@ Drzék pfitlaéné patky

e Stisknéte tlacitko @. ® Drazka

— Obrazovka se zméni a vsechna tlacitka a ovladact ® Cf?p o o
tla¢itka budou zablokovéana (kromé& @). — Pritlatna patka je pfipojena.

Zvednéte packu pritlacné patky pro kontrolu, zda je

g U P O Z O R N E N i pritlacna patka bezpecné upevnéna.

¢ Pfi vyméneé pritlacné patky nezapomente na
ovlddacim panelu stisknutim tlacitka (L9
zablokovat vsechna tlacitka, jinak by pfi
stisknuti tlacitka ,Start/Stop“ nebo jiného
tlacitka vedouciho ke spusténi stroje mohlo
dojit ke zranéni.

e Stisknéte (1,6 pro odblokovani viech tlacitek.
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Vyména pritlacné patky

Sejmuti a nasazeni drzaku pritlacné patky

Drzak pritlacné patky sejméte pfi Cisténi stroje nebo pfi
montazi pritlacné patky, ktera nepouziva drzak pfitlacné
patky, jako je napriklad kracejici a quiltovaci patka.

B Sejmuti drzaku ptitlacné patky

Stisknéte tlacitko (9.

— Obrazovka se zméni a vsechna tlacitka a ovladaci
tlacitka budou zablokovana (kromé (1u9)).

e Demontuijte pfitlacnou patku.

¢ Dalsi informace naleznete v asti ,Vymeéna pfitlacné
patky” na strané 23.

Pro povoleni Sroubu drzaku pFitlacné patky pouzijte
sroubovak.

s vz

Otacejte Sroubem smérem k zadni ¢asti stroje (proti
sméru hodinovych rucicek).

* Sroub drzaku pfitlacné patky Ize také uvolnit nebo
utahnout kotoucovitym Sroubovakem.

9 stisknéte (u® pro odblokovani viech tlagitek.

B Nasazeni drzdku pfitlacné patky

Stisknéte tlacitko (9.

— Obrazovka se zméni a vsechna tlacitka a ovladaci
tlacitka budou zablokovana (kromé ().

e Zvednéte packu pritlacné patky.

e Drazku v drzaku pritlacné patky nastavte proti Sroubu.

@ Sroub
@ Drazka v drzéku pfitlacné
patky

Drzte drzak pritlacné patky svou pravou rukou a pak
utahnéte Sroub pomoci Sroubovaku v levé ruce.

Otacejte Sroubem smérem k sobé (ve sméru hodinovych
rucicek).

A UPOZORNENI

e Ujistéte se, Ze je Sroub drzaku pritlacné patky
pevné utazen, jinak maze drzak pritlacné
patky vypadnout a jehla do néj miize narazit,
coz muze zpusobit jeji ohnuti nebo zlomeni.

6 stisknéte (u® pro odblokovani viech tlagitek.
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Siti

Kapitola 2 ZAKLADY SITI

Zakladni siti

A UPOZORNENI

Kdyz je stroj v Cinnosti, vénujte velkou
pozornost poloze jehly. Dale nesahejte do
prostoru vSech pohybujicich se soucasti, jako
je jehla a ovladaci kolo, jinak mtze dojit ke
zranéni.

P¥i Siti netahejte nebo netlacte latku pfilis
silné, jinak mize dojit ke zranéni nebo se
muze jehla zlomit.

Nikdy nepouzivejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly
se mohou snadno zlomit a zpisobit traz.
Ujistéte se, zZe jehla nenarazi do zdrhovacich
kolika, jinak maze dojit k ohnuti nebo zlomeni
jehly.

N

¢ Poznamka

¢ Nejprve provedte zkuSebni Siti za pouZiti kusu latky a
nité, které jsou stejné jako ty, které pouzivate pro svdj
projekt.

Typy stehii
e 1 [lE3 JIE] " 1
el wul—o
5 8 il7 8 e
o— sg[selp 5O
® a1
o s L= =) B
| 1 '
@ @vo ©
@ Uzitkové stehy (strana 35)
Muzete volit z uzitkovych stehd, které zahrnuji rovné
stehy, overlockové stehy, stehy pro knoflikovou dirku a
zékladni dekorativni stehy.
® Dekorativni stehy
® Dekorativni saténové stehy
@ Saténové stehy
® Kfizové stehy
® Uzitkové dekorativni stehy
@ Znakové stehy
MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI STEH) (strana 57)
MUzete si navrhnout origindlni stehy.
® MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI STEH) uloZeny v
paméti stroje nebo na USB disku (strana 58)
Vzory steh(l ulozené v paméti stroje (strana 56)
@ Vzory stehll ulozené na USB disku (strana 56)

7

Pfipravte vhodnou jehlu a nit pro dany druh latky.
(strana 21)

V pripadé potieby vyménte jehlu. (strana 22)

R

ILIS AAVDIYZ

7

Navirite nit na civku a tu pak nainstalujte do stroje.
(strana 13)

e Zavedte horni nit. (strana 17)

Na ovladacim panelu stisknéte tlacitko @i@ a zvolte
pozadovany typ stehu.

Zvolte steh.
< zobrazi predchozi obrazovku a ’ zobraz{
nasledujici obrazovku.

* Podrobnosti o funkcich tlacitek viz ,Zobrazeni
obrazovky LCD” na strané 10.

¢ Pokud je to nutné, zménte pozadovanou $itku stehu
nebo jeho délku. (strana 29)

Zkontrolujte, ktera pritlacna patka je uvedena v levém
hornim rohu obrazovky, a potom ji pFipevnéte.

V tomto postupu pripevnite patku cik-cak ,J“. (Ta byla
nasazena na stroji, kdyz jste si ho koupili.)

OqE—=

¢ Podrobnosti o vyméné piitlacné patky viz ,Vyména
pitlacné patky” na strané 23.

A UPOZORNENI

* Vzdy pouzivejte spravnou pritlacnou patku. Je-
li pouzita Spatna pfitlacna patka, mize do ni
narazit jehla a ohnout se nebo se zlomit a
muze dojit ke zranéni.

Doporuceni k pfitlacnym patkam viz ,Tabulka
steh{i” na strané 35.
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Siti

Umistéte latku pod pFitlacnou patku. Drzte latku a nit
svou levou rukou a otacejte ovladacim kolem proti
sméru hodinovych rucicek, nebo stisknéte @ (tlacitko
polohovani jehly) pro nastaveni jehly do polohy
zacatku Siti.

e Spustte packu pritlacné patky.

Prizpusobte rychlost siti ovladacem rychlosti Siti. (pFi
pouziti uzitkovych stehii)

Tento ovlada¢ muizete pouZit pro nastaveni rychlosti Siti
v jeho prabéhu.

@ Rychle

o ® Pomalu

@=—0

N

Stisknéte tlacitko ,Start/Stop” pro zahajeni siti. (Kdyz
je zapojen nozni pedal, pomalu ho seslapnéte.)

Mirné tahnéte latku rukou.

Doplrikové informace

¢ Pokud je pouzit nozni pedal, nelze zah4jit Siti stisknutim
tlacitka , Start/Stop“.

Znovu stisknéte tlacitko ,Start/Stop” pro zastaveni Siti.
(Kdyz je zapojen nozni pedal, sundejte z néj nohu.)

Stisknutim tlacitka (>9) (tlacitko Odstfihovac nité)
odstfihnéte vrchni nit a spodni nit.

O oo
O

— Jehla se automaticky vréti do horni polohy.

A UPOZORNENI

¢ Po odstfihnuti niti znovu nestlacujte
(tlacitko Odstfihovac nité). Tim by se
mohla nit zamotat, nebo by se mohla zlomit
jehla a poskodit stroj.

¢ Nestlacujte (tlacitko Odstfihovac nité),
kdyzZ neni ve stroji vlozena latka. Nit se mize
zamotat a to muize zpusobit poskozeni.

¥ Poznamka

¢ P¥i odstfihovani nité, jako je napfiklad nylonova
jednovlaknova nit nebo jina dekorativni nit, pouzijte
odstfihovaé nité na levé strané stroje.

Kdyz se jehla zastavila, zvednéte packu pritlacné patky
a vytahnéte latku.

Zkontrolujte vzhled Siti. V pFipadé potieby upravte
napnuti nité. (strana 29)

B Pouzivani nozniho pedalu
Pro zahajeni a ukonceni Siti miZete pouzit také nozni
pedal.

Doplrikové informace

e Kdyz je pfipojen nozni pedal, nelze zahgjit Siti stisknutim
tlagitka ,,Start/Stop“.

e Navijeni civky Ize zahdjit a ukongit noznim pedalem.

e Nozni pedal nelze pouzit pfi vysivani.

o Vypnéte stroj.

Zasunte zastrcku nozniho pedalu do konektoru
nozniho pedalu na stroji.

@ Konektor nozniho pedalu

e Zapnéte stroj.
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Siti

e Pomalu seslapnéte nozni pedal pro zahajeni Siti.

Dopliikové informace

¢ Rychlost, nastavena na ovladaci rychlosti $iti, bude
maximalni rychlost $iti nozniho pedalu.

6 Uvolnéte nozni pedal pro zastaveni stroje.

Siti opaénych/zesilujicich stehii

Opacné/zesilujici stehy jsou obvykle potreba na zacatku a
konci Siti. V zavislosti na zvoleném stehu se $iji opac¢né nebo
zesilujici stehy, kdyZz drzite stisknuté @ (tla¢itko opacného/
zesilujiciho stehu). V pfipadé zesilujicich stehl se vysije 3 az
5 stehtl na stejném misté. V pripadé opacnych steh stroj Sije
opac¢nym smérem.

Doplrikové informace

¢ Kdyz je zvolen kterykoli z nasledujicich stehd, pfi stisku
tlacitka @ (tlacitko opacného/zesilujiciho stehu) stroj
vysije opacné stehy.

C. 1-01 1-03 1-08

o (=] =
Steh E' ! g
1

Kdyz je zvolen kterykoli jiny steh, pfi stisku tladitka
@ (tlaGitko opacného/zesilujiciho stehu) stroj vySije
@ Opacny steh

zesilujici stehy.
Q oo
19
®
@)
© Zesilujici steh

® (n) (Tlagitko opagného/zesilujiciho stehu)

@

A
Kombinovani vzora steht

Lze kombinovat vzory stehti z nasledujicich kategorii.

" elnlwlnl
AR

RABC

. W w2, Fow |
o Stisknéte tlacitko | 35 .

Priklad:

N

7

R

ILIS AAVDIYZ

7

" [als[wln]
2 |33 7}§'a§}iﬂ§g'
|A.seaﬂ | I BB

e Vyberte nasledujici vzor stehu.

-« - =
E13 |5-14 &5 |Sa6f (517 T!‘%.
1BHE =

e Stisknéte tlaitko (o).

— Na displeji se znovu objevi obrazovka pro vybér
stehu.

e Stisknéte tladitko [+

e Vyberte pismo.
g(ae)==lam
0258 |

i

Chcete-li prejit na jinou obrazovku pro vybér a zadat
znak, stisknéte kartu.

O (EE) R se
Eg 2@
& [GIRII|J

4

@ Karta

e Pokud jste stiskli néktery znak omylem, stisknéte
tlacitko [[®. Znaky se vymazavaji jednotliveé
pocinaje posledné zadanym znakem.

e Chcete-li zadat mezeru, stisknéte tlacitko [ .
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Siti

Chcete-li sit vzor stehu plynule, stisknutim tlacitka

zobrazte editacni obrazovku a pak stisknéte tlacitko |***%

Doplrikové informace

e Po dokonceni vysivani odstfihnéte veskerou
prebyte¢nou nit mezi znaky.

Automatické Siti opacnych/zesilujicich stehi

Po volbé vzoru stehu zapnéte pred Sitim funkci
automatického opacného/zesilujictho stehovani a stroj na
zacétku a na konci Svu automaticky vytvori zesilujici stehy
(nebo opacné stehy, podle zvoleného vzoru stehu).

Zvolte steh.

v

* Podrobnosti o volbé stehu viz ,,Zakladni Siti” na
strané 25.

Stisknéte tladitko (| pro nastaveni funkce
automatického opacného/zesilujiciho stehu.

E I@;‘f%i:nz =|.|:a l:.nj;

105 [1-08 |

— Tlacitko se zobrazi jako B

e Umistéte latku do vychozi polohy a zacnéte Sit.

@ Opacné stehy (nebo zesilujici stehy)
— Stroj automaticky vysije opacné stehy (nebo
zesilujici stehy) a pak bude pokracovat v siti.

e Jakmile dosahnete konce $vu, stisknéte @ (tlacitko
opacného/zesilujiciho stehu).

@ Opacné stehy (nebo zesilujici stehy)
— Stroj vysije opacné stehy (nebo zesilujici stehy) a
zastavi se.

Automatické odstrihnuti nité
/AR w0
Stroj Ize nastavit na automatické odstfihnuti niti na konci
stehovani. Nazyva se to ,naprogramované odstfihnuti nité”.
Pokud je nastaveno naprogramované odstfihnuti nité, jsou
nastaveny i automatické opacné/zesilujici stehy.

V piipadé vypnuti stroje se vypne i naprogramované odfiznuti
nité.

o Zapnéte stroj.

Zvolte steh.

* Podrobnosti o volbé stehu viz ,,Zakladni Siti” na
strané 25.

e Stiskn&te (>§ | na obrazovce.

o i . =

i
[

[r-u8 |

— Objevi se () 8 stroj je nastaven na
naprogramované odstfihnuti nité a automatické
opacné/zesilujici stehy.

¢ Naprogramované odstfihnuti nit€ vypnete stisknutim

Umistéte latku na misto a jednou stisknéte tlacitko
»Start/Stop”.

— Po automatickém vysiti opacnych steht (nebo
zesilujicich steht) zacne normalnf siti.

Jakmile dosdhnete konce $vu, jednou stisknéte
@ (tlacitko opacného/zesilujiciho stehu).

Pokud bylo zvoleno stehovani, napfiklad knoflikovych
direk a pruhovych stehd, které zahrnuje zesilujici stehy,
neni tento Gkon nutny.

— Po dokonceni opacnych steht (nebo zesilujicich
steh(i) se stroj zastavi a nité se odstfihnou.
vi— @ @ Bog, kde bylo stisknuto
™ tlagitko ,,Start/Stop*.
i ® Bod, kde bylo stisknuto
i (f) (tlagitko opagného/
! zesilujiciho stehu).
| ® Zde se odstfihnou nité.
[}
[}
[}

N
1

o—"—0o
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Sefizeni napnuti nité

Nastaveni Sirky a délky stehu a , posunuti
L/P“

Tento stroj je ve vychozim nastaveni nastaven pro Sitku
stehu, délku stehu a ,Posunuti L/P“ pro kazdy steh.
Jakékoli nastaveni oviem muzete zménit stisknutim

tlacitka "r’"_— na obrazovce uzitkovych stehd.

_— - i . :

g B E (=) mme s

B M s ewe
g oo IEEN

Po zméné nastaveni stisknéte | o« pro ndvrat na obrazovku
uzitkového stehu.

Pokud si prejete ulozit specifické nastaveni stehu, aby ho
bylo mozné pouzit pozdgji, stisknéte |z po zméné
nastaveni a nové nastaveni bude pro vybrany steh ulozeno.

Dopliikové informace

¢ Stisknéte | 2 pro obnoveni vychozich hodnot nastaveni.
Pokud poté stisknete tlaCitko =/, do paméti stroje se
misto pfedchozich nastaveni ulozi vychozi nastaveni.

¢ Jestlize byl zvolen rovny steh nebo trojnasobny
elasticky steh, poloha jehly se zméni se zménou Sirky
stehu. ZvétSeni Sifky posune jehlu doprava a zmenseni
Sifky posune jehlu doleva. (strana 29)

. = nebo = znamena, Ze nastaveni nelze zménit.

A UPOZORNENI

¢ Po tpravé sitky stehu nebo ,posunuti L/P*
pomalu otacejte ovladacim kolem smérem k
sobé (proti sméru hodinovych rucicek) a
kontrolujte, Ze se jehla nedotyka pritlacné
patky. Pokud jehla narazi do pritlacné patky,
mize se ohnout nebo zlomit.

* Pokud dochazi ke shlukovani stehu, zvétsete
jejich délku. Dalsi siti se shluknutymi stehy
muze zpusobit ohnuti nebo zlomeni jehly.

B Nastaveni Sitky stehu
Sitka stehu (Sitka cik-cak) mGize byt upravena a steh tak maze
byt Sirsi nebo uZzsi.

N

B Nastaveni délky stehu

Délku stehu Ize upravit a steh tak ucinit hrubsi (delsi) nebo
jemnéjsi (kratsi).

7

=+
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B Nastaveni , Posunuti L/P“
Umisténi cik-cak stehu [ze posunout doprava nebo doleva.

----- B =+

@ Umisténi vzoru
stehu

®/'

Serizeni napnuti nité

Napnuti nité mGze byt nutné zménit v zavislosti na pouzité
latce a niti.

B Spravné napnuti nité
Vrchni nit a spodni nit by se mély kfizit pobliz stfedu
latky. Z licové strany latky by méla byt vidét pouze vrchni
nit a z rubu latky by méla byt vidét pouze spodni nit.

@ Rub latky
D~ @ Lic latky

® Vrchni nit
®\ @ Spodni nit
O
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UZite¢né rady pro siti

B Horni nit je prilis napnuta
Pokud je spodni nit vidét z licové strany latky, je vrchni nit
prilis napnutd. Povolte napnuti nité.

¥ Poznamka

¢ Pokud byla spodni nit nespravné navléknuta, mize byt
vrchni nit pfili§ napnuta. V takovém pripadé viz
»Instalace civky“ na strané 16 a znovu navléknéte
spodni nit.

@ Rub latky
O~ @ Lic latky
® Vrchni nit
®\ @ Spodni nit
® ® Spodni nit je vidét z licové
@ : 2N ® strany latky.

Chcete-li horni nit povolit, otoCte voli¢em napnuti nité proti
sméru hodinovych rucicek.

f=

B Vrchni nit je pFiliS uvolnéna.
Pokud je vrchni nit vidét z rubu latky, je mélo napnuta.
Zvyste napnuti nité.

¥ Poznamka

¢ Pokud byla vrchni nit nespravné navle¢ena, mlze byt
malo napnuta. V takovém pfipadé viz ,,Zavedeni horni
niti“ na strané 17 a znovu navléknéte vrchni nit.

@ Rub latky
T ‘s
O~ ,-/© ® Lic latky
® Vrchninit
®\ ® Spodni nit
® ® Vrchni nit je vidét z rubu
®\ latky.

Chcete-li horni nit utdhnout, otocte voli¢em napnuti nité ve
sméru hodinovych rucicek.

¢ Poznamka

e Pokud neni vrchni nit spravné navlec¢ena nebo neni
civka spravné nainstalovana, nemusi byt mozné nastavit
spravné napnuti nité. Pokud nelze dosahnout spravného
napnuti nit&, znovu vrchni nit navléknéte a spravné
nasadte civku.

Uzitecné rady pro Siti

Rady pro Siti

B Zkusebni Siti

Pfed zahajenim projektu doporucujeme usit zkusebni stehy za
pouziti nit€ a zbytku latky, které jsou stejné jako ty, které
pouZzivate pro svij projekt.

Pri kontrole vysledka Siti upravte napéti nité i délku a Sitku
stehu v zavislosti na poctu vrstev latky a pouzitém stehu.

¢ Poznamka

e Dalsi faktory, jako je tloustka latky, podkladovy material
apod., maji také vliv na steh, takze byste méli vzdy usit
pred zahajenim projektu nékolik zkusebnich steh(.

¢ P¥i Siti dekorativnich saténovych stehl nebo vzord
saténovych stehll mlze dochazet ke smrstovani nebo
shlukovani stehd, takze je nutné pouzit podkladovy
material.

B Zména sméru Siti

Kdyz pfi Siti dosahnete rohu, zastavte stroj.

Jehlu nechte dole (v latce). Pokud po zastaveni stroje
zGstala jehla nahofte, stiskem tlacitka @ (tlacitko
Polohovani jehly) dejte jehlu dold.

Zvednéte packu pritlacné patky a pak latku otocte.

Pri otacenf latky slouzi jehla jako oto¢ny bod.

e Dejte packu pritlacné patky doli a pokracujte v Siti.

W Siti do oblouku

Sijte pomalu a pfitom mirné ménte smér Siti, aby stehy mifily
po oblouku. Podrobnosti o $iti se stejnomérnym pridavkem na
Sev viz ,Siti se stejnomérnym p¥idavkem na Sev” na strané 31.

P¥i Siti po kfivce za pouziti cik-cak stehu zvolte kratsi steh,
aby byl Sev jemnéjsi.
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Uzitec¢né rady pro siti

W Siti valcovitych kusi

Odstranéni plochého ndstavce umoznuje it za pouziti
volného ramena, coz usnadnuje Siti valcovitych kust, jako
jsou rukdvy a nohavice.

o Plochy nastavec stahnéte smérem vlevo.

\\
o~
/

Y

Kus, ktery chcete Sit, nasurite na volné rameno, a pak
Sijte odshora.

\ ~
N
— /

Po dokonceni Siti s volnym ramenem nainstalujte
plochy nastavec zpét do jeho pivodni polohy.

Siti se stejnomérnym pridavkem na sev

Chcete-li vytvorit stejnomérny Sev, zacnéte Sit tak, ze
piidavek na Sev je vpravo od pfitlacné patky a okraj latky je
na Grovni bud pravého okraje pfitlacné patky, nebo znaceni
na stehové desce.

B Zména polohy jehly

Vychozi poloha jehly je jind pro rovny steh (leva poloha
jehly) a jina pro rovny steh (stredni poloha jehly).

il k

@ Rovny steh (leva
poloha jehly)

® Rovny steh (stredni
poloha jehly)

Kdyz je Sitka rovného stehu (leva poloha jehly) nastavena
na standardni nastaveni (0,0 mm), vzdalenost od polohy
jehly k pravé strané pfitlacné patky je 12 mm (1/2 palce).
Pokud $itku stehu zménite (od 0 do 7,0 mm (1/4 palce)),
poloha jehly se také zméni. Kdyz zménite Sitku stehu a
Sijete tak, ze prava strana pfitlacné patky je na Grovni
okraje latky, pridavek na Sev lze $it s pevnou sitkou.

| ® |
20 55 7,0

@ Nastaveni sirky stehu
Vzdalenost od polohy
jehly k pravé strané
pfitlané patky

12,0 mm (1/2 palce)
10,0 mm (3/8 palce)
6,5 mm (1/4 palce)
5,0 mm (3/16 palce)

C)

N

@6

7

R

S)
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e Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Nastaveni $itky
stehu” na strané 29.

B Zarovnani latky podle znaceni na stehové

desce

Znaceni na stehové desce ukazuje vzdélenost $vu Sitého
rovnym stehem (leva poloha jehly) od polohy jehly. Pfi Siti
udrzujte okraj latky zarovnany se znacenim na stehové
desce. Vzdalenost mezi znackami na horni stupnici je
1/8 palce (3 mm) a vzdalenost mezi znackami v mfizce je
5 mm (3/16 palce).

Pro stehy s levou polohou jehly
(Sitka stehu: 0,0 mm)

Sev

@ — Vi 5% 1 in
% NG
|III*II| [ :|®
2 4 cm

® LI:IJ 1O ®

Pritlacna patka
Centimetry
Palce

Stehova deska

1,6 cm
‘ (5/8 palce)

CYGYCACACAS)

©)

Zarovnani latky s patkou cik-cak ,J“

Znaceni na patce cik-cak ,)* Ize pouzit k Siti asi 5 mm
(3/16 palce) od okraje latky. Pfi pouzitf této funkce zvolte
rovny steh a Sitku stehu nastavte na 2,0 mm.

@ Sitka stehu 2,0 mm

® Znaceni
® 5 mm (3/16 palce)
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Siti rGiznych latek

W Siti silnych latek

O Pokud se latka nevejde pod pfitlacnou patku
Packu pritlacné patky lze zvednout do dvou réiznych
poloh. Pokud se latka nevejde pod pfitlacnou patku,
napfiklad pfi sesivani silnych latek, zvednéte packu
pritlacné patky do nejvyssi polohy, aby se latka dala
umistit pod pfitlacnou patku.

O Pokud stroj latku nepodava
P¥i Siti silné tkaniny, jako je napfiklad dzinovina nebo
prosivany material, mGze dochazet k tomu, ze latka nenf
podavana na zacatku Siti, jestlize pritlacna patka neni v
roviné, jak je znazornéno nize. V tomto pfipadé pouzijte
pojistny kolik pritlacné patky (Cerné tlacitko na levé
strané) u patky cik-cak ,J”, aby pfitla¢na patka zlstavala
béhem Siti v roviné, takze podavani latky probiha hladce.
Pokud je vychyleni pfitlacné patky pfilis velké, polozte
pod konec pfitlacné patky silny papir nebo latku (o stejné
tloustce jako tkanina, kterou Sijete), abyste mohli zacit sit
bez problém.

@ Smeér siti
® Vychyleni
® Sita latka
® Léatka nebo silny papir

o Zvednéte packu pritlacné patky.
e Nastavte zacatek Svu a pak umistéte latku.

Podrzte patku cik-cak ,J* v roviné, zatlacte na pojistny
kolik pfitlacné patky (Cerné tlacitko na levé strané),
podrzte ho a dejte packu pritlacné patky doli.

@ Pojistny kolik
pritlaéné patky
(Cerné tlacitko)

Uvolnéte pojistny kolik pfitlacné patky (¢erné tlacitko).

— PFitlacnd patka zistane v roviné, takze stroj maze
spravné podavat latku.

— Po dokonceni svu se pritlacnd patka vrati do své
plvodni, naklonéné polohy.

A UPOZORNENI

¢ Pokud sijete latku silnéjsi nez 6 mm (15/
64 palce) nebo pokud latku tlacite pfilis velkou
silou, miize se jehla ohnout nebo zlomit.

m Siti tenkych litek

P¥i Siti tenkych latek, jako je Sifon, mize dojit k vychyleni $vu
nebo stroj nemusi latku spravné podavat. Presunte jehlu (je
nutno pouzit tenkou jehlu) co nejvice doleva nebo doprava,
aby nebyla latka tazena dold do oblasti podavacich palct.
Pokud k tomu dojde nebo se stehy smrstuji, poloZzte pod latku
netkany, vodorozpustny podkladovy materidl a sesijte je k
sobé.

@® Vodorozpustny podkladovy
material (netkany)

W Siti streCovych latek

Nejdrive sestehujte kusy latky k sobé a pak Sijte, aniz byste
latku natahovali. Pokud je Sev vychyleny, polozte pod latku
vodorozpustny podkladovy material a sesijte je k sobé.

@ Stehovani

Pro dosazeni co nejlepsich vysledkd pfi Siti pleteniny
pouzivejte elastické stehy. Také nezapomente pouZzit jehlu
pro pleteninu (jehlu s kulovym hrotem (zlaté barvy)).
Doporucené stehy a jejich Cisla stehu uvadime nize.

C. 1-05 1-06 1-11 1-12 2-18
- - .
Steh i <> > c?
i 2 < <
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W Siti kiize nebo latek pokrytych vinylem

Pri Sitf material(i, které se mohou lepit na pfitlacnou patku,
jako je kiize nebo latka pokryta vinylem, nahradte pfitlacnou
patku kracejici patkou*, oblou patkou* nebo véleckovou
patkou*.

* Tyto dily se prodavaji zvlast, kontaktujte autorizovaného
prodejce Brother.

@ Kaze

Pokud se kiize nebo latka pokryta vinylem lepi na plochy
nastavec, pri Siti nechte na plochém nastavci polozeny
kopirovaci nebo pauzovaci papir, aby latka hladce klouzala.

Pokud papir lezi tak, Ze nesaha na stehovou desku, nesesije se

s latkou.
\\ ®
/

e

@ Kopirovaci nebo pauzovaci papir

¥y Poznamka

o Kradejici patka mlze byt pouZita pouze u vzor( rovnych
stehll nebo u stehl cik-cak. S kracejici patkou nesijte
opacné stehy.

* Pro S§iti s kracejici patkou nastavte rychlost Siti mezi
pomalym a stfedné rychlym Sitim.

e Pri pouziti kragejici patky zkuste $it na zbylém kusu
klZe nebo latky pokryté vinylem, kterou hodlate pouZit
na dany projekt, abyste se ujistili, Ze patka nezanechava
zadné stopy.

W Siti suchého zipu

A UPOZORNENI

« Sijte jen suché zipy bez lepidla, které jsou
urceny k nasivani. Pokud lepidlo pfilne k jehle
nebo pouzdru civky spodni nité, miize dojit k
poskozeni stroje.

¢ Pokud sijete suchy zip tenkou jehlou (65/9 az
75/11), jehla se mize ohnout nebo zlomit.

¥y Poznamka
e Pred Sitim latku a suchy zip sestehujte k sobé.

Otacenim ovladaciho kola se ujistéte, Ze jehla prochazi
suchym zipem, a pred zahajenim siti jehlu zabodnéte do
suchého zipu. Potom pomalu pfisijte okraj suchého zipu.

Pokud jehla nedokaze proniknout suchym zipem, nahradte ji

,Kombinace latky/nité/jehly” na strané 21.

@ Okraj suchého zipu

33

N

7

R

ILIS AAVDIYZ

7



Uzitecné rady pro siti

34



Tabulka stehd

Kapiola 3 RUZNE STEHY

Tabulka steha

B Uzitkové stehy

Doplnkové informace

e Stehy zobrazené v tabulkach a na nékterych obrazcich
se mohou mirné liSit od vzor( stehll zobrazenych na
LCD displeiji.

¢ KdyzZ je zvolen kterykoli z nasledujicich stehd, pfi stisku
tlagitka @ (tla¢itko opacného/zesilujiciho stehu) stroj
vysije opacné stehy.

C. 1-01 1-03 1-08

(o) fecn)

i i Z
Steh i i g

Kdyz je zvolen kterykoli jiny steh, pfi stisku tlacitka @
(tlacitko opacného/zesilujiciho stehu) stroj vysije
zesilujici stehy.

® &, & hebo s na nékterych obrazcich ukazuje
polohu jehly pro dany steh.

S ® Leva poloha jehly
I E):@ ® Stiedni poloha jehly
@% ® Prava poloha jehly

¥ Poznamka

o Kragejici patka mlze byt pouzita pouze u vzord rovnych
stehll nebo u stehll cik-cak. S kracejici patkou nesijte
opacné stehy.

* Dvoujehlu Ize pouzit, kdyZ pfipojite patku cik-cak ,J

Sifka stehu | Délka stehu
Steh
(piitlacna| €. Nazev stehu/pouziti (rmiisetEe)) iz es)
atkc) Auto. Auto.
P Manual Manual
Stonkovy steh 1,0 (1/16) | 2,5 (3/32)
1-06* | Zesilené stehy, Siti a 0,0-7,0 | 0,4-50
J) dekorativni pouziti (0-1/4) |(1/64 - 3/16)
Zdrhovaci steh
Na stehovani.
Pokud stehovaci nité
odpadavaiji od latky,
zatahnéte pred Sitim za
spodni nit a pak
protahnéte horni nit i
spodni nit pod pfitlaénou
i patkou smé&rem k zadni 0,0 (0)
| 1-07 | &asti stroje (strana 20). 0,0-7,0 -
) Kdyz zacinate $it, podrzte 0-1/4)
horni i spodni nit a po
dokonceni Siti nité
odstfihnéte, ale nechte
dostate¢né dlouhé konce.
Nakonec podrzte horni i
spodni nit na zacatku Svu,
kdyz upravujete naraseni
latky.
—Z Steh cik-cak 3,5(1/8) | 1,4 (1/16)
g 1-08* | Overlockovani, vysivani. 0,0-7,0 | 0,0-50
W) 0-1/4) | (0-3/16)
' gtehl"“‘k'c“‘,", | 3508 | 1,4(1/16)
1-0g* | Overlockovani, vysivani. 00-70 | 0,0-50
) 0-1/4) | (0-3/16)
. Steh cik-cak (pravy) 3,5(1/8) | 1,4 (1/16)
é 1-10* Zacatek z pravé polohy 2,5 _ 570 073 _ 570
J) jehly, Siti cik-cak vlevo. (3/32 - 3/16) | (1/64 - 3/16)
2 kroky elasticky steh
. cik-cak
S |4.44+ | Overlockovani (étky se 5600(?/71 g) 1602(1/518)
<~ stfedni hmotnosti a ’ ’ . ’
V) stredové latky), stuzka a (0-174) | (1/64-3/16)
elastické pasky
3 kroky elasticky steh
. cik-cak
<2 |4_qp+ | Overlockovani (iatky se 5600(?/71 g) 1602(1/518)
s stfedni a velkou hmotnosti ' ’ . ’
W) a strecové latky), stuzka a (0-1/4) |(1/64-3/16)
elastické pasky
Overlockovy steh 3,5(1/8) | 2,0 (1/16)
1-13 Zesilovani Iehkych a 2’5 _ 5’0 0’4 _ 5’0
@) stfedné tézkych latek (3/32 - 3/16) | (1/64 - 3/16)
Overlockov{/ steh 5,0 (3/1 6) 2,5 (3/32)
1-14 Zesilovani latek s velkou 2’5 _ 5’0 0’4 _ 5’0

°

hmotnosti

(3/32 - 3/16)

(1/64 - 3/16)

G Sitka stehu | Délka stehu
(oitlagna| €. Nazev stehu/pouziti (mn;\gzzlce)) (mnll\'(::zlce))
2 Manual Manual

® Rovny steh (levy) 0,0(0) | 25(3/32)

! 1-01* | Obecné siti, zahyby, 0,0-70 | 02-5,0
0 pintuck, atd. (0-1/4) |(1/64-3/16)
[=] Rovnv steh (Iev{/) 0,0 (0) 2,5 (3/32)

I 1-02* Obecné §iti, zahyby, 0,0-7,0 0,2-5,0
0 pintuck, atd. (0-1/4) |(1/64-3/16)
= Rovny steh (stredni) 3,5(1/8) | 2,5 (3/32)

: 1-03* Obecné Siti, Zéhyby, 0,0-7,0 0,2-5,0
(J') pintuck, atd. ©-1/4) |(1/64 - 3/16)
=) Rovny steh (stredni) 3,5 (1/8) | 2,5 (3/32)

i 1-04* Qbecné éltf, Zéhyby, 0,0-7,0 0,2-5,0
J) pintuck, atd. 0-1/4) |/64-3/16)
o :::Ijﬂlnasobny elasticky 0,0 (0) 2,5 (3/32)

i 198" | Opecne siti pro zesilujici a 00-7,0 | 04-50
Q) dekorativni horni stehy (0-1/4) |(1/64 - 3/16)
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G Sitka stehu | Délka stehu G Sitka stehu | Délka stehu
witaini| ©. | Nazev stehuspouziti |(Mm{palcel|(mm fpalcel)| | bl & | Nazev stehu/pouziti | (MM (ealcel|mm (palce)
atk) Auto. Auto. atk) Auto. Auto.
p Manual Manual p Manual Manual
Overlockovy steh Prosivaci teckovaci steh 7,0 (1/4) | 1,6 (1/16)
Zesilovani latek se'stFednl' 5,0 (3/16) | 2,5 (3/32) o 1-30 |Prosivani pozadi 00-7,0 | 0,4-5,0

a 1-15 |2 Ve(;kou hmomohsf' o 35-50 | 04-50 ) (0-1/4) |(1/64-3/16)
snadno tfepivych late y ) ; ) ) ’ _ .

@) nebo dekorativni (1/8 - 3/16) | (1/64 - 3/16) : éikrﬁty obr ukb "I,Sther, " 00 2,0 (1/16)
stehovani. = |20 rubovani tkanych late 3e . 43 | 04-50
Overlockovy steh 5,0 (3/16) | 2,5 (3/32) (R) (1/64 - 3/16)

E 1-16* |Zesilené Svy nastreovych | 90-7,0 | 0,4-5,0 Zakryty obrubnielasticky | 2,0 (1/16)

) latkach (0-1/4) |(1/64-3/16) 2.2 |steh . , | 04-50

. « - s
A Overiockovy steh 50 B10) | 2,5 0/32) ® Obrubovani stre¢ové latky (1/64 - 3/16)

E. 147" Zesilovani stiedné tézkych 6 0-70 6 4-50 Obrubovy steh 3,5(1/8) | 2,5 (3/32)

(J; streGovych Iét.ek a tézkych ((') ) 1/4'1) (1/é4 ) 3;16) i 2_03* |Nasivky, dekorativni 00-7,0 | 0,4-5,0
Iéltek,I deI':ora’tlvrl Iftehovanl 0 obrubovy steh (0-1/4) |(1/64 -3/16)

verlockovy ste 4,0 (3/16) | 4,0 (3/16) -

E 1-1g* | Zesilovani stre¢ové latky | 00-70 | 04-5.0 Obrubovyisteh 2,5 (3/32) | 2,5 (3/32)

g nebo dekorativni stehovani| (o _ 1/4) |(1/64 - 3/16) 2-04* |Nasivky, ’dekorat|vn| 0,0-7,0 | 0,4-5,0

() Sverioaiow Sten J) obrubovy steh (0-1/4) |(1/64 - 3/16)

z verlockovy ste 5,0 (3/16) | 4,0 (3/16) —
E: 1-19 |Strecovy pleteny Sev 00-70 | 0,4-50 - \I:::r:gvx’/ ::cl:zkovy 4,0 (3/16) | 2,5 (3/32)
0 (0-1/4) |(1/64 - 3/16) = |2-05+|ranovy st M 00-7,0 | 02-50

) : Zagistovani hran zalozek 0-1/4) |(/64-316

= S boénim odstiihovaéem | g0(0) | 2,5 (3/32) ) na latkach ( )| )

! |1-20 |Rovny steh pfi 00-25 | 02-5,0 N Saténovy vroubkovany

(ISS) odstfihovani latky (0-3/32) |(1/64 - 3/16) Z 506+ | Steh 5600(3/712) 0651 (1/535)

— - . £ |“77 | Dekorace lime&ku bldzy, o DY

S bo¢nim odstrfihovacem 3,5(1/8) | 1,4 (1/16) (N) hran kapesnikei (0-1/4) |((1/64-3/16)
;s 1-21 Stehwc|k-c’alf o 35-50 10,0-50 Patchwork spojovaci
) odstfihovani latky (1/8 - 3/16)| (0 - 3/16) > steh 4,0 (3/16) | 1,2 (1/16)

S |2-07* - -
S boénim odstfihovacéem 3,5(1/8) | 2,0 (1/16) —~ 2:07 Patchwork stehy, (()60_ 1;4()) (1%3‘ ) ;’?6)
1-22 |Overlockovy steh pfi 35-50 | 04-50 W) dekorativni stehy
N odstfihovani 4tk a _ a/ Y Patchwork dvojity

(S) y (1 /8 - 3/1 6) (1/64 31 6) over|°ck°vy’ st;;y 5,0 (3/1 6) 2,5 (3/32)

S boénim o’dstrlhov\(acem 5,0 (3/16) | 2,5 (3/32) 2-08 Msbwork stehy, 0,0-7,0 | 0,4-5,0
1-23 Overlockovy steh pfi 3,5-5,0 0,4-5,0 ) dekorativni stehy (0-1/4) |[(1/64-3/16)
S . Loz

©) odstrinovant iatky (1/8 - 3/16) | (1/64 - 3/16) Plochy steh 5,0 (3/16) | 1,2 (1/16)
S boénim odstfihovaéem | 5 o 3/16) | 2,5 (3/32) 2.0g* | Dekorativni stehy, pfisivani (;,0 -7,0 62 -5,0

as 1-24 OVGFlOCkOV}’/ steh pFI 3,5 _ 5,0 0,4 _ 5,0 (J) 3nar a p|OChé Vyél'Vél’lI' (0 _ 1/4) (1/64 -3/ 6)
odstfihovani latky _ _ =

(S) S . (1/8 - 3/16) | (1/64 - 3/16) x;zzgg;:::wapy 5.0 (3/16) | 1.6 (1/16)

o eSivaci steh (pravy, 2-10* ; 0,0-70 | 0,4-50

2 e 5,5 (7/32) | 2,0 (1/16] L , , , ,
| |1.05 |Sesivani/patchwork, 0 o(- 2 0) o 2(_ 5 0) ) dekorativni stehy (0-1/4) |(1/64 - 3/16)
P dovoleny zbytkovy Sev ! ’ i ’ —
O | losmmaiipue | 019 (15900 B ontany | S50 25922
® Sesivaci steh (stredni) 2,0 (1/16) 2-11 ¥ Y 00-7,0 | 04-50
i 1-06 |Sesivani/patchwork } 02-50 ) (0-1/4) {(1/64 - 3/16)

( j (1/64 - 3/16) Svazkovy pFicny steh 5,0 (3/16) | 2,5 (3/32)
Prosivaci steh s ruénim 2-12 S;iétgﬁf;?g:ﬁtovam a 00-7,0 | 0,4-50
vzhledem W) y (0-1/4) |(1/64 - 3/16)
.Proswavm vsteh ylypa(?ajlm . < Ste[\ pro pripevnéni 4,0 (3/16) | 1,0 (1/16)
jako ruéné prosivany, kdyz E;. 213+ stuzky 00-70 02-50
se pouziva transparentni -2 Pfipevnéni stuzky ke $vu 0 : 1/4’f 1/é4 ) 3/’16

- nylonova nit jako vrchninit | o o | 2532 ) ve stre¢ové latce ¢ at )

:i: 1207 |2 nit barvy odpovidajici 0 6 -70 6 4-50 Zebrikovy steh 4,0 (3/16) | 3,0 (1/8)

'J‘)’ prosivani jako spodni nit. ((') i 1/4’,) (1/é4 3 3/’16) 5_14 |Dekorativni stehovani 00-7.0 | 04-50
S.utve S pevnym naplrlu.tlm ) ©-1/4) |(1/64-3/16)
nité tak, aby spodni nit I -
byla viditeln z licové S Klikaty navazujici steh | 4.0 (3/16) | 2,5 (3/32)
strany latky. >>f 2-15+ | Dekorativni horni stehy 0,0-70 | 0,4-50
PouZzijte jehlu o velikosti W) (0-1/4) |(1/64-3/16)
ez T 0016, Dekorativni steh 5,5 (7/32) | 1,6 (1/16)

g :i’;_f:;zcs't';zs“’km’y 3,5(1/8) | 1,4 (1/16) E 2-16+ | Dekorativni stehovani 00-7,0 | 04-50

1-28 ; .. ..| 00-70 | 00-50 ) ©-1/4) |@/64-3/16)
Q Steh cik-cak pro proSivani ©0-1/4) | (©-3/16)
) a &iti nasivek
, Prosivaci nasivkovy steh
; e 1,5 (1/16) | 1,8 (1/16)

4

S |19 | eviitoing ndéiy nebo | 00785 | 0450

U (0-1/8) |(1/64 - 3/16)

pfipevhovaci vazbu
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G Sitka stehu | Délka stehu G Sitka stehu | Délka stehu
(pfitlagna| C. Nazev stehu/pouziti i etz o e (pfitlagna|  C. Nazev stehu/pouziti i etz ol 1e)
atk) Auto. Auto. atk) Auto. Auto.
p Manual Manual p Manual Manual
Vinity steh 5,0 (3/16) | 1,0 (1/16) Steh pro olemovanou
2 o_17+ | Dekorativni stehovani a 0,0-70 | 02-5,0 knoflikovou dirku 5,0 (3/16) | 2,0 (1/16)
N elastické pfisivani ©-1/4) |@/64-3116) 4-07 |Prvni krok pfi zhotovovani | 0,0 - 6,0 0,2-4,0
N — A) olemovanych knoflikovych | (0 - 15/64) |(1/64 - 3/16)
s Duty cik-cak steh 160 (15/64)| 3,0 (1/8) direk
;f 3-01* | Dekorativni lemy, horni 0,0-7,0 0,4-5,0 Steh pro kiiovou
N) stehy (0-1/4) |(1/64 -3/16) = knoflikovou dirku 7,0 (1/4) | 0,5 (1/32)
Duty steh 3,5(1/8) | 2,5 (3/32) £3% 4-08 Knofllkove’dlrky v :cezkych 3,0-7,0 0,3-1,0
3.02 |Dekorativni lemy, jehlovy 00-70 | 04-50 A) nebo tlustych latkach pro | (1/8 - 1/4) |(1/64 - 1/16)
N) steh pro pfisivani krajek 0-1/4) |(1/64 - 3/16) vétsi ploche knoflfky S
_ Steh pro zkosené klicové
Duty steh 3,0(1/8) | 3,5(1/8) & knoflikové dirky 7,0 (1/4) | 0,5 (1/32)
3-03 |Dekorativni lemy 00-7,0 | 0,4-50 £% [4-09 |Knoflikové dirky ve stfedn& | 3,0-7,0 | 0,3-1,0
N) 0-1/4) |@/64-3/16) @) tézkych a2 t&zkych latkach | (1/8 - 1/4) |(1/64 - 1/16) 3
Duty steh , 6,0 (15/64)| 3,0 (1/8) Sk - ﬁ’('lcf?he knofliky
3-04 |Dekorativni lemovy 0,0-7,0 | 0,4-5,0 . eﬂ’r:(ro 'C:)’I((’u
N kytickovy steh 0-1/4) |(1/64 - 3/16) notikovou dirku | 7.0 (1/4) | 0,5 (1/32)
(N) Knoflikové dirky se svislym
Duty steh . 2| 30-70 | 03-1,0 =
- o 5,0 (3/16) | 3,5(1/8) X rovnym stehem pro zesileni (1/8 - 1/4) |(1/64 - 1/16) o
3-05 |Krajka, dekorativni lemy 0,0-7,0 | 0,4-50 A v t&Zkych nebo tlustych N
N) (0-1/4) |(1/64 - 3/16) latkach Z
= Lataci steh wn
uty steh 5,0 (3/16) | 4,0 (3/16) L&tani stredné tézkych 7.00/4 | 20 4/19 .
3-06* | Krajka, dekorativni lemy 00-70 | 04-50 ok Y 25-70 | 0,4-25 E
, , , , ate
) ©-1/4) |(1/64-3/16) (3/32 - 1/4) | (1/64 - 3/32) =
= Lataci steh
puty steh 6,0 (15/64) | 1,6 (1/16) Latan t&zkych latek 7.00/4 | 20 4/19
3-07* Krajka, dekorativni Iemy 00-7.0 04-50 Vi 275 - 770 074 - 275
o ©-1/4) |(1/64-3/16) (3/32 - 1/4) | (1/64 - 3/32)
> Zesilujici rovny steh
3-08 |Krajka, dekorativnilemy | 00-70 | 04-50 Zesileni otvoru kapsy, atd. | 10-3,0 | 0,3-1,0
® ©-1/4) |(1/64-3/16) n (1/16 - 1/8) | (1/64 - 1/16)
Duty steh 4,0 (3/16) | 2,5 (3/32) e Steh pro Siti knofliku 3,5 (1/8)
3.09 |Krajka, dekorativni lemy 00-70 | 0,4-50 4-14 | Pipeviovani knofliku 2,5-45 -
) (0-1/4) |(1/64-3/16) (M) (8/32 - 3/16)
a Steh pro ocka 7,0(1/4) | 7,0(1/4)
Duty steh
) Kratjf(a dekorativn lemy 5,0 (3/16) | 2,0 (1/16) £ |45 |Pro zhotovovani ocek, 7,06,05,07,06,05,0
3-10 ’ 00-701 04-50 direk na pasku, atd. (1/4 15/64 | (1/4 15/64
N) (0-1/4) |(1/64 - 3/16) (N) 3/16) 3/16)
Steh pro zaoblenou
knoflikovou dirku 5,0 (3/16) | 0,4 (1/64) B Dekorativni stehy
4-01 |Knoflikova dirka na 3,0-5,0 0,2-1,0 Pouiite patku na monogramy . N“
lehkych a stfedné t&zkych | (1/8 - 3/16) | (1/64 - 1/16) ep gramy ,N-. 7
latkach Dvoujehlu Ize pouzit jen pro saténovy steh E Pri
Steh pro zkosenou a v . . . v .
zaoblenou knoflikovou 5,0 (3/16) | 0,4 (1/64) p9u2|t1 dv”ou1ehly navic nezapomerte pfipojit patku
4-02 |dirku 30-50 | 02-1,0 cik-cak ).
Zesilené zuzené zkosené | (1/8 - 3/16) |(1/64 - 1/16)
knoflikové dirky Dekorativni stehy
Steh pro na konci 501 | 5-02 | 503 | 504 | 505 | 5-06 | 5-07
' zaoblené knoflikové dirky| 5,0 (3/16) | 0,4 (1/64)
£ 4-03 |Knofiikové ditky se svislym | 3,0-5,0 | 0,2-1,0 § % % ﬂ % %
) rovnym stehem v tézkych |(1/8 - 3/16)|(1/64 - 1/16)
latkach 508 | 5-09 | 5-10 | 5-11 5-12 | 5-13 | 5-14
_ Steh Pro L!zk’e c¢tyrhrannée 5,0 (3/16) | 0,4 (1/64) ”H
4-04 knoflikové dirky 30-50 02-10 it
= Knoflikové dirky pro lehké (1/é3 < 3/'1 6) (1/é4 ) 1;16) L
A aZ stfedné t&zké latky 5-15 | 5-16 | 517 | 5-18 | 519 | 520 | 5-21
_ Steh pro elastické
3 L™ 6,0 (15/64) | 1,0 (1/16)
(405 | ks pro | 30780 | 0520
G\ streGové nebo tkané latky (1/8 - 15/64)| (1/32 - 1/16) 5-22 5-23 5-24 | 5-25 | 5-26 5-27 5-28
Krajkovy steh pro
3 knoflikové dirky 6,0 (15/64) | 1,5 (1/16) $ % E: g g
g |4-06 |Knoflikové dirky pro 3,0-6,0 1,0-3,0 =29 =30 =y
(A) krajkové nebo streGové (1/8 - 15/64)| (1/16 - 1/8) B i )
latky E %.
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Tabulka stehd

Dekorativni saténové stehy

6-01 6-02 6-03 6-04 6-05 6-06 6-07
AFARANAR AR
»*
6-08 6-09 6-10
< 81
<€
Saténové stehy
7-01 7-02 7-03 7-04 7-05 7-06 7-07
7-08 7-09 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14
7-15 7-16 7-17
Krizové stehy
8-01 8-02 8-03 8-04 8-05 8-06 8-07
8-08 8-09 8-10 8-11

Uzitkové dekorativni stehy

XX

9-01 | 9-02 | 9-08 | 904 | 9-05 | 9-06 | 9-07
I @ ir 4 < -
[ | <
I I i % ; < |«
9-08 9-09 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14
9-15 | 916 | 9-17 | 9-18 | 919 | 9-20 | 9-21
~ - 3 ~
H - -
=313 =3 ]S |8
9-22 9-23 9-24 9-25 9-26 9-27 9-28
>>\
%02 5|2 |81
9-29 9-30 9-31 9-32 9-33 9-34 9-35
>
Sl E|E V8|4
9-36 9-37 9-38 9-39 9-40

B Znakové stehy
Pouzijte patku na monogramy ,N"“.
Dvoujehlu nelze pouzit.

Znakové stehy (Gotické pismo)

ABCDEFGHI JK L
MMNOPORS T LYWW X
L

01234567389 H#9%
—+X+T=% ., 87 '@
O G R A B N AT

AAECDNODEU L

gové stehy (RL@né pismo)

HBECANEFCHRIZFZRY
M EFERETUTHE
YE_

0723456878598/ %
—+tXE=x, ,u¥ /&
xS ~o@E™

A ETDITEFELUS_

S Znakové stehy (Obrysy)

ABCDEFGHR I JIKIL
RO P @RS T WY R
Wz _

D12345687 88 &%
=ftH-=%® ., E7PI@
E2CI0] AverBE™

BAECDNOOEUR.
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Uzitkové stehy

Znakové stehy (Japonské pismo)

DA bhEs vs 3 o

hECTIHNE TS
ol PR B = - B el
fmE DT iEE DT &0
L2 ML T S F
TP ~F L TR S T
FHLHEDDL e e &
Allana21%E A

PTOIAPar 1
AEOTIAETTT
B EAN R I e AV

TR kBT
LAY i R A wlr e
LELAAENYIIS O

JUuLLOTZ
01234567839
O—Z—_=—[{ASTAAT
&0 ) -

TFRHBTHEEDHE N F

FAEE AT E L

Uzitkové stehy

A UPOZORNENI

¢ Pred vyménou pfitlacné patky nezapomeiite na
ovladacim panelu stisknutim tlacitka (u®
(tlacitko vymény pritlacné patky/jehly)
zablokovat vsechna tlacitka, jinak by pfi
stisknuti tlacitka ,Start/Stop” nebo jiného
tlacitka vedouciho ke spusténi stroje mohlo
dojit ke zranéni. Podrobnosti o vyméné
pritlacné patky viz ,Vyména pritlacné patky”
na strané 23.

Overlockové stehy

Overlockové stehy pouzivejte podél okrajl ustfizené latky,
aby se netrepily.

B Pouziti overlockové patky ,G“

o Pripevnéte overlockovou patku ,G“.

e Zvolte steh.

¢. 1-13 1-14 1-15
Steh E E E

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na

strané 35.

A UPOZORNENI

¢ P¥i pouziti overlockové patky ,G“ musite
zvolit steh, ktery Ize s touto patkou pouzivat.
Pokud budete $it nespravnym stehem, muze
jehla narazit do pritlacné patky, a tim mtze
dojit k ohnuti jehly nebo poskozeni patky.

Latku polozte tak, aby se jeji okraj dotykal voditka
pritlacné patky, a potom dejte packu pritlacné patky
dola.

@ Voditko
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Uzitkové stehy

Pootocte ovladacim kolem smérem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek). Ujistéte se, Ze se jehla nedotyka
pritlacné patky.

@ Jehlaby se neméla
G dotykat stredni

tyck
®-l= yeky

6 P¥i Siti se musi okraj latky dotykat voditka pFitlacné patky.

@ Bod dopadu jehly

AN
®

A UPOZORNENI

¢ Po skonceni Siti musite za latku zatahnout
smérem dozadu. Pokud za latku zatahnete do
strany nebo dopredu, mize se poskodit cep
pritlacné patky.

¢ Pokud je nit namotana na ptitlacné patce,
odstrante namotanou nit a potom zvednéte
packu pritlacné patky, abyste mohli patku
sejmout. Pokud p¥itlacnou patku zvednete, kdyz
je na ni namotana nit, miiZe se patka poskodit.

Siti ukoncete stiskem tlacitka ,Start/Stop” a pak zvednéte
pritlacnou patku a jehlu, abyste mohli latku protahnout
pod p¥itlacnou patkou smérem k zadni Casti stroje.

B Pouziti patky cik-cak ,J“

o Upevnéte patku cik-cak ,J“.

e Zvolte steh.

C. 1-08 1-10 1-11 1-12
~ :

Steh g é <<

C. 1-16 1-17 1-18 1-19

rmrri
[

<’

>

2

-1

Steh E E: E

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

Sijte podél okraje latky tak, aby jehla dopadala vpravo
mimo okraj latky.

@ Bod dopadu jehly

Zakryty obrubni steh

Dolnfi okraj sukné nebo nohavice zajistéte zakrytym
obrubnim stehem.

Doplrkové informace

¢ Pokud jsou valcovité kusy pfili§ malé, takze je nelze nasunout na
rameno, nebo pokud jsou pfili§ kratké, nebude se latka spravné
podavat, takze nemusi byt dosazeno poZadovanych vysledka.

o Sukni nebo kalhoty obratte naruby.

@ Rub latky

/® ® Lic latky
® | ® ® Dolni okraj latky

Prelozte spodni okraj latky na pozadovanou délku,
kterou chcete obroubit, a pfezehlete jej.

Rub latky
Lic latky
Dolni okraj latky

Pozadovana délka pro
obroubeni

®E

<Silna latka>

<Normalni latka>

<Pohled na 7% ze strany>

Krejcovskou kfidou oznacte latku asi 5 mm
(3/16 palce) od okraje a pak ji nastehujte.

Rub latky
Lic latky
Dolni okraj latky

Pozadovana délka pro
obroubeni

5 mm (3/16 palce)
Stehovani

@0 00

<Silna latka>

<Normalni latka>

<Pohled ze strany>

Q Latku zalozte dovniti podél stehovani.

@ Rub latky
® Lic latky
® Dolni okraj latky
® Pozadovana délka pro
® ® obroubeni
—T ® 5 mm (3/16 palce)
@\@C@ ® Stehovani
@ ikizﬁ @ Misto stehovani
®:O5\)\ <Silna latka>
®=5@j/ @ <Norméin l4tka>

<Pohled ze strany>
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Uzitkové stehy

6 Zalozeny okraj rozlozte a latku polozte rubem nahoru.

Rub latky

Lic latky

Okraj latky
Pozadovany okraj
obroubeni

Misto stehovani
Stehovani

@0 00

<Silna latka>

D N O

s = 2 <Normalni latka>

<Pohled ze strany>

6 P¥ipojte patku pro slepy steh ,R“.

o Zvolte steh.

c. 2-01 2-02
Steh < é

o

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Odmontujte plochy nastavec, abyste mohli pouzit
volné rameno.

Véc, kterou chcete Sit, navléknéte na volné rameno,
ujistéte se, Ze stroj latku spravné podava, a pak zacnéte
sit.

@ Volné rameno

Latku polozte tak, aby se okraj prelozeného lemu
dotykal voditka pritlacné patky, a potom dejte packu
pritlacné patky dola.

@ Rub latky

©@ Zahyb lemu
® Voditko

Sitku stehu nastavte tak, aby jehla lehce zachytavala

zahyb lemu. (strana 29)

@ Bod dopadu jehly

KdyZz zmeénite bod dopadu jehly, zvednéte jehlu a pak

zménte $itku stehu.

@ Silna latka
- | —+ ® Normalni latka
@
®

4

Doplrikové informace

e Zakrytym obrubnim stehem nelze Sit, pokud levy bod
dopadu jehly nezachycuje zahyb lemu. Pokud jehla
zachycuje pfilis velkou ¢ast zahybu, nelze preloZzenou
latku rozlozit a Sev na pravé strané latky bude hodné
velky, takze vysledek nebude vypadat dobre.

o8

o

AHALS INZNY

P¥i Siti se musi zahyb lemu dotykat voditka pFitlacné

patky.

Siti ukoncete stiskem tlacitka ,Start/Stop“ a pak

zvednéte pritlacnou patku a jehlu, abyste mohli latku

protahnout pod p¥itlacnou patkou smérem k zadni
casti stroje.

¢y Poznamka

e Po skonéeni Siti musite za latku zatdhnout smérem
dozadu. Pokud za latku zatahnete do strany nebo
dopredu, mlze se poskodit pfitlacna patka.

@ Vyparejte stehovani a otocte latku licem ven.

@ Rub latky
® Lic latky

41



Uzitkové stehy

Obsiti knoflikové dirky

Maximalni délka knoflikové dirky je asi 28 mm (1-1/8 palce)
(pramér + tloustka knofliku).

Knoflikové dirky se Siji od prednf strany pfitlacné patky k jeji
zadni strané, jak je zndzornéno nize.

8
SR
S

® =

S
® M—
. 2
C
S 2
R
M
S

[P S
[ano

[E
[mocens |
‘ WA
¥
W
S
VAN

©

[ ‘ » P» H»
@ Zesilujici stehy

Popis patky pro Siti direk ,A”, kterd se pouziva k vytvareni
knoflikovych direk, je uveden nize.

Desti¢ka vodice
knofliku

Stupnice pfitlacné
patky

Cep

Znacky na patce
pro Siti direk

5 mm (3/16 palce)

® ®e © ©

P e
i

®
\
i
|

@

¥ Poznamka

e Pred Sitim knoflikovych direk zkontrolujte délku a Sitku
stehu tim, Ze si zkusite knoflikovou dirku obsit na
zbylém kousku latky pouzité na dany projekt.

Krejcovskou kfidou vyznacte na latce polohu a délku
knoflikové dirky.

@ Znacky na latce

® Obsiti knoflikové
dirky

Vytahnéte desticku vodice knofliku na patce pro Siti
direk ,A“ a vlozte knoflik, ktery bude prochazet danou
knoflikovou dirkou.

ST

B Pokud se knoflik do desticky vodice nevejde
Sectéte primer a tloustku knofliku a potom nastavte
desticku vodice knofliku na vypoctenou délku.
(Vzdalenost mezi znackami stupnice na pfitlacné patce je
5 mm (3/16 palce).)

@ Stupnice pfitlacné
patky

® Délka knoflikové
dirky (prdmeér +
tloustka knofliku)

® 5 mm (3/16 palce)

BE

/@
@

1?

Priklad: Pro knoflik o priméru 15 mm (9/16 palce) a
tloustce 10 mm (3/8 palce) je nutno desticku vodice
knofliku nastavit na stupnici na 25 mm (1 palec).

@® 10 mm (3/8 palce)
Y 1o

® 15 mm (9/16 palce)
o
@

— Velikost knoflikové dirky je nastavena.

Pripevnéte patku pro Siti direk , A“.

Umistéte horni nit pod pfitlacnou patku tim, Ze ji
protahnete otvorem v pritlacné patce, nez patku pro Siti
direk ,A“ pfipevnite.

e Zvolte steh.
¢

4-03

407

Sty
AR

Rpm—
Zrnm|

o>
"

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.
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Uzitkové stehy

Latku poloZte tak, aby znacka p¥edniho konce Jednou stisknéte (>¢) (tlaéitko Odstiihova¢ nité).
knoflikové dirky byla na drovni ¢ervenych znacek po e

stranach patky pro Siti direk, a potom dejte packu
pritlacné patky dola.

Zvednéte pritlacnou patku a pak sundejte latku ze
stroje.

® Znacka na latce Doplrikové informace
® gz::::é maiky na ¢ P¥i odstfihovani niti nizkami nebo odstfihovacem nité
patce pro Siti d>|’/rek na levé strané stroje stiskem tlacitka @ (tlacitko
® Vrchni nit Polohovani jehly) zvednéte jehlu, zvednéte pfitlacnou
patku, pak vytahnéte latku a teprve poté odstfihnéte
nité.

o PFi priklapént pFitlacné patky netlatte na predni st 9 Packu knoflikové dirky zvednéte do piivodni polohy.
pritlacné patky.

® Nezmensujte Zapichnéte Spendlik podél vnitini strany jednoho
mezeru. zesilujiciho rovného stehu na konci obsiti knoflikové
dirky, aby se obsiti nepfefizlo.

o8

@ Spendlik
®
| )
= - -9} Co
il ) ﬂ S
i) T — m
® 4
m
=
Doplnikové informace Parackem profiznéte v latce knoflikovou dirku smérem
¢ Pokud se vam nedati navzajem zarovnat znacky, ke 3pendliku.
pomalu otacejte ovladacim kolem smérem k sobé a @® Paracek
zkontrolujte, kde jehla pronikne do latky, a pak nastavte /
znacku na latce proti tomuto bodu. £
/N\<
/

6 Packu knoflikové dirky stahnéte co nejvice dold.
@ Péacka knoflikové @
dirky

U knoflikovych direk ve tvaru klicové dirky udélejte
dérovackou otvor na kulatém konci knoflikové dirky a
potom parackem dirku profiznéte.

@ Dérovacka

Packa knoflikové dirky se nachazi za tichytem na patce
pro Siti direk.

@ Pécka knoflikové

||
dirk
g ® o |
o= /

e P¥i pouziti dérovacky dejte ptred vyrazenim otvoru
pod latku silny papir nebo jinou ochrannou vrstvu.

A UPOZORNENI

¢ P¥i prorezavani knoflikové dirky parackem
nedavejte ruce ve sméru fezu, protoze byste se
mohli zranit, pokud by vam paracek uklouzl.

e Paracek nepouzivejte zadnym jinym
zpisobem, nez ke kterému je urcen.

o Jemné drzte konec horni nité v levé ruce a pak zacnéte
Sit.

— Po dokonceni Siti stroj automaticky vytvoii zesilujici
stehy a pak se zastavi.
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Uzitkové stehy

B Obsivani knoflikovych direk na strecovych latkach
Pfi obsivani knoflikovych direk na streCovych latkach
pouzivejte optedenou nit.

Opftedenou nit zahdknéte za cast patky pro Siti direk
»A* znazornénou na obrazku.

e Pfipevnéte patku pro Siti direk , A“.

9 Zvolte steh.

C. 4-

o
o
£
o
o

Steh

G
[Ecoed]

© i

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

6 Nastavte Sitku stehu podle tloustky opfedené nité.
Dejte packu pfitlacné patky a packu knoflikové dirky
dolii a zacnéte sit.

Po dokonceni Siti jemné zatahnéte za opfedenou nit,
abyste odstranili pfipadné provéseni.

Rucni Sici jehlou vytahnéte opfedenou nit na rubu latky
a poté ji zavazte.

Nasivani knoflikd
am o ~
Strojem |ze také nasivat knofliky. MdZzete prisivat knofliky se
dvéma nebo Ctyfmi otvory.

Zmérte vzdalenost mezi otvory v knofliku, ktery chcete

prisit.
[e)xe]
(oo}
&

—

Zvednéte packu pritlacné patky a poté presurite spinac
polohy podavacich palct, ktery se nachazi na zadni
Casti zakladny stroje, do polohy TT (doleva pfi
pohledu na stroj zezadu).

0

e Pripevnéte patku pro nasivani knoflikii ,M“.

il

0 U

e Zvolte steh.

c. 4-14
Steh e
e Dalsi informace naleznete v ¢3sti , Tabulka steh(” na
strané 35.

¢ Jelikoz konec nité odstfihnete pozd€ji, nenastavujte
stroj na naprogramované odstfihnuti nité.

Nastavte Sitku stehu tak, aby byla stejna jako
vzdalenost mezi otvory v knofliku.

Knoflik poloZte na misto, kde bude pfisity, a dejte
packu pritlacné patky dola.

@ Knoflik

e P¥i nasivani knoflikd se ¢tyfmi otvory nejprve Sijte
dva otvory nejblize k vam. Pak knoflik posurite, aby
jehla prochazela dvéma otvory smérem k zadni ¢asti
stroje, a potom $ijte stejnym zpGsobem.

->

\

Pootocte ovladacim kolem smérem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek) a ujistéte se, ze jehla spravné
prochazi dvéma otvory knofliku.

Pokud se zd4, zZe jehla narazi do knofliku, pfeméite
vzdalenost mezi otvory v knofliku. Nastavte sitku stehu
podle vzdalenosti mezi otvory v knofliku.

'
|
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A UPOZORNENI

¢ Pri siti se jehla nesmi dotykat knofliku, jinak se
miize ohnout nebo zlomit.

Zacnéte Sit.
Nastavte ovladac rychlosti it doleva (aby stroj Sil
pomalu).

— Po vytvoreni zesilujicich steh( se stroj automaticky
zastavi.

¢ Nestisknéte @ (tlacitko Odsttihovac nité).

Niazkami ustfihnéte horni a spodni nit na zacatku Svu.

Horni nit na konci Svu protahnéte na rub latky a pak ji
svazte se spodnf niti.

e

ove

Po prisiti knofliku presunte spinac polohy podavacich
palcti do polohy wfede (doprava pfi pohledu na stroj
zezadu) a pootocenim ovladaciho kola zvednéte
podavaci palce.

Doplrikové informace
e Az zacnete znovu $it, podavaci palce se opét vysunou.

Vsiti zipu

W Vsiti bézného zipu

Sev se sije na obou dilech latky pFilozenych tésné k sobé.

@ Lic latky

® Sev

® Konec rozparku pro
zip

g

jmmmmmmmmmmf

o Upevnéte patku cik-cak ,J“.

Sijte rovnym stehem az k rozparku pro zip.

Zatimco jsou dily latky pfilozené licem k sobé, po

dosazeni rozparku pro zip zac¢néte Sit opacnym stehem.

@ Opacny steh

® Konec rozparku pro
zip

e Zdrhovacim stehem pokracujte v Siti az k okraji latky.

@ Stehovani
® Rub latky

O——
@

o8

|
|
|
T

o

e Rozparek rozzehlete z rubu latky.

@ Rub latky

AHALS INZNY

O)

<

Vyrovnejte Sev se stredem zipu a pak zip pFistehujte do

rozparku.
@ Rub latky
® Stehovani
® Zip
@

Vyparejte asi 5 cm (2 palce) od konce stehovani na
vnéjsi strané.

@ Rub latky
® Nastehovani zipu
@ ‘ @ ® Vnéjsi nastehovani
® {1 0) @ 5 cm (2 palce)
Il
T

Drzak pritlacné patky pfipevnéte k pravému cepu
zipové patky ,14.

@® Cep na pravé strané
® Bod dopadu jehly
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e Zvolte steh.

C. 1-03

Steh i

©

e Dalsi informace naleznete v ¢3sti , Tabulka steh(” na
strané 35.

A UPOZORNENI

¢ P¥i pouziti zipové patky ,1“ musite zvolit rovny
steh (stfedni poloha jehly) a pomalym
otacenim ovladaciho kola smérem k sobé (proti
sméru hodinovych rucicek) se ujistéte, ze se
jehla nedotyka pfitlacné patky. Pokud zvolite
jiny steh nebo pokud jehla narazi do pritlacné
patky, miize se ohnout nebo zlomit.

9 Obsiti hornim stehem kolem zipu.

MM
o=
o

\@
@ Sev
® Lic latky
® Stehovani

® Konec rozparku pro zip

A UPOZORNENI

¢ Pri siti se jehla nesmi dotykat zipu, jinak se
muze ohnout nebo zlomit.

Doplnkové informace

e Pokud se pfitlacna patka dostane do kontaktu s
jezdcem zipu, nechte jehlu dole (v latce) a zvednéte
pfitlaénou patku. Posurite jezdec tak, aby se nedotykal
pfitlacné patky, dejte patku dolll a pokracuijte v Siti.

@ Vyparejte stehovani.

swve

Nasivani nasivek, sesivani (patchwork) a
prosivani

B Nasivani nasivek

o Nasivku pristehujte nebo prilepte k podkladové latce.

¢ Poznamka

e Pokud k upevnéni nasivky na latku pouzivate lepidlo,
nenanasejte ho na plochy, které se budou $it na stroji.
Pokud lepidlo pfilne k jehle nebo pouzdru civky spodni
nité, mdZe dojit k poskozeni stroje.

e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

e Zvolte steh.

C. 1-28 1-29 2-03 2-04

Steh % < 3 i
Q -Q

©

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Pootocte ovladacim kolem smérem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek) a potom zacnéte sit kolem okraje
nasivky, pficemz jehla musi prochazet latkou tésné
mimo nasivku.

P¥i Siti kolem rohl zastavte stroj s jehlou v latce tésné
mimo ndsivku, zvednéte packu pritlacné patky a podle
potieby otocte latku do nového sméru Siti.

B Patchwork (technika ,crazy quilt”)

Prehnéte okraj horniho dilu latky a polozte ho na
spodni dil.

e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

Zvolte steh.

¢ Stehy zobrazené nize slouzi jen jako pfiklad. Zvolte
pozadovany steh.

c. 1-28 2-07 2-08 2-09

° ~
Steh é < E %
Q —

e Dalsi informace naleznete v ¢&sti , Tabulka steh(” na
strané 35.
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Uzitkové stehy

Sesijte oba dily latky k sobé tak, aby vzor stehu
zasahoval do obou dila.

V pripadé potteby pouzijte Spendliky.

A UPOZORNENI

¢ Nesijte pres Spendliky.

W SeSivani
Spojovani dvou kust latky se ik seSivani. Kusy latky je nutno
ustfihnout s pridavkem pro Sev o sifi 6,5 mm (1/4 palce).

Sijte seivacim rovnym stehem 6,5 mm (1/4 palce) bud od
pravého okraje, nebo od levého okraje pritlacné patky.

Dily latky, které chcete sesit k sobé, sestehujte nebo
seSpendlete podél pridavku na sev.

e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

e Zvolte steh.

C. 1

5

-2

D
i
i
i

Steh

p

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

P¥i Siti musi byt bok pfitlacné patky na drovni okraje
latky.

O Chcete-li mit pfidavek na Sev vpravo
Vyrovnejte pravou stranu pfitlacné patky s okrajem
(e}
tkaniny a Sijte za pouZiti stehu |
P
@ 6,5 mm (1/4 palce)
©)

O Chcete-li mit pfidavek na Sev vlevo
Vyrovnejte levou stranu pfitlacné patky s okrajem tkaniny,
nastavte sitku stehu na 1,5 mm (1/16 palce) a sijte za
(e}
pouziti stehu | .
[
@ 6,5 mm (1/4 palce)
O]
|
|
|

Doplrikové informace

e Chcete-li zménit Sifku pfidavku na Sev (polohu jehly),
upravte Sitku stehu. Dalsi informace naleznete v ¢astech
»Nastaveni Sifky stehu” na strané 29 a ,,Siti se
stejnomérnym pridavkem na Sev“ na strané 31.

B Prosivani

Prosivani, kdy se mezi horni a spodnf vrstvu latky vlozi vypln,
se oznacuje vyrazem ,quiltovani”. Prosivané ozdobné deky
[ze snadno usit za pouziti kracejici patky* a quiltovaciho
voditka*.

* Tyto dily se prodavaji zvlast, kontaktujte
autorizovaného prodejce Brother.

¢ Poznamka

e Pri pouziti kré¢ejici patky naviéknéte nit do jehly ruéné
nebo kracejici patku pfipevnéte teprve poté, co jste nit
navlékli do jehly pomoci naviékace jehly.

e P¥i prosivani pouzivejte jehlu domaciho Siciho stroje o
velikosti 90/14.

¢ Kracejici patka mlze byt pouZita pouze u vzord rovnych
stehll nebo u stehl cik-cak. S kracejici patkou nesijte
opacné stehy.

e Pro Siti s kracejici patkou nastavte rychlost Siti mezi
pomalym a stfedné rychlym Sitim.

e PFi pouziti kracejici patky si proSivani vyzkousejte na
zbylém kousku latky, kterou hodlate pouzit na dany
projekt.

o Latku, kterou chcete prosit, sestehujte.

e Demontuijte pritlacnou patku a drzak pfitlacné patky.
¢ Dalsi informace naleznete v Casti ,Sejmuti a
nasazeni drzaku pfitlacné patky” na strané 24.
Upinaci vidlici kracejici patky nasadte na upinaci Sroub
jehly.

@ Upinaci vidlice
®@ Upinaci $roub jehly

Dejte packu pritlacné patky dold a potom
sroubovakem utdhnéte Sroub drzaku pritlacné patky.
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Uzitkové stehy

A UPOZORNENI

* Srouby je nutno pevné utdhnout Sroubovakem,
jinak se jehla maze dotknout pritlacné patky, a
tim se ohnout nebo zlomit.

¢ Nez zacnete $it, pomalu otacejte ovladacim
kolem smérem k sobé (proti sméru hodinovych
rucicek) a kontrolujte, zda se jehla nedotyka
pritlacné patky. Pokud jehla narazi do
pritlacné patky, miize se ohnout nebo zlomit.

6 Zvolte steh.

c. 1

-0
@ .
Steh | é
] Q

4 1-28

e Dalsi informace naleznete v ¢3sti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Na kazdou stranu pritlacné patky polozte jednu ruku a

pak rovhomérné navadéjte latku béhem Siti pod patku.

O Pouziti quiltovaciho voditka (prodava se zvlast)
Quiltovaci voditko se pouziva k vytvofeni soubéznych
steh( se stale stejnou mezerou mezi nimi.

D¥ik quiltovaciho voditka vlozte do otvoru na zadni

strané kracejici patky nebo drzaku p¥itlacné patky.

O Drzék pritlacné
patky

O Kracejici patka

D¥ik quiltovaciho voditka nastavte tak, aby voditko
bylo na trovni Svu, ktery je uz vysity.

B Volné prosivani

Doporucujeme pfipojit nozni pedal a it stejnomérnou
rychlosti. Rychlost Siti m{izete nastavit posuvnym ovladacem
rychlosti na stroji.

A UPOZORNENI

¢ PFi volném prosivani regulujte rychlost
podavani latky tak, aby odpovidala rychlosti
Siti. Pokud je podani latky rychlejsi nez
rychlost Siti, jehla se mize zlomit nebo muze
dojit k jinému poskozeni.

Patka na volné quiltovanf{ oteviena ,O“* nebo quiltovaci

patka* se pouzivaji pro volné prosivani cik-cak nebo

dekorativnimi stehy nebo pro volné prosivani rovnych

linii na latce o nestejné tloustce.

* Tyto dily se prodavaji zvlast, kontaktujte
autorizovaného prodejce Brother.

O Patka na volné
quiltovani oteviena

O Quiltovaci patka

Presuiite spinac polohy podavacich palct, ktery se
nachazi na zadni casti zakladny stroje, do polohy TX
(doleva pfi pohledu na stroj zezadu).

— Podavaci palce klesnou dolt.

e Zvolte steh.

c. 1

-0
@ .
Steh : é
] Q

4 1-28

e Dalsi informace naleznete v ¢3sti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Demontujte drzak pfitlacné patky.

¢ Dalsi informace naleznete v casti ,Sejmuti a
nasazeni drzaku pfitla¢né patky” na strané 24.
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Pripevnéte quiltovaci patku tak, Ze jeji ¢ep umistite nad
upinaci sroub jehly a dolni levy roh quiltovaci patky
zarovnate s pfitlacnou tyckou.

® Cep
® Upinaci Sroub jehly
® Pritlacna tycka

¥y Poznamka
o Ujistéte se, Ze quiltovaci patka neni naklonéna.

6 Quiltovaci patku podrzte na misté pravou rukou a
$roub drzaku pritlacné patky utahnéte Sroubovakem v
levé ruce.

@ Sroub drzaku pritlaéné patky

A UPOZORNENI

* Srouby je nutno pevné utdhnout ptilozenym
Sroubovakem. Jinak se jehla maze dotknout
quiltovaci patky, a tim se ohnout nebo zlomit.

Obéma rukama napnéte latku a pak ji rovnomérné
posouvejte, aby se tvofily stejné stehy zhruba 2,0 az
2,5 mm (asi 1/16 az 3/32 palce) dlouhé.

@ Steh

Po skonceni Siti pFesunte spinac polohy podavacich
palci do polohy == (doprava pfi pohledu na stroj
zezadu) a pootocenim ovladaciho kola zvednéte
podavaci palce.

B Siti saténovym stehem za pouziti ovladace
rychlosti Siti

Dekorativni steh Ize vy$it ménénim Sitky saténového stehu.

Pokud je stroj nastaven tak, ze lze Sitku stehu nastavit

ovladac¢em rychlosti siti, miZzete Sitku stehu rychle a snadno

ménit.

o Pripojte nozni pedal.
e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

Stisknéte tlacitko a nastavte [Kontrola Sitky]
(strana 1 obrazovky nastaveni) na [ON].

e, Kantrola Sifky OFF

o8

— Stroj je nyni nastaven tak, ze |ze $itku stehu
regulovat ovladacem rychlosti Siti.

9 Zvolte steh. ~
Co
) N
C. 1-28 %\
. W
Steh g -
Q T
=<
e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

Doplnkové informace

e | kdyz se vysledky Siti liSi v zavislosti na typu latky,
kterou Sijete, a tloustce pouzité nité, pro dosazeni
nejlepsich vysledkl nastavte délku stehu na hodnotu od
0,3 do 0,5 mm (1/64 az 1/32 palce).

Béhem Siti posunutim ovladace rychlosti Siti nastavte
Sitku stehu.

® Rychlost siti regulujte noznim pedalem.

. © uzsi
‘. @ Sirsi
O =

e Po skonceni Siti nastavte [Kontrola sitky] zpét na [OFF].
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Dalsi zpusoby Siti

B Prisiti pruzenky

pruzenku (gumu), budou vysledné rozméry odpovidat
rozmérdm natazené pruzenky. Proto je nutno pouZzit
pruzenku vhodné délky.

Pruzenku p¥ispendlete k rubu latky.

Pruzenku prispendlete na nékolika mistech k latce, aby
na ni byla rovhomérné rozprostrena.

e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

e Zvolte steh.

C. 1-11 1-12 2-13

Steh <> :::

AYAYAYA
vvyv

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

Béhem pfisivani drzte pruzenku natazenou, aby méla
stejnou délku jako latka.

Levou rukou tahnéte za latku za pfitlacnou patku a
pravou rukou tahnéte za latku u Spendliku, ktery je

s vz

nejbliZe predni Casti pfitlacné patky.

A UPOZORNENI

 P¥i Siti se jehla nesmi dotykat Spendliku, jinak
se muze ohnout nebo zlomit.

B Zesilujici rovné stehy

Zesilujici rovné stehy se pouzivaji k zesileni v namahanych
mistech, jako jsou rohy a otvory kapes.

NiZe je pro priklad popsan postup siti zesilujicich stehli v
rozich kapsy.

Urcete pozadovanou délku zesilujiciho stehovani.

Desticku vodice knofliku na patce pro $iti direk ,A”

nastavte na pozadovanou délku. (Vzdéalenost mezi

znackami stupnice na pritlacné patce je 5 mm

(3/16 palce).)

@ Stupnice pfitlacné
patky

® Délka zesilujiciho
stehovani

® 5 mm (3/16 palce)

@

® j[ ]

0

¢ Je mozno $it zesilujici rovné stehy o maximalni délce
asi 28 mm (1-1/8 palce).

o0

Pripevnéte patku pro Siti direk ,A“.

Umistéte horni nit pod pfitlacnou patku tim, ze ji
protahnete otvorem v pfitlacné patce, nez patku pro Siti
direk ,A“ pripevnite.

e Zvolte steh.

c. 4-13

Steh g

e Dalsi informace naleznete v ¢&sti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Latku polozte tak, aby otvor kapsy sméfoval k vam, a
pak posunte packu pritlacné patky dold, aby jehla
dopadala 2 mm (1/16 palce) pred otvorem kapsy.

@® 2 mm (1/16 palce)

0
% @
6 Packu knoflikové dirky stahnéte co nejvice dolt.

Jemné drzte konec horni nité v levé ruce a pak zacnéte
sit.

Po skonceni Siti zvednéte packu pritlacné patky,
odstrarite latku a pak ustfihnéte nité.

e Packu knoflikové dirky zvednéte do piivodni polohy.
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W Latani

@
@ Zesilujici stehy

Urcete pozadovanou délku latani.

Desticku vodice knofliku na patce pro Siti direk ,A”
nastavte na pozadovanou délku. (Vzdéalenost mezi
znackami stupnice na pfitlacné patce je 5 mm
(3/16 palce).)

Stupnice pfitlacné
patky

Délka latani

5 mm (3/16 palce)
7 mm (1/4 palce)

®e ©

* Je mozno §it zesilujici rovné stehy o maximalni délce
asi 28 mm (1-1/8 palce).

— Po dokonceni Siti stroj automaticky vytvoii zesilujici
stehy a pak se zastavi.

Pfipevnéte patku pro Siti direk ,A“.

Umistéte hornf nit pod pfitlacnou patku tim, ze ji
protahnete otvorem v pritlacné patce, nez patku pro Siti
direk ,A” pfipevnite.

e Zvolte steh.

C. 4-11

Steh il

O

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

Latku polozte tak, aby jehla spocivala 2 mm
(1/16 palce) pred plochou, kterou chcete vyspravit, a
pak dejte pritlacnou patku dolu.

@ Roztrzeni

® ® 2 mm (1/16 palce)

o

6 Packu knoflikové dirky stahnéte co nejvice dolt.

Jemné drzte konec horni nité v levé ruce a pak zacnéte
sit.

Po skonceni Siti zvednéte packu pfitlacné patky,
odstranite latku a pak ustfihnéte nité.

e Packu knoflikové dirky zvednéte do pavodni polohy.

o8

B Obsivani ocek
Na stroji [ze ob3ivat také ocka, jaka jsou napfiklad na
pascich.

o

o Pripevnéte patku na monogramy ,N“.

AHALS INZNY

e Zvolte steh.

C. 4-15

Steh

iy,
I

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Nastavenim Sitky stehu nebo délky stehu zvolte
pozadovanou velikost ocka.

e Dalsi informace naleznete v ¢astech ,Nastaveni sitky
stehu” na strané 29 a ,Nastaveni délky stehu” na
strané 29.

Zabodnéte jehlu do latky na zacatku $vu a poté dejte
packu pritlacné patky dola.

6 Zacnéte Sit.

— Po dokonceni Siti stroj automaticky vytvoii zesilujici
stehy a pak se zastavi.
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Po sejmuti latky prorazte dérovackou uprostied ocka
otvor.

e P¥i pouziti dérovacky dejte ptred vyrazenim otvoru
pod latku silny papir nebo jinou ochrannou vrstvu.

B Svazkové pricné stehy

SeSivanim napfi¢ otevieného stehu vznika svazkovy pfi¢ny
steh. Pouziva se na halenky a détské obleceni. Tento steh je
ozdobnéjsi, kdyz pouzijete silnéjsi nit.

Prelozte okraje dvou kust latky podél svii a prezehlete
je.

Oba kusy latky, mezi nimiz nechate mezeru o Sitce asi
4 mm (3/16 palce), pristehujte na tenky papir nebo list
vodorozpustného podkladového materialu.

KdyZ si na papir nebo vodorozpustny podkladovy
material nakreslite uprostred caru, Siti bude snadnéjsi.
@ Tenky papir nebo
® vodorozpustny
podkladovy material

® Stehovani
® 4 mm (3/16 palce)

| 4@

\ \
\ \
=

Upevnéte patku cik-cak ,J“.

9 Zvolte steh.

c. 2-11 2-12

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

6 Nastavte délku stehu na 7,0 mm (1/4 palce).

P¥i Siti musi byt stfed pritlacné patky uprostied mezi
obéma kusy latky.

0 Po dokonceni Siti odstrarte podkladovy papir.

B Vroubkované stehy

Opakovanému vzoru stehu ve tvaru vinovky, ktery vypada
jako muslicky, se Fika vroubkovani. Pouziva se na limce
halenek a ke zdobenf okrajl latky.

o Pfipevnéte patku na monogramy ,N“.

e Zvolte steh.

C.

n
o
(o]

Steh

\
AT

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

Sijte podél okraje latky a pritom dbejte, abyste nesili
pfimo na okraji latky.

¢ Dejte pozor, abyste Svy nepfestfihli.

B Vysivani pfes vrapy

Dekorativnimu stehu vytvorenémus sitim nebo vysivanim pres
jednotliva naraseni latky se fika vysivani pres vrapy. Pouziva
se ke zdobeni prednich dilG halenek nebo manzet.

Vysivani pZes vrapy dodava latce texturu a pruznost.

o Upevnéte patku cik-cak ,J“.

Zvolte rovny steh a pak nastavte délku stehu na
4,0 mm (3/16 palce) a snizte napéti nité.

Vytvarejte soubézné svy v intervalech 1 cm (3/8 palce)
a zatazenim za spodni nit vytvorte naraseni.

Naraseni vyhladte jejich prezehlenim.

9 Zvolte steh.

c. 2-10 2-11 2-12

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.
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Uzitkové stehy

Sijte mezi rovnymi stehy a povytahnéte nité rovnych
stehd.

B Vzorové zalozkové stehy

Samkdm, jejichZ okraje vypadaji jako muslicky, se fika
vzorové zalozkové samky. Pouzivaji se ke zdobenf okraja,
prednich dili halenek nebo manzet z tenkych latek.

Nakreslete stejnomérné vzdalené soubézné cary a pak
podél nich latku slozte.

e Upevnéte patku cik-cak ,J“.

e Zvolte steh a pak zvyste napéti nité.

C. 2-05

Steh

T

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehG” na
strané 35.
P¥i Siti musi na vnéjsi strané dopadat jehla mirné mimo
okraj latky.
Pokracujte jeden samek po druhém, pficemz vzdy latku
podél ¢ary prelozite a pak prosijete.
@ Bod dopadu jehly

Po dokonceni siti sejméte latku. Narovnejte zahyby a
pak vSechny samky prezehlete k jedné strané.

B Spojovani

Dekorativni pfemostovaci stehy lze $it pres pridavek na Sev
spojenych kust latek. To se pouziva pfi vytvareni
patchworkovych vyrobki (tzv. ,crazy quilt”).

o Upevnéte patku cik-cak ,J“.

Sesijte oba kusy latky prilozené licem k sobé a pak
rozeviete pfidavky na Sev.

e Zvolte steh.

C. 2-07 2-08 2-09

=
Steh Z E §
—

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka steh(” na
strané 35.

Otocte latku licem nahoru a pak Sijte pres Sev tak, aby
Sev prochazel pod stfedem pritlacné patky.

o8

B Pouziti dvoujehly

S dvoujehlou mizete Sit dvé paralelnf linie stejnych steht s
dvéma rdznymi nitémi. Obé vrchni nit€ by mély mit stejnou
tloustku a jakost.

A UPOZORNENI

¢ Pouzivejte pouze dvoujehlu (jehla 2/11, kéd
soucasti: X59296-121) a s dvoujehlou nikdy
nepouzivejte navlékac jehel.
Jinak by se mohla jehla zlomit nebo by mohlo
dojit k poskozeni stroje.

o

AHALS INZNY

o Stisknéte tlacitko (49 a nainstalujte dvoujehlu.

i

¢ Podrobnosti o instalaci dvoujehly, viz ,Vyména
jehly” na strané 22.

Provlecte prvni vrchni nit za vodici tyckou jehly.

¢ Podrobnosti viz kroky @ o> @ casti ,Zavedeni
horni nité” na strané 17.

Rucné navléknéte prvni vrchni nit do levé jehly.

Protdhnéte nit ockem jehly z pfedni strany.
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Uzitkové stehy

Trn civky navic vloZte do otvoru na horni casti stroje a
na trn nasadte civku s niti.

@® Civka s niti
® Trn civky navic

Navléknéte do stroje druhou horni nit. Bez protazeni
nité za vodici tyckou jehly navléknéte do pravé jehly
rucné druhou nit.

Provlecte nit ockem jehly zepredu dozadu.

@ Vodicitycka
jehly

6 Upevnéte patku cik-cak ,J“.

¢ Podrobnosti o vymeéné pfitlacné patky viz ,Vyména
pritlacné patky” na strané 23.

A UPOZORNENI

¢ P¥i pouziti dvoujehly nezapomerite pripevnit
patku cik-cak ,J“. Pokud dochazi ke
shlukovani steh, pouzijte patku na
monogramy ,N“ nebo prilozte podkladovy
material.

a Stisknéte @ pro odblokovani vsech tlacitek.

Stisknéte tlacitko a nastavte [Dvojita jehla] (strana
1 obrazovky nastaveni) na [ON].

i ovaits jetia

o

A UPOZORNENI

¢ PFi pouziti dvoujehly nezapomerite zvolit
nastaveni dvoujehly, jinak miaze dojit ke
zlomeni jehly nebo poskozeni stroje.

9 Zvolte steh.

e Zvolte steh podle casti ,Zakladni Siti na strané 25.

¢ Stehy, které pouzivaji dvoujehlu, viz ,Tabulka stehd”
na strané 35. Dvoujehlou mazete také $it, kdyz
zvolite vzor saténového stehu. V tomto pfipadé
pouzijte patku cik-cak ,J”.

A UPOZORNENI

¢ P¥i pouziti dvoujehly nezapomerite zvolit
vhodny steh, jinak mize dojit ke zlomeni jehly
nebo poskozeni stroje.

@ Zacnéte Sit.

A UPOZORNENI

¢ Nepokousejte se otocit latku, kdyz je
dvoujehla dole, nebo muze dojit k jejimu
zlomeni nebo poskozeni stroje.

B Krajkové stehy

P¥i siti s kridlovou jehlou jsou otvory vytvotené jehlou
zvétsené, coz vytvaii dekorativni steh, ktery vypadd jako
krajka. Pouziva se ke zdobeni lemi a ubrusd u tenkych nebo
stredné tézkych tkanin a také u tkanin s platnovou vazbou.

o Nasadte kiidlovou jehlu.

=

e PouZzijte kiidlovou jehlu 130/705H 100/16.

¢ Podrobnosti o instalaci dvoujehly, viz ,Vymeéna
jehly” na strané 22.

¢ Navlékac jehel nelze s kiidlovymi jehlami pouzit,
mohlo by totiz dojit k poskozent stroje. Ru¢né
provlecte nit okem jehly zepredu dozadu.

e Pfipevnéte patku na monogramy ,N*“.

e Zvolte steh.

c. 3-02 3-04 3-06 3-10

s | F | § B | F

e Dalsi informace naleznete v ¢asti , Tabulka stehd” na
strané 35.

A UPOZORNENI

 P¥isiti s kiidlovou jehlou zvolte Sitku stehu
6,0 mm (15/64 palce) nebo méné, jinak se
muze jehla ohnout nebo zlomit.

¢ Po tdpraveé Sitky stehu pomalu otacejte
ovladacim kolem smérem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek) a kontrolujte, Ze se jehla
nedotyka p¥itlacné patky. Pokud jehla narazi
do pfitlacné patky, miize se ohnout nebo
zlomit.
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Provadeéni aprav

e Zacnéte Sit.

:

FRHIK
FRHIK
FHANK

Provadéni auprav

Vas vzor stehu se nékdy nemusi podafit, a to v zavislosti na
typu a tloustce latky, pouzitém podkladovém materialu,
rychlosti $iti atd. Pokud Siti nedopadne dobre, vysijte
zkuebni stehy za pouziti stejnych podminek jako pfi
skute¢ném Siti a upravte nastaveni vzoru stehu, jak je
vysvétleno nize. Pokud se vzor stehu nevydafi ani po
provedeni nize popsané Gpravy nastaveni vzoru stehu,
provadéjte tpravy u kazdého vzoru stehu zvlast.

Dopliikové informace

e Tuto Upravu Ize pouzit u go (prosivaciho teckovaciho

stehu 1-30), 5% (stehu pro o&ka 4-15) a vzoril steh( z
nasledujicich kategorii.

i iR B ]

‘nl
B

T
Eress
oz
£
pratad

bt
Sk
@n
Wi
St
lln||||

_\_sj_‘l

o Stisknéte tlacitko f% a vyberte % (5-31).

Pfipevnéte patku na monogramy ,N“ a vysijte vzor
stehu.

¢ Poznamka

e Je pfitom nutné pouzit patku na monogramy ,N“. S
zadnou jinou pfitlaénou patkou nelze Upravy provadét

spravné.

Hotovy vzor stehu porovnejte s nize uvedenym
obrazkem spravného vzhledu vzoru.

Stisknéte tlacitko a pak upravte vzor stehu za
pomoci obrazovky [Jemné vert. nastavenil. (strana 1
obrazovky nastaveni)

+ [l Jomné vert P
+ bl nastaveni m = _+

O Pokud dochazi ke shlukovani stehi ve vzoru:
Stisknéte tlacitko |+ na obrazovce [Jemné vert.
nastavenil.

tlacitka a vzor stehu se prodlouzi.

Brg—(Exf

O Pokud dochazi ke shlukovani stehti ve vzoru:

Stisknéte tlacitko |— na obrazovce [Jemné vert.
nastaveni].

— Zobrazena hodnota se snizi pfi kazdém stisku
tlacitka a vzor stehu se zkrati.

B (B4

6 Znovu zacnéte Sit vzor stehu.

8

°

e Pokud vzor stehu stale nevypada dobre, provedte
dalsf Gpravu. Nastaveni upravujte tak dlouho, dokud
vzor stehu nezacne vychazet spravné.

AHALS INZNY

6 Stisknutim | o« se vrétite na pavodni obrazovku.

Pouziti funkce paméti

B Upozornéni ohledné dat stehii

O Typy dat stehi, které Ize pouzivat
Pro pamét znakovych/dekorativnich stehl Ize na tomto
stroji pouzivat soubory dat stehd ,.pmv*, ,.pmx” a
»-pmu”. Nacist |ze i soubory dat steht ,,.pmu” nebo
,-pmx”“, ale pfi pouziti stroje k ulozeni souboru do paméti
se soubor ulozi jako soubor dat stehd ,,.pmv”. Pouziti
jinych dat nez téch, ktera byla vytvofena pomoci tohoto
stroje nebo jiného stroje, ktery vytvari datové soubory
»-pmv”, ,.pmx“ nebo ,.pmu”, mdze vést k nespravnému
fungovani stroje.

O USB disk
USB disky se bézné prodavaji, ale nékteré nemusi byt
pouzitelné s timto strojem. Dalsi informace najdete na

nasem webu http:/s.brother/cpjaa.

O Upozornéni ohledné ukladani dat na pocitaci
* Pro nazev souboru nebo slozky doporucujeme
pouzivat 26 pismen abecedy (velkd a mala
pismena), ¢islice 0 az 9, spojovnik ,-* a

"

podtrzitko ,_“.
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Pouziti funkce pameéti

Ukladani vzoru stehu

"~ ——
Vzory stehd, které jste pfizpasobili, miZzete ulozit do paméti
stroje nebo na USB disk.

¥ Poznamka

e Dokud je zobrazena obrazovka [Ukladani...], nevypinejte
napajeni stroje. DoSlo by ke ztraté vzoru stehu, ktery
ukladate.

o Stisknéte tlacitko |7 .

-t - : i
[7.0008%2 5 U0 .0 0L R Rl

b e/ B2 BB B2
=

% :

Pfi ukladani vzora stehti na USB disk zasunte USB disk
pfimo do USB portu na stroji.

Ukladani zahajite stisknutim pozadovaného cilového
mista.

O——& O

@ Ulozeni do paméti stroje.
® Ulozeni na USB disk.
Vzor stehu se ulozi do slozky ,bPocket®.

Nacitani vzora steht

Vzory steh( ulozené v paméti stroje nebo na USB disku
mUzete nacist do stroje.

PFi nacitani vzora stehti z USB disku zasunte USB disk
pfimo do USB portu na stroji.

e Stisknéte pozadované cilové misto.

S a—lrz—-g 0

HE] 1
B A
p S| feiee- @

@ Nacteni z pameéti stroje.
® Nacteni z USB disku.

Dopliikoveé informace

e Pokud je vzor stehu, ktery chcete nadist, ve slozce na
USB disku, stisknéte tlacitko dané slozky. Stisknutim
tlacitka [:_E“i\;‘ se vratite na prfedchozi obrazovku.

e
|D bFockey . j-.ﬁ_ﬂ-%-

.

-

e Slozky na USB disku nelze vytvaret pomoci stroje.

e Zvolte pozadovany vzor stehu a pak stisknéte tlacitko

fise].

-

|

*

trvale vymazan.

56



MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI STEH)

B Obrazovka MY CUSTOM STITCH MU
VLASTNI STEH)

MY CUSTOM STITCH (MU}

VLASTNI STEH)

Bl Navrzeni vlastniho stehu

o o o6

Pomoci funkce MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI N-®
STEH) mUzete zapisovat stehy, které jste si vytvorili sami. 6]
K $iti mdzete rovnéz pouzivat kombinace steht S O)
vytvorenych pomoci funkce MY CUSTOM STITCH (MU) I G (il €22
VLASTNI STEH) se znaky ulozenymi ve stroji (strana 25). -| | | |
CNCNONONG)

Dopliikové informace

e Stehy, které; vytvofite ppmoci funkce MY CUSTOM
STITCH (MUJ VLASTNI STEH), mohou byt nejvyse 7 mm
(asi 9/32 palce) Siroké a 37 mm (asi 1-1/3 palce) dlouhé.

®e

Na této ploSe se zobrazuje vytvareny steh.
Uvadi €islo stavajiciho nastaveného bodu a pod nim

celkovy pocet bodi ve stehu.
® Zobrazuje souradnici y tuzky ‘ a pod ni souradnici x

tuzky ‘

8

Navrh stehu si nakreslete na mrizkovany list. Disp
Udélejte tecky v mistech, kde se vzor stehu protina s c. Vysvétleni Strana
m¥izkou papiru, a vSechny tyto body propojte carou. Nazev t
® o Timto tlaitkem muZzete zvoleny - @
5 = bod vymazat. N
o AT o Tlagitko pro z
mm S vymazani bodu 3‘
2 =8 ° ® [7.5 Timto tladitkem muzete body seskupit 58 ;
= 10 p— a pohybovat s nimi jako s celkem. T
5 N Tlacitko pro =z
mm R s blokovy presun
EE 20 ® [T Toto tla¢itko slouzi k vkladani 58
= . . novych bodi do navrhu stehu.
10 T Tlacitko pro
vloZeni bodu
@ E Toto tlacitko stisknéte, chcete-li -
Doplitkové informace T T zkusebné vysit vytvofeny steh.
¢ Névfh ijaandu‘éEe,’ aby jej bylo mozno )’}’é“ ja‘fo Toto tlacitko stisknéte, chcete-li -
neprerusovanou caru. Aby byl steh hezCi, uzavrete JHE vytvofeny steh zobrazit.
navrh kfizicimi se ¢arami. Tladitko
zobrazeni
+ ©) (T Stiskem tohoto tlacitka vytvareny 58
/ — steh uloZite.
Tlacitko paméti
MY CUSTOM
Pokud se ma navrh na latce opakovat a byt spojity, VSLLI;%\I]: (SMI'Lléﬁ)
pocatecni bod a koncovy bod navrhu by mély byt ve . - _
stejné vysce wl Stiskem tohoto tlacitka urcete, 58
! — jestli se ma mezi dvéma body
Tladitko | vytvofit jeden steh nebo tFi.
| l\ Jednoduchy/
Q \/ trojity steh
@ e Tato tlacitka slouZi k posouvani 58
: : : tuzky ‘ po zobrazovaci plose a
Urcete soufadnice x a y kazdého z vyznacenych bodu. - stiskem prostfedniho tlacitka
Tlagitka se | (tladitko Vytvorit) vytvofite bod v
14 Sipkami a navrhu stehu.
o 1o 55‘&_10 IR tlacitko Vytvorit
mm _:1-1 10
15 2 1375 5 ® : a v 3 |Tatotlacitka slouzi k pohybu tuzky ‘ 58
= 9 - mezi jednotlivymi body ve stehu nebo
16350 7110 Tladitko Z | na jeho prvni &i posledni zadany bod.
5 A 15 bodu do bodu
mm
17 H - ® T Timvto tla{:itkem r,nﬁigte zménit -
H 6 smér mrizkovaného listu.
18 H 25 Tlagitko Smér
10 H mFl’iky
= Timto tlacitkem mlzete -
mfizkovany list posouvat.
Tlagitko Posun
stranky
® e Timto tlac¢itkem zobrazite -
¢ vestavény ukazkovy vzor stehu,
Tlagitko pro |ktery mlzete upravit.
nacteni
ukazkového
vzoru stehu
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MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI STEH)

B Zadavani bodu

o Stisknéte tlacitko |'

Pomoci tlautek < * posunte tuzku @ na soufadnice

prvniho bodu na mrlzkovanem listu.
Stisknutim tlacitka [N pridate bod v misté tuzky §.

ﬁ | ®—= 1 0 w0
= | &)
Al | = <l > [:_I
= o] Es
©. |l

Zvolte, zda se ma mezi prvnimi dvéma body vytvorit
jeden steh nebo tfi.

o Chcete-li trojity steh, stisknéte tlacitko tak, aby mélo
tento vzhled: || il

Opakaujte tyto kroky pro kazdy bod, ktery jste nakreslili
na m¥izkovaném listu, dokud neni vzor stehu cely
nakreslen na obrazovce jako souvisla cara.

B T om0

r'A'l'\

Po dokonceni zadavani dat stehu vytvoreny vzor stehu
ulozte tla¢itkem 7.

H Presunuti bodu

o Tlagitkem |+ nebo |~ presuiite tuzku § na bod,
ktery chcete presunout.

GiESE
e Bod pfesunte pomoci tlautek s

B Presunuti celého navrhu nebo jeho casti

Tlagitkem |« nebo |~ presuiite tuzku @ na prvni bod
useku, ktery chcete pfesunout.

e Stisknéte tlacitko |51

— Vybere se takto zvoleny bod a vSechny body, které
byly zadany po ném.

Tlacitkem |~ nebo [ tsek presurite a pak stisknéte
tlacitko ]T

=
> ]
40
1]

L
E >‘]|-

Irlal5 e

=
G \.i

E} \. e

[ @[> [»

B &
)

4|-|
H &
=

= S

— Usek se presune.

B Vkladani novych bodu

Tladitkem |+ nebo |~ presuiite tuzku @ do mista v
navrhu, kam chcete vlozit novy bod.

e Stiskem tlacitka [*.° vlozte novy bod.

g
e Bod piesuiite pomoci tlacitek ¢ <2

B Nacitani ulozenych vzoru steht

Tlacitkem |1# zvolte misto, kde je ulozen vzor stehu,
ktery chcete nacist.

MBI
EIBHE
i | L) F P

e Vyberte vzor stehu.

e Stiskem tlacitka vzor stehu nactéte.

NE
EE))-“- EE

@ Upraveni vzoru stehu.
® Vymazani vzoru stehu.
® Nacteni vzoru stehu.
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Pfiprava na vysivani

kapiola 4 VYSIVANI

Ve ’

Priprava na vysivani

Podle krokd niZze pfipravte stroj pro vysivan

—

Krok 7, 8

Krok 4
Krok Cil Ukon Stran
#

1 Pripevnéni Pripevnéte vysivaci patku ,, Q" |59

pfitlaéné patky

2 Kontrola jehly Pro vysivani pouZijte jehlu 22
75/11.

3 Pripojeni Pripojte vysivaci modul. 60

vysivaciho
modulu

4 Navle€eni Navinte vysivaci civkovou nita |13

spodni nité civky |vlozte civku na misto.

5 Priprava latky Prilozte podkladovy material k |62
latce a spole¢né je zasadte do
vysivaciho ramecku.

6 Uchyceni Prilozte vysSivaci ramecek k 64

vysivaciho vySivacimu modulu.
ramecku

7 Volba vzoru Zapnéte hlavni vypinac a 65
zvolte vySivaci vzor.

8 Kontrola Zkontrolujte a upravte velikost |67

rozlozeni a polohu vysivaciho vzoru.

9 Navleceni Navlecte vysivaci nit 68

vysivaci nité odpovidajici vzoru.

Upevnéni vySivaci patky

A UPOZORNENI

e P¥i vySivani nezapomernte pouzit vysivaci
patku. Pfi pouziti jiné pfitlacné patky miize
jehla narazit do pritlacné patky a to miize
zpusobit jeji ohnuti nebo zlomeni a pfipadné i

zranéni.

stisknéte (1) (tla&itko polohovani jehly) pro zvednuti

jehly.
Stisknéte tlacitko (1,5).

— Obrazovka se zméni a vsechna tlacitka a ovladacft
tlacitka budou zablokovana (kromé @).

Demontujte pFitlacnou patku a drzak pfitlacné patky.

e Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Vyména pfitlacné

patky” na strané 23.

m ]

Vysivaci patku ,Q“ pridrzte pravou rukou, jak je

znazornéno na obrazku.

Pridrzte vysivaci patku ukazovakem obto¢enym za

packou na zadni strané patky.

@ Péacka
® Tycka vysivaci patky
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PFiprava na vysivani

Zatimco na packu vysivaci patky ,Q“ tlacite prstem,
umistéte tycku vysivaci patky nad upinaci Sroub jehly.

)
3

\_J ®
Rl
ks

@ Tycka vysivaci patky
® Upinaci Sroub jehly
® Pritlacna tycka

6

Vysivaci patku ,,Q“ uchytte Sroubem drzaku p¥itlacné
patky a ujistéte se, Ze je vySivaci patka , Q“ ve svislé
poloze.

@ Montazni zarez
@ Sroub drzaku pfitlaéné patky

Drzte vysivaci patku na misté pravou rukou a pomoci
prilozeného Sroubovaku utahnéte sroub drzaku
pritlacné patky.

A UPOZORNENI

¢ Prilozenym sroubovakem pevné utihnéte
sroub vysivaci patky. Pokud je Sroub volny,
miize do pritlacné patky narazit jehla a mize
dojit ke zranéni.

e Stisknéte (1,8 pro odblokovéni vSech tlacitek.

Pripojeni vysivaciho modulu

A UPOZORNENI

¢ Pred pripojenim vysivaciho modulu
nezapomente vypnout stroj. Jinak mdze pfi
nechténém stisknuti nékterého z ovladacich
tlacitek, kdy stroj zacne vysivat, dojit ke
zranéni.

¢ Nepohybujte se strojem s pripojenym
vySivacim modulem. Vysivaci modul mize
spadnout a zpiisobit draz.

¢ Nestrkejte ruce ani zadné predméty do
prostoru vysivacich sani a vysivaciho ramecku,
kdyz se tyto soucasti pohybuji. Muze dojit k
Urazu.

o Vypnéte stroj.

e Plochy nastavec stahnéte smérem vlevo.

“

Zasunite konektor vysivaciho modulu do spojovaciho
otvoru a pak lehce zatlacte na vysivaci modul, dokud
nezaklapne na misto.

Spojovaci otvor
Konektor
vysivaciho
modulu

® Sané

¥ Poznamka

e Zkontrolujte, Ze mezi vySivacim modulem a strojem neni

zadna mezera, jinak by se mohl vySivaci vzor vysit
nespravné. Konektor zcela zasunte do spojovaciho
otvoru.

¢ Netlacte na sané pfi pfipeviovani vysivaciho modulu do

stroje, jinak mlze dojit k poskozeni vysivaciho modulu.

¢ Nedotykejte se konektoru ve zdifce pro vySivaci modul.

MuUze dojit k poskozeni konektoru a nasledné k
porucham funk&nosti.

¢ Nezvedejte vySivaci sané. Nepohybuijte se sanémi

nasilné. Mize dojit k porucham funkénosti.
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Zapnéte stroj.

— Na obrazovce se zobrazi zprava.

¥ Poznamka

e Pokud je [Spoustéci obrazovka] nastavena na
obrazovce nastaveni na moznost [ON], po klepnuti na
obrazovku se objevi nasledujici zprava.

Ovéite, ze v prostoru vysivaciho modulu nejsou zadné
predméty nebo ruce a stisknéte | o« .

Jezdec vysivaci jednotky se bude
pohybovat, )

Drite ruce atd. v dostatedné
vzdalenosti od jezdce.

| '_ ok | |

| &

— Sané se presunou do vychozi polohy.

— Zobrazi se obrazovka pro volbu typu vysivaciho
vzoru.

Dopliikové informace

e Kdyz je pfipevnén vysivaci modul, nelze zvolit uzitkové
stehy.

B Odpojeni vysivaciho modulu
Ujistéte se, Ze je stroj zcela zastaven, a postupujte podle
nize uvedenych pokynd.

o Vyjméte vySivaci ramecek.
e Dalsi informace o vyjmuti vysivaciho ramecku
naleznete v ¢asti ,Vyjmuti vysivactho ramecku” na

strané 64.

e Stisknéte tlacitko | = a poté tlacitko | o« .

%
262 AA | TI0]
(=) [S]e)

— Vysivaci sané se presunou do Glozné polohy.

e Vypnéte stroj.

A UPOZORNENI

¢ Pred odpojenim vysivaciho modulu musi byt
stroj vzdy vypnuty.
Pokud dojde k odpojeni modulu za chodu
stroje, miize dojit k porucham funk¢nosti.

Pridrzte uvolnovaci tlacitko na levé spodni strané
vysivaciho modulu a zvolna jej posurite doleva.

Perfektni provedeni vysivky

Krasny vzhled vysivky ovliviiuje nékolik faktord. Dvéma
dilezitymi faktory zminénymi jiz dfive je pouziti
piislusného podkladového materidlu (strana 62) a napnuti
latky do ramu (strana 62). Dalsim dudlezitym hlediskem je
vhodnost pouzivané jehly a nité. Prohlédnéte si nize
uvedenou charakteristiku niti.

B Nit

Vrchni nit Pouzijte vysivaci civkovou nit uréenou pro
pouziti s timto strojem. S jinymi vySivacimi
nitémi nemusite dosahnout optimalnich
vysledkd.

Spodni nit Pouzijte pfilozenou civku s pfedem navinutou
vysivaci civkovou niti o jemnosti 60 nebo
doporuc¢enou vySivaci civkovou niti o jemnosti

60 (strana 8).
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Napnuti latky do vysivaciho ramecku

A UPOZORNENI

* Pouzivejte latku tenc¢i nez 2 mm (1/16 palce).
Pouziti latky silnéjsi nez 2 mm (1/16 palce)
miize zpusobit zlomeni jehly.

e Vzdy pouzivejte podkladovy material pro
vysivani strecovych latek, lehkych latek, latek s
hrubou vazbou nebo latek, které zpusobuji
smrsténi vzoru. Jinak se mize zlomit jehla a
zpusobit zranéni.

B Prilozeni nazehlovaciho podkladového
materialu (opory) k latce

Nejlepsich vysledkl pfi vySivani dosahnete s podkladovym

materialem pro vysivani.

Nazehlete nazehlovaci podkladovy material na rub
latky.

e Pouzijte kus podkladového materidlu, ktery je vétsi,
nez pouzity vysSivaci ramecek.

@ Tavitelna strana
podkladového
materialu

® Létka (rub)

® Velikost vysivaciho
rémecku

Doplnkové informace

¢ P¥i vysSivani malych kousk( latky, které nelze napnout do
vysivaciho ramec¢ku, pouzijte jako zaklad podkladovy
material. Po lehkém naZehleni latky na podkladovy
materidl ji napnéte do vysivaciho ramecku. Pokud nelze
podkladovy material na latku nazehlit, pfistehuijte jej
zdrhovacim stehem. Po dokonéeni vysivky podkladovy
material opatrné odstrarite.

@ Léatka

® Podkladovy
material

® Stehovani

e PFi vySivani na tenkou latku, jako je napfiklad organdie
(organtyn) nebo batist, nebo na chlupaté latky, jako je
froté latka nebo mansestr, pouzijte pro co nejlepsi
vysledek vodorozpustny podkladovy material (prodavan
samostatné). Vodorozpustny podkladovy material se ve
vodeé zcela rozpusti a vysledek tak bude vypadat
mnohem atraktivnéji.

¢ Pro silné froté rué¢niky doporu¢ujeme umistit na horni
plochu ruéniku vodorozpustny podkladovy material. To
zredukuje vlasovou Upravu ruénikd a vysledkem bude
atraktivnéjsi vysivka.

e Pri pouziti latek, které nelze zehlit (napt. froté latky nebo
latky se smyckami, které se po Zehleni zvétSuji) nebo v
mistech, kde je Zehleni obtizné, umistéte pod latku
podkladovy material bez nataveni, pak umistéte latku a
podkladovy material do vySivaciho ramecku nebo
konzultujte se svym autorizovanym prodejcem Brother
pouziti spravného podkladového materialu.

B Viozeni latky

A UPOZORNENI

¢ Pokud pouzijete prili§ maly ramecek, mize do
néj pfi vySivani narazit pritlacna patka a
zpusobit tak zranéni nebo poskozeni vaseho
stroje.

¢y Poznamka

e Pokud neni latka pevné uchycena ve vySivacim
rdmecku, vysije se vySivaci vzor Spatné. PoloZte latku
na rovnou plochu a jemné latku v ramecku napnéte.
Pritom davejte pozor, abyste napjatou latku nepokrcili.
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o Uvolnéte sefizovaci Sroub vysivacich ramecka a
vyjméte vnitini a vnéjsi ramecky, pficemz vnéjsi
ramecek umistéte na rovny povrch.

Utahujte sefizovaci Sroub, zatimco rukou napinate
pfipadna uvolnéna mista latky. Cilem je, aby latka pfi
jemnych dderech znéla jako bubinek.

® Seftizovaci Sroub

Umistéte latku s podkladovym materidlem na horni
stranu vnéjsiho ramecku. weir w4
! B Pouziti vysivaci félie
Kdyz chcete vysivat vzor v konkrétnim misté, pouzijte s
rameckem vysivaci folii.

Umistéte latku licovou stranou vzharu.

Vtlacte vnitini ramecek do latky shora.

Vyrovnejte znacku /\ na vnitinim ramecku a znacku Kfidovou tuzkou si oznacte oblast latky, kterou chcete

oo vysivat.
/\ na vné&jsim ramecku.
<
<
£
s - . . . ., Vlozte vysivaci folii na vnitini ramecek. >
Utahnéte sefizovaci Sroub jen natolik, aby byla latka e " Z

zajisténa.
Zarovnejte znacku na latce se zakladni ¢arou na
vySivaci folii.

Jemné latku vyjméte z ramecku, aniz byste uvolnili
sefizovaci Sroub.

Umistéte vnitfni ramecek s latkou na vnéjsi ramecek a
v pfipadé potreby latku upravte tak, aby znacky na
latce licovaly s vysivaci folii.

e Dalsi informace naleznete v Casti strana 62.

6 Sejméte vysivaci folii.

Doplnkové informace

e Tento preventivni krok prispéje ke snizeni deformace
vzoru pfi vySivani.

Znovu vtlacte vnitini ramecek do latky shora, pficemz
zarovnejte znacku /\ na vnitinim rdmecku a znacku
/\ na vnéjsim ramecku.

e Vtlacte vnitini ramecek do vnéjsiho ramecku.
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? . Vyjmuu’ vy§ivaciho rémeéku
Uchyceni vysivaciho ramecku

Zvednutim packy pFitlacné patky zvednéte pritlacnou
patku.

Na cast drzaku vysivaciho ramecku znazornénou na

¥ Poznamka . " P "
Q obrazku zatlacte doleva a ramecek zvednéte.

¢ Navirite a vlozte civku pfed upevnénim vysivaciho
ramecku a ujistéte se, Ze pouzivate doporu¢enou spodni ® Packa
nit. Zkontrolujte, Ze je v civce dostatek nité.

Zvednutim packy pfitlacné patky zvednéte pritlacnou
patku.

e Umistéte vysivaci ramecek pod pfitlacnou patku.
e Pokud je to nutné, zvednéte packu pritlacné patky — Vysivaci ramecek se oddéli od drzaku vysivaciho
je§té vice. ramecku.
Vyjméte vysivaci ramecek pod prfitlacnou patkou,
zatimco drzite packu pritlacné patky jesté vice
zdvizenou.

Pevné zasunte voditko vysivaciho ramecku shora do
drzaku ramecku vysivacich sani.

Vystupky voditka vysivaciho ramecku nastavte proti
drazkdm drzaku ramecku vysivacich sani a zatlac¢enim

ramecek zaklapnéte na misto.

A UPOZORNENI

¢ Nevrazejte do jehly prstem nebo vysivacim
rameckem. Mohlo by to zpisobit zranéni nebo
zlomeni jehly.

@ Vystupky voditka vysivaciho ramecku
® Drazky drzaku ramecku vysivacich sani
— Vysivaci modul je pfipevnény.

A UPOZORNENI

e Usadte vysivaci ramecek spravné do drzaku
vysivaciho ramecku. Jinak by mohla pritlacna
patka narazit do vysivaciho ramecku a
zpusobit tak zranéni.
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B Informace o vlastnickych pravech

Ve stroji ulozené vzory jsou urceny pouze pro privatni
pouziti. Jakékoli vefejné nebo komercni vyuZiti vzor(
podléhajicich vlastnickému pravu bude povazovano za
poruseni zakona o vlastnickém pravu a je prisné zakdzano.

B Typy vysivacich vzori

— @ | ®—0o

O—12%B| AA '{3‘0{— ®
e {;@]‘E']

| I
® ® 0O

Vysivaci vzory

Brother ,,Exkluzivni®
Vzory kvétinovych pisem
Znakové vzory

Ramové vzory

Stisknéte toto tlacitko pro napolohovani vysSivaciho
modulu k ulozeni

Vzory ulozené v paméti stroje
Vzory ulozené na USB disku

@0 PO

Dalsi informace o vysivacim vzoru kazdé kategorie
najdete v ,Pfiruc¢ce k navrhovani vysivek”.

Volba vysivaciho vzoru

o Stisknéte | & na obrazovce volby typu vzoru.

¢ Pokud se nezobrazi obrazovka pro volbu typu vzoru,

stisknéte tla¢itko
uvedena obrazovka.

@)% |
28] AL

| | P adab. vy jadnaetky
| Eslumymnmm.

, aby se zobrazila nize

1o
=

e Stisknuti < nebo ’ zobrazi pozadovany vzor na
obrazovce.
Zvolte pozadovany vysivaci vzor a pak stisknéte

tlacitko [-

¢ Dostupné moznosti rameckd jsou zndzornény na
obrazovce.

@ Lze pouzit vysivaci rAmecek (stredni)
® Nelze pouzit vysivaci ramecek (maly)
— Otevre se obrazovka editace vzoru.

e Stisknéte tlacitko
(@) @]

e Bz @6
1 . QI_ I O J |_;@ j

¢ Podrobnosti o obrazovce pro editaci vzoru viz
,Editace vzora (obrazovka editace vzoru)” na
strané 73. MizZzete vzor presunout, zménit jeho
velikost a provadét mnoho dalSich dprav.

* Vzor |ze také presunout pretazenim prstem.
— Otevre se obrazovka nastaveni vys$ivani.

6 Stisknéte tlacitko m
B &

“

3+ Domm[=
huif U”""@:

=

* Podrobnosti o obrazovce nastaveni vysivani viz
,Editace vzord (obrazovka nastavenfi vysivani)” na
strané 75.

e Polohu vzoru, ktery chcete vysit, potvrdte podle ¢asti
,Kontrola polohy vzoru” na strané 67.
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Doplrikové informace

e Pokud je [Identifik. ndhled vySivaciho ramu] na
obrazovce nastaveni nastaveno na [ON], Ize vzor
upravovat na obrazovce, jako kdyby byl vySivaci
ramecek pfipojeny.

Zobrazeni
vygiv. rameéku

¥

T =52 ==
G
] 4/ >

B o) o |

Identifik, nahled
vygivaciho ramu

@ Kdyz je [Identifik. nahled vySivaciho ramu] nastaveno
na moznost [ON], je zvoleny vySivaci ramecek
zvyraznén. Toto tlacitko slouzi k pfepinani nastaveni
mezi moznostmi [ON] a [OFF].

® Vysivaci plocha pro zvoleny ramecek je zobrazena.

® Vzory, které se nevejdou do zvoleného ramecku, jsou
zobrazeny $edé a nelze je zvolit.

e Existuji tfi velikosti vySivaci plochy pro vysivaci ramecek
(maly).
Kdyz je [Identifik. nahled vySivaciho ramu] nastaveno na
moznost [ON] pro vySivaci ramecek (maly), je plocha pro
usporadani vzord Iépe vidét. Oblast mimo vysivaci
plochu bude mit jinou barvu pozadi.

>

+

- .o 1 e I o
® ® ® @

@® 2cm x 6cm (asi1 palec (V) x 2-1/2 palce (S))

® 3cmx5cm (asi 1-1/8 palce (V) x 2 palce (S))
® 4cm x 3.cm (asi 1-1/2 palce (V) x 1-1/8 palce ()
® Vzory jsou usporadany mimo vysivaci plochu.

B Volba znakovych vzori

o Stisknéte tlacitko | Az .
e Stisknéte tlacitko pisma, kterym chcete vysivat.

Stisknéte kartu pozadované obrazovky pro vybér a po
jejim zobrazeni napiste text.

@ Cislo aktualniho fadku
® Karta

@ —Dwe | =

O M b ewmaim

[tulv]w]x]y[z]+

e Chcete-li zadat mezeru, stisknéte tlacitko

® Chcete-li po vybéru znaku zménit jeho velikost,

stisknéte tlacitko (@22 . Velikost se zméni p¥i kazdém
stisknuti tlacitka, z velké na stfedni a ze stfedni na
malou. Po zméné velikosti znaku budou mit vSechny
znaky na stejném radku novou velikost.

¢ Pokud udélate chybu, stisknutim tlacitka [/ ji vymazete.

¢ Chcete-li zkontrolovat vSechny zadané znaky,
napriklad kdyz existuje vice fadkd textu, stisknéte

tlacitko [«nac;
o Chcete-li pfidat vice fadka, stisknéte tlacitko | < .

¢ Je-li zvoleno japonské pismo, Ize pfepinat mezi
zapisovanim textu svisle a vodorovné stisknutim

tlacitka B8/
9 Stisknéte tladitko ([N,

* Podrobnosti o editaci vzoru viz ,Editace vzorl
(obrazovka editace vzoru)” na strané 73.

B Volba ramovych vzori

o Stisknéte tlacitko |1 .

Stisknéte tlacitko tvaru ramecku, ktery chcete pouzit
pri vysivani.
T Y
(_/' ‘_/ <> )
| e
E1 O[O O

O 10

e Stisknéte tlacitko ramového vzoru, ktery chcete vysit.

ool

e Stisknéte tladitko [Ea.

0 e BIGE i)

* Podrobnosti o editaci vzoru viz ,Editace vzorl
(obrazovka editace vzoru)” na strané 73.

H Kombinovani vzoru

o Zvolte pozadovany vzor a pak stisknéte tlacitko [E.

e V pripadé potieby vzor upravte a pak stisknéte tlacitko

* Podrobnosti o editaci vzorl viz ,Obrazovka editace
vzoru” na strané 73.

| k)OO (n®
@E‘@ ¥ -A:lk.:|.h‘;_\l;i|.t%z|\|:'@:
'&%ﬁ-m . e

e 2y @@
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e Chcete-li zadavat pismena abecedy, stisknéte tlacitko
Ad .

e Zvolte | asc  a napiste ,Happy“.

[0 Happy | @)
L] . D e® i

wlcly]z]+

6 Stisknéte tlacitko (S5

6 Stisknéte tlacitko [»*: a poté zvolte [s2c.

E1.6mm
B i

e Podrobnosti o editaci znakd viz ,Obrazovka editace
pisma” na strané 74.

Zménte usporadani znaki a dvojitym stiskem tlacitka
o se vratte na obrazovku editace vzoru.

E1.E=m
[} i
e LA 246mm B 705m=

| (ane)(pac]

Q@

e Stiskem tlacitka y& zménite barvu.

9 Zménte barvu znaki a pak stisknéte tlacitko | ox .

W ouvova zeen - |||
) S

e Podrobnosti o zméné barev viz ,Obrazovka editace
vzoru” na strané 73.

Upravte polohu vzoru.
e Vzor |ze vybrat prstem a pak jej pfesouvat jeho

pretazenim. Tlacitkem zeix vyberte vzory, které se
prekryvaji a nelze je vybrat dotykem na obrazovce.

e Pomoci tlacitka & petlivé nastavte polohu vzoru.
e Chcete-li zobrazit nahled zkombinovanych vzord,
stisknéte tlacitko 1] .
0 e BX Q@
[ | bk (B ) B
RS

% |

m Stisknéte tlacitko

B Kontrola polohy vzoru

Vysivaci ramecek se presune a ukaze polohu vzoru. Ramecek
pozorné zkontrolujte a ovéfte, Ze se vzor vysije na spravném
misté.

iskné zZov veni vysivani.
Stisknéte na obrazovce nastaveni vysSivani

|
Z @ : stisknéte tlacitko polohy, kterou chcete

Lk
zkontrolovat.
0 e i @)

@ Vybrana poloha
— Sané se presunou do vybrané polohy na vzoru.
Dopliikové informace

* Pro zobrazeni celé oblasti vysivani stisknéte [ 1 ].
Vysivaci ramecek se presune a zobrazi oblast vysSivani.

A UPOZORNENI

¢ Kdyz se vysSivaci ramecek pohybuje, ujistéte se,
Ze je jehla nahofe. Pokud je jehla dole, muze
se zlomit a zptsobit zranéni.

e Stisknéte tlacitko | o« a poté tlacitko m
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Vysivani vzoru

Vysivaci vzory se vysivaji s obménou nité dle jednotlivych
barev.

o Pripravte vysivaci nit na obrazovce zobrazené barvy.

Q o« R —E’EH—%

T W karMivovs 2 e ﬂ
&g’@ miEERE @)
%«-m I Bha 1

[ SVETLE MODRA 1

@ Poradi barev vysivani

e Na této obrazovce je v zavislosti na nastaveni
zvoleném na obrazovce nastaveni uveden bud nazev

barvy nité, nebo Cislo nité. Stisknéte a pak
zménte nastaveni v obrazovce nastaveni. Dalsi
informace viz ,Zména zobrazeni barvy nité” na
strané 69.

0 e EiEmSes

L B
5 |
%”“ o Er?\Lnidew 1
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¢ Funkce automatického odstfihovani niti ustfihne nit
po skonceni vysivani kazdou barvou. Na zacatku je
tato funkce zapnutd. Chcete-li tuto funkci vypnout,

stisknéte tlacitko

Nasadte vysivaci nit a navléknéte jehlu.

e Postupujte podle ,Zavedeni horni nité” na strané 17.
Zvednéte packu pritlacné patky, protahnéte nit
otvorem vysivaci patky a jemné ji pfidrzte levou rukou.

Nechte nit trochu uvolnénou.

A UPOZORNENI

¢ Béhem vysivani se nedotykejte sani a zamezte
jejich kontaktu s jinymi predméty. Miize dojit
k vychyleni vzoru.

¢ Pr¥i vysSivani na velké odévy (zvlasté na bundy
nebo jiné tézké tkaniny) nenechavejte tkaninu
viset ze stolu. V takovém pripadé se totiz
vysivaci modul nemize volné pohybovat a
vysivaci ramecek miize narazit do jehly, coz
miuizZe zpusobit jeji ohnuti nebo zlomeni a
pfipadné i zranéni.
Latku umistéte tak, aby nevisela ze stolu, nebo
ji drzte, aby se nezachytavala.

Spustte pFitlacnou patku a pak stisknutim tlacitka
»Start/Stop” spustte vysivani.

Po 5-6 stezich stisknéte znovu tlacitko ,Start/Stop” a
stroj tak zastavte.

Odstrihnéte prebytecnou nit na konci Svu. Pokud je
konec $vu pod pritlacnou patkou, zvednéte ji a pak
odstfihnéte prebytecnou nit.

¢ Pokud ponechate nit na kraji vySivky, mGze dojit k
jejimu presiti béhem dalsiho vysivani vzoru. Tento
problém Ize po dokonceni vzoru jen velmi obtizné
fesit. Odstiihnéte nit na kraji vysivky.

Stisknutim tlacitka ,Start/Stop” spustte vysivani.

— Stehovani se automaticky ukondi se zesilenim po
dokoncenf jedné barvy. Pokud nastavite automatické
ustfizeni nité€, nit se ustfihne.

a Nit prvni barvy vytahnéte ze stroje.

e Zopakuijte stejné kroky a vysijte zbyvajici barvy.

0 e EEEESNaTT

| W MECHOVE i L
ﬂg‘@ T eiLd 1
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* W ERA 2

— Po dokonceni vysivani posledni barvou se na displeji
zobrazi zprava s informaci o ukonceni vysivani.

Stisknéte | o« a zobrazi se vychozi obrazovka.

9 Ustfihnéte piebytecné nité v ramci barvy.
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Vysivani

B Zména zobrazeni barvy nité
Mdizete zobrazit nazev barev niti nebo ¢isla vysivacich niti.

Doplrikové informace

e Barvy na obrazovce se mohou trochu liSit oproti
skute¢nym barvam civek.

Stisknéte tlacitko a pomoci tlacitek < nebo ’
zvolte nasledujici obrazovku nastaveni.

o Mz | 4 || »
[z Embroidary | 4 || P |

Pomoci tlacitek |« | nebo | » v nabidce T2 vyberte
[Nazev barvy] nebo [#123] (Cislo nité).

0%

[z Embroidary | 4 || P |

¢ Kdyz je zvolena moznost [Nazev barvy], zobrazuji
se nazvy barev niti.

0 e (EHli-wtimng
~ 1 W kaRminova 2 o 'N_
i HEE® o

a{é‘%m w1 (D

| T SVETLE MODRA 1 Mg

¢ Kdyz je zvolena moznost [#123], zobrazuje se cislo
nité. Pomoci tlacitek |« | nebo » v nabidce
I #123 vyberte znacku nité.

0 e [Eliftmos

7 mn
i L Er%mmw 27 | %
&5
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&@ B frbccidery !
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%"'“ O embeaidory 1

| o017
10 Embeoidery

e Stisknéte tlacitko | ox .

B Kdyz se béhem vysivani pretrhne nit nebo
dojde nit v civce

o Tlacitkem ,Start/Stop” stroj vypnéte.

e Stisknéte tlacitko @ a zavedte horni nebo spodni nit.

e Pokud je civka spodnf nité téméf prazdna, stiskem
tlacitka (tlacitko Odstfihovac nité) ustfihnéte
horni i dolnf nit, vyjméte vysivaci ramecek a pak
vlozte do stroje civku s navinutou niti.

e Stisknéte tlagitko |l .

Pomoci tlagitek (i1 |, §- nebo [-wo vratte jehlu zpét o

prislusny pocet steht pied oblast, kde se nit pretrhla

nebo dosla, a pak stisknéte tlacitko | o .

e Chcete-li zacit znovu zcela od zac¢étku, stisknéte
tlacitko [ Jo .

0w EEELEE

IERERITT =2

¢ Poznamka
e Aby byla vySivka zcela vykryta, doporucuje se Sit pres
posledni dva nebo tfi stehy jesté jednou.

Doplnkové informace

¢ Pokud se nelze vratit do oblasti, kde se nit pretrhla nebo
dosla, stiskem tladitka [3-) vyberte barvu, pfesurite se
do vychozi polohy pro danou barvu a potom pomoci
tlagitek |J+1 |, [J=1] nebo [juel prochazejte kupfedu az
mirné pred misto, kde se nit pretrhla.

Dejte pritlacnou patku dolii a pak stiskem tlacitka
»Start/Stop” pokracujte ve vysivani.

B Pokracovani ve vysivani po vypnuti napajeni
Pri preruseni vySivani se ulozi aktudlni barva a Cislo stehu. P¥i
piistim spusténi stroje mizete bud pokracovat, nebo vzor
vymazat.

| Opravdu cheete vyvolat a obovit
predchozi pamét?

28,
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Vysivani

Serizeni napnuti nité

Napnuti horni nité se méni voli¢em napnuti nite.

P¥i strojovém vysivani byste méli napnuti nastavit nékam mezi
hodnoty 2 a 6.

@ Povolit (snizte ¢islo)
® Napnout (zvyste ¢islo)
® Voli¢ napnuti nité

Doplrikové informace

e Pokud se zd3, Ze jsou nité volné, zvySte napnuti o jeden
zafez a pokracujte ve vysivani.

B Spravné napnuti nité
Napnuti nité je spravné, pokud horni nit neni na rubu latky

témeér vidét.
E 8

® &)

@ Lic latky
® Rub latky

B Horni nit je prilis napnuta
Spodni nit je vidét na licové strané latky. V tomto pFipadé
sniZte napnuti horni nité.

@ Lic latky

- ® Rub latky
=
@) @

B Vrchni nit je pFilis uvolnéna.
Hornf nit je volna. V tomto pripadé zvyste napnuti hornf nité.

@ Lic latky

g ® Rub latky
@
¥y Poznamka

e Pokud neni vrchni nit spravné navlecena nebo neni
civka spravné nainstalovana, nemusi byt mozné nastavit
spravné napnuti nité. Pokud nelze dosahnout spravného
napnuti nit&, znovu vrchni nit navléknéte a spravné
nasadte civku.

Vysivani nasivkovych vzort

Kdyz je na obrazovce poradi barev vysivani zobrazeno

[ 3¢ (MATERIAL OZDOBY)],
[E " (POZICE OZDOBY)] nebo
(= (OZDOBA)], pouzijte nize uvedeny postup.

Potfebné materialy

e Latka na nasivku

e Latka, na kterou se ma nasivka prisit
Podkladovy materidl

* Lepidlo na textil nebo docasné lepidlo ve spreji
e Vysivaci nit

¥ Poznamka

e Spravné nazvy a Cisla barev niti, které maji byt pouzity,
se nezobrazi. Vyberte barvy niti podle barev ve vzoru
nasivky.

H 1. Vytvoreni nasivky
o Na rub latky na nasivku prichytte podkladovy material.
Prosijte linii vystfizeni nasivky. Latku na nasivku

vyjméte z vysivaciho ramecku a pak nasivku opatrné
vystiihnéte podél prosité linie.

[ MATERIAL i
0ZDOBY

= POZICE a

-

@ Obrys nasivky
®@ Material nasivky

¥ Poznamka

e Pokud nasivku vystfihnete smérem dovnitf od prosité
linie, mlZe se stat, Ze nebude spravné drzet na latce.
Proto nasivku opatrné vystfihnéte podél prosité linie.

e Po vystfizeni nasivky opatrné odstrante nit.
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Vysivani

W 2. Vysiti polohy nasivky na latku, na kterou se — — -
ma nasivka prisit Vytvoreni nasivky za pouziti riamového
vzoru
o Vysijte polohu nasivky.
K vytvofeni nasivky mazete pouzit ramové vzory stejné

W Foac, e i velikosti a tvaru. Jeden vzor vysijte rovnym stehem a druhy
: saténovym stehem.

@ Poloha nasivky B Metoda 1
® Zakladni latka, na
gt;é ict)u se ma nasivka Vyberte ramovy vzor pro rovny steh. Vzor vysijte na
material nasivky a pak nasivku dhledné vystiihnéte
kolem jejiho obrysu.
A TP | B S4fr
e Z vysivaciho modulu vyjméte vysivaci ramecek. Qe ‘u‘n': s @
| s
e |
¢ Poznamka | [P [ il
e Z vysivaciho ramec¢ku nesundavejte zakladni latku, na o] 1 ( Q:)
kterou se ma nasivka pfisit, dokud neni vSsechno Siti
hotové.
B 3. Prichyceni nasivky na zakladni latku T T (F )
T W !
Na rub nasivky lehce naneste lepidlo na textil nebo Iy );7,%‘/ N
docasné lepidlo ve spreji a pak nasivku nalepte na Hof <
zakladni latku uvnité obrysu polohy vysitého v kroku >
© céasti 2. Vysiti polohy nasivky na latku, na kterou e Stejny vzor z kroku € vysijte na zakladni latku. >:
se ma nasivka prisit”. Na rub nasivky vytvoiené v kroku @) naneste slabou Z

vrstvu lepidla na textil nebo docasného lepidla ve
T spreji. Nasivku pfilepte na zakladni latku v misté
vysitého vzoru.

¢ Poznamka

e Pokud nelze nasivku k zakladni latce pfichytit lepidlem
na textil nebo do¢asnym lepidlem ve spreiji, pristehujte ji
na misto zdrhovacim stehem.

* Pokud jste na nasivku pouzili tenkou latku, zesilte ji a Zvolte ramovy vzor pro saténovy steh stejného tvaru
prichytte pomoci nazehlovaci félie. K pfichyceni nasivky ]a}ko na nasivce. VYS“"““'V"‘ Skfvz. nasivku a zéldadni
na ur&ené misto mlzete pouzit zehliku. litku od kroku @ vytvoFte nasivku.

E7.Bmm

Po prichyceni nasivky nasadte do stroje vysivaci 0 e Blui: @
ramecek. i ' g
Navléknéte do stroje vysivaci nit, dejte packu pritlacné
patky dolii a pak po stisku tlacitka ,Start/Stop* nasivku
vysijte.

0 ozooBa 1

== NEBESKY -

e Dokoncete vysiti zbyvajici Casti vzoru.
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Vysivani

H Metoda 2

Vyberte ramovy vzor pro rovny steh a vysijte vzor na
zakladni latku.

Latku na nasivku poloZzte na vzor vysity v kroku (1 P
vySijte stejny vzor na latku na nasivku.

e Latka na nasivku musi zcela prekryvat vysitou linii.

Pz

N w

!/

7 N

Vyjméte vysivaci ramecek z vysivaciho modulu a
vystrihnéte material podél vnéjsi strany stehu latky s
nasivkou.

Pak znovu p¥ipevnéte vySivaci ramecek k vySivacimu

modulu.

¢ Poznamka

e Pred vystfizenim nasivky nevyjimejte latku z vysivaciho
ramecku. Také za latku netahejte ani na ni netlacte.
Mohla by se v ramecku uvolnit.

Vyberte ramovy vzor pro saténovy steh stejného tvaru
jako nasivka a jeho vysitim vytvoite nasivku.
¢ Nemérte velikost ani polohu vzoru.

B« B& =

Délené vysivaci vzory

Lze vysivat délené vysivaci vzory vytvorené softwarem
PE-DESIGN verze 7 nebo novéjsim, pripadné softwarem
PE-DESIGN NEXT. V pfipadé délenych vysivacich vzor( se
vySivky vetsi nez vysivaci ramecek rozdéli na nékolik Casti,
jejichz zkombinovanim vznikne po vysiti vech casti vysledny
vzor.

Dalsi informace o vytvareni délenych vysivacich vzorG a
podrobnéjsi pokyny k vysivani najdete v navodu k pouziti k
softwaru PE-DESIGN verze 7 nebo novéjsimu nebo k softwaru
PE-DESIGN NEXT.

Pfipojte USB disk obsahujici vytvoreny déleny vysivaci
vzor a vyberte déleny vysivaci vzor, ktery chcete vysit.

e Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Nacitani
vysivacich vzori” na strané 78.

=t  [gle/® i

[ 1

-

L

e Vyberte cast .|, ktera se ma vysit, a stisknéte tlacitko

et 22KD =y S0.0me = |
_2% Lol g.[ so.nx-___

B =
l—_ _F (=]
gl [h @

o (Casti vybirejte v abecednim poradi.

e Stisknéte tlacitko

@ 3+ 0.0me=

a poté tlacitko .

| ® ot - 0T ()
—- L[| S 1

4 |l | bS]

_'I. |v” .

Stisknéte tlacitko ,Start/Stop”, aby se vysila zvolena
Cast vzoru.

‘=

Po dokonceni vysivani se objevi nasledujici obrazovka.
Stisknéte tlacitko | o« .

[ 8it dalsi cast?

| zrusit | oK

— Objevi se obrazovka, na které Ize vybrat
pozadovanou cast déleného vysivaciho vzoru.

6 Opakovanim krokis @ az @ vysijte zbyvajici Easti

VZoru.

S
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Editace vzort (obrazovka editace vzoru)

. ° . Displej . )
Editace vzora (obrazovka editace ¢ Vysvétleni
Nazev tlacitka
VZOI‘U) ® o) Timto tlaitkem muzete zobrazeni vzoru
| pootodit. Vzor miizete pootoCit vzdy o
Kdyz na obrazovce pro volbu vzoru vyberete poZzadovany Tiacitko otaceni |jeden stupefi, o deset stupiiti nebo o

vzor a stisknete tlaitko [§i, objevi se obrazovka pro editaci devadesat stupfiu.

Tlacitkem | % | vratite vzor do vychozi
polohy.

0 Timto tladitkem mudZzete ménit barvy
zobrazeného vzoru.

vzoru. Po dokonceni Gprav vzoru pomoci kteréhokoli z

tlacitek se stiskem tlacitka | o« vratte na predchozi ®
obrazovku. Chcete-li editaci Gplné skoncit, stiskem tlacitka

Tlagitko palety

| prejdéte na obrazovku pro nastaveni vysivan.

barev ﬁ " = p— -_D-_'i"_mj':
= T E
AT @ ||moEm =
A UPOZORNENI
P~ | MULE ===
¢ Pokud jste vzor upravili, zkontrolujte 2l + =
zobt;a”zem dostt{pr[ychvvyswaach ramve-t.:ku a Tiagitkem (B hebo [T#) zvolte barvu,
pouzijte vhodny ramecek. Pokud pouzijete kterou chcete zmeénit
vysivaci ramecek, ktery neni zobrazen mezi Novou barvu zvolte pomoci tladitek
ramecky, které jsou k dispozici pro pouziti, (@)@ ) @ nhebo tim, %6 na ni
pfitlacna patka mize narazit do ramecku a Klepnete na paleté barev.
zpiisobit vim zranéni. Plvodni barvu obnovite tlatitkem | & .
@ = Stisknutim tohoto tlacitka vymazete
. LS
B Obrazovka editace vzoru — vybrany vzor (vzor v derveném ramedku).
acitko pro
©) ® ® ® vymazani 5
| | | | [ Timto tlac¢itkem zobrazite obrazovku pro gf
=Y |g] srgen | (G ) G — editaci pisma. (strana 74 N
'_D S = o |Q@ ® Tlagitko editace P ( ) )Z>
B — gy B O ® pisma =
' ,,!f : — M'Jlﬁ| [ LL@'I— @ ® : Timto tlacitkem vyvolate obrazovku
i s L “l_ T nastaveni vy&ivani. (strana 75)
| Tlacitko Konec
editace
® ® O ® ﬁj' Timto tlaCitkem ulozite vzory do paméti
_ —_Istroje nebo na USB disk. (strana 77)
. . Tlagitko paméti
Dopliikové informace ®@ m— Je-li zvolen kombinovany vzor, timto
* Pokud je nékteré tlacitko zobrazeno svétle Sedé, nelze s - tla¢itkem miZete vybrat ¢ast vzoru,
. M : 5 Tlacitko volby |4, heet it. Kol branéh
vybranym vzorem doty&nou funkci pouzit. erou chcete upravit. Kolem vybraneho
vzoru vzoru je erveny ramedek.
S ® Toto tlacitko slouzi k pfidani dalSiho
Displej w _ vySivaciho vzoru k aktualné
c. Vy i Tlagitko Pfidat | ,oprazenému vzoru.
Nazev tlacitka - — _
A ® = Stiskem tohoto tla¢itka vytvorite
@ O e Znazorfiuje vysivaci ramecky, které Ize | 4, vodorovné zrcadlovy obraz vybraného
_ pouzit (strana 65). Po stisku tladitka Tladitko vzoru.
Vysivaci ramecek |yysivaciho ramegku, ktery chcete pouzit, vodorovné
Ize navic [Identifik. nahled vySivaciho zrcadlového
ramu] nastavit na [ON]. Chcete-li obrazu
[identifiiQgelT=d vySivaciho rligg frem Timto tla¢itkem zménite hustotu niti pro
nastavit na [OFF], stisknéte tlacitko . T "t? " nékteré znaky abecedy a rdamové vzory.
acitko i
® = I Zobrazuije velikost celého — v T &k —
. I»—I-( t min AT Eovaného vzory. ® & imto tlaCitkem muzete vzor posunout.
elikost vzoru — ESESE]
o T - Tlac¢itko presun i tladitek [€le]2]
® |® Timto tlacitkem mUiZete zvétsit zobrazeni 1HHO presuny” | Pomogi tlacitek _:_ _Ji Ize vzor posunout
i vzoru na obrazovce. smérem znazornénym Sipkou.
Tlacitko zvétSeni Tlagitkem | tredit
L .
0) & Toto tiaditko slouzi k zobrazeni vy&itého acitkem |y veor vystredite
Tia&itko nahiedu | obrazku. Pomoci tiagitek | @ | |se
zvolite ramecek, ktery se ma pouzit v
nahledu.
e |13 |: Stiedni vysivaci ramecek/10 cm
x 10 cm (4 palce x 4 palce)
* [ : Maly vysivaci ramegek/2 cm x
6 cm (1 palec x 2-1/2 palce)
Stisknutim {§ §/ zvétsite zobrazeni vzoru.
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Editace vzory (obrazovka editace vzoru)

. Displej . Displej
C. Vysvétleni C. Vysvétleni
Nazev tlacitka Nazev tlacitka
Timto tlaitkem muzete zménit velikost ® Toto tlacitko umozriuje upravovat kazdy
DI ABpc
= lvzoru. znak zvIast.
Tlagitko velikosti | L Tlacitko editace
.3 - Proporcionalni zvétSeni vzoru. znaku G e g _‘E‘Eﬂ
4.+ |: Proporcionalni zmenseni vzoru. - | ezomm B 913mm
#= |: Vodorovné protazeni vzoru. Ihc "—:— ll_:lj i g
[+ : Vodorovné smréténi vzoru. I g [fei=t T Sl S u)
I | __J| Bec | | -y OK
[}l |- Svislé protaZeni vzoru. .
L1 ) Svislé smrténi vzoru. o e
Lo . i . - " I9mm @ 913mm
| L1 |: Obnoveni plvodni velikosti vzoru. | E":
8= :: Zména velikosti znakovych vzord. ‘KB(
B Obrazovka editace pisma _
Obrazovku pro editaci pisma zobrazite stiskem tlacitka Kdy? stisknete tlagitko | 2, pomoci
(22 na obrazovce pro editaci vzoru. tiagitek € || = vyberte znak, jehoz
OO 6 0 velikost chcete zménit.
‘ | Kdyz stisknete tlacitko £A4/ pomoci
@ 3‘ s: [1 @ . ar . . .
- 9_'3 @. = tlacitek €= |{ => vyberte znak, jehoz
I —— I "‘ das S5 pismo chcete zménit.
;AB‘ZI |222 | wmc| | Ape|—0— (B) ® i Timto tlacitkem mUzete rozdélit text na
hln— = 4 _ljednotlivé znaky, takZe je Ize editovat
_-I _J TIaC|tkto ri)zdelenl samostatne.
extu
B - o s
© ® e Bi: Q@
| 31.9me B etdme
. Displej £ 1| A
C. Vysvétleni || ]
Nazev tlacitka AB< ) '
@ T Timto tlacitkem mizete ve znakové [ i J
— vySivce ménit barvu nité po jednotlivych R e
Tlaitko vice barev z)nlacich. Jelikoz se stroj r:oa k]onci P PO,mOCI tIaCIt?If ol -) urce}e, kde se
kazdého znaku zastavi, horni nit se méni ma vzor rozd§||t, a pak jej rozdelte
b&hem vysivani. Dal$im stiskem tohoto tlatitkem .
tla¢itka nastaveni zrusite. Jednou rozdéleny vzor jiz nelze znovu
® [s2e Timto tladitkem mdzete zménit spojit dohromady.
T konfiguraci znakového vzoru. @) = Timto tlacitkem muzete zménit rozestupy
acitko série = Y °
Kdyz vyberete oblouk ( ;—4:' &n .mo Tlaéitko rozestupt u znakovych vzord.
2e¥), pomoci tladitek <. a | ) mezi znaky oe Bix @@
muzete zménit miru jeho zaobleni. [\ o @ 99.7mm
% |: Zplosténi oblouku. AB | T [vwzy
| |: Zvétdeni zaobleni oblouku. [ q -
Kdyz vyberete |s8% , | a | &% , mUZete
pouzit tlaitka (2 a [ == . Slouzi ke Tladitkem ssec: nebo [wee: zvetSete,
zvétdeni nebo zmenseni sklonu. respektive zmensete mezery mezi znaky.
Chcete-li usporadat rozestupy mezi Tlagitkem | 282 obnovite vychozi vzhled
znakovymi vzory na lince, stisknéte VZOoru.
tlacitko |_"E m— Je-li zvolen kombinovany vzor, timto
® . Timto tlacitkem mdzZete zménit pismo ————{tlaCitkem muZete vybrat Cést vzoru,
L22 vybranych znakd. Tlacitko vybéru  |kterou chcete upravit. Kolem vybraného
Tlacitko pisma |y zavislosti na vybraném pismu nemusf vzoru je €erveny ramecek. Pokud jste pfi
byt mozné pismo zménit. zadavani textu pouzili tlacitko zalomeni
- radku, | birat jednotlivé fadky.
@ Toto tlacitko slouzi k prepinani mezi radky, 'ze vybirat jednotiive radrey

e[

Tlagitko Svisly/
vodorovny text

svislym a vodorovnym psanim textu.
(Pouze pro japonské pismo)
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Editace vzor( (obrazovka nastaveni vysivani)

Editace vzora (obrazovka nastaveni Vyrovnani polohy vzoru a jehly

vyswam) Priklad: Zarovnani levé spodnf ¢asti vzoru a pozice jehly

Kdyz na editacni obrazovce stisknete tlacitk j, objevi
se obrazovka nastaveni vysivani. Po upraveni vzoru
prejdéte stiskem tlacitka [ na obrazovku vysivéni.

B Obrazovka nastaveni vysivani

Na latce vyznacte vychozi bod vysivky podle obrazku

nize.
Displej
c. Vysvétleni y I —
Nazev tlaéitka e Stisknéte tlacitko | b |.
@ [Frala) Pomoci téchto tlagitek Ize vzor
[¢la]3 % 4 ANV &i
et posunout smérem znazornénym Sipkou. A A . s
Tlaéitii)J?esunu (Stiskem prostfedniho tlacitka vréatite e Stisknéte tlacitko a poté tladitko | ox .
P vzor doprostied oblasti vysivani.) ) -
(strana 75) el e e -] 5
® 'O Timto tlaitkem muzete cely vzor | = %28
| pootocit. - = To <\
Tlacitko otaceni  |yzor miizete pootoéit vdy o jeden m )z>
stupen, o deset stupriti nebo o ©) [ -

devadesat stupril. Tlagitkem | & |
vréatite vzor do vychozi polohy.

® m Stiskem tohoto tla¢itka prejdete na
obrazovku vysivani.

@ Vychozi poloha
— Jehla se nastavi do levého dolniho rohu vzoru
(vysivaci ramecek se posune tak, aby byla jehla

Tlagitko Vysivani spravné umisténa).
®@ (5 Timto tla¢itkem ulozite vzory do paméti .
— j [ 12l . "
Tla&itko paméti stroje nebo na USB disk. (strana 77) Pomoci tlacitek [¢ JI_: nastavte jehlu nad znacku na

Toto tla¢itko slouzi ke kontrole poloh
® polohy

vzoru. (strana 67) latce, pak stisknéte tlacitko B2 a zacnéte vysivat vzor.

Zkusebni tlacitko

® l & Stiskem tohoto tlacitka posunete
_ | vychozi polohu jehly, abyste navzajem
Tiaditko vychoziho |y roynali jeji polohu s polohou vzoru.
bodu (strana 75)
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Editace vzor (obrazovka nastaveni vysivani)

Vysivani propojenych znaku

NiZe popsanym postupem mUzete vysit propojené znaky v
jedné fadé, pokud cely vzor presahuje velikost vysivaciho
ramecku.

P¥iklad: Propojeni textu ,ABC” s textem ,DEF”

Vyberte znakové vzory pro text ,ABC“ a pak stisknéte
tlagitko [E5) a poté tlaitko

e Stisknéte tlacitko | (b |.

e Stisknéte tlacitko | |~ | a poté tlacitko | ox .

@ 3+ 0.0ms=

| +++  0.0mm R4
i

AB<| S
L..._l

— e

— Jehla se nastavi do levého dolniho rohu vzoru.
Vysivaci ramecek se posune tak, aby byla jehla
umisténa spravne.

e Stisknéte tlacitko m

Dejte vysivaci patku dolii a pak stiskem tlacitka ,Start/
Stop” spustte vySivani.

Po vysiti znaku a prestfihnuti niti vyjméte vysivaci
ramecek a poté stisknéte tlacitko | o« pro [Vysivani

dokonceno].

@ Konec vysivani

S=

@

Premistéte latku ve vySivacim ramecku tak, aby prava
strana pismene ,,C” byla ¢aste¢né uvnitf vysivaciho
ramecku; dejte pozor, aby pismena zistala vzpfimena
a na stejné drovni. Potom znovu pripevnéte ramecek,
aby bylo mozno vysit zbyvajici znaky (,,DEF“).

muzete aktualni znakové vzory zrusit.

e Tlacitkem

Vyberte znakové vzory pro text ,DEF“ a pak stisknéte
tlacitko ({5 a poté tlacitko

@ Stisknéte tlacitko | |.

Stisknéte tlacitko | "I a poté tlacitko | o« .

— Jehla se nastavi do levého dolniho rohu vzoru.
Vysivaci ramecek se posune tak, aby byla jehla
umisténa spravné.

Pomoci tlautek Iﬂ -I -‘r nastavte jehlu nad konec

|I-V4

vysivani predchoziho vzoru.

@;

@ Stisknéte tlacitko [y

Dejte vysivaci patku doli a pak stisknéte tlacitko
»Start/Stop*, abyste mohli zacit vysivat zbyvajici
znakové vzory.

ABCDEF
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Pouziti funkce pameéti

Pouziti funkce paméti

B Upozornéni ohledné dat vysivani

A UPOZORNENI

¢ PFi poutziti jinych dat vySivani nez nasich
pivodnich vzoria se mize pretrhnout nit nebo
se muze zlomit jehla, jestlize vysivate s
hustotou stehd, ktera je pfilis jemnd, nebo
vysivate tfi nebo vice vzajemné se
prekryvajicich stehd. V takovém pripadé
upravte data vysivani pomoci jednoho z nasich
puvodnich systémii pro navrh dat.

O Typy dat vysivani, které Ize pouzivat
Na tomto stroji Ize pouzivat pouze soubory dat vysivani
»-pes”, ,.phc” a ,.dst”. PouZiti jinych dat, nez dat
ulozenych pomoci nasich systémd pro navrh dat nebo
nasich Sicich strojli, mdze vést k nespravnému fungovani
stroje.

O Velikost vysivaciho vzoru
Tento stroj umfi vysivat vzory o maximalnich rozmérech
10 cm x 10 cm (4 palce x 4 palce).

O USB disk
USB disky se bézné prodavaji, ale nékteré nemusi byt
pouzitelné s timto strojem. Dalsi informace najdete na
nasem webu , http://s.brother/cpjaa “.

O Upozornéni ohledné pouziti pocitace k vytvareni a
ukladani dat
Pro nazev souboru nebo slozky doporuc¢ujeme pouzivat
26 pismen abecedy (velka a mald pismena), ¢islice 0 az 9,
spojovnik ,-“ a podtrzitko ,_*.

O Data vysivani ve formatu Tajima (.dst)

e Data .dst se zobrazuji na obrazovce seznamu vzor(
podle nazvu souboru (skute¢nou miniaturu obrazku
nelze zobrazit).

¢ Jelikoz data ve formatu Tajima (.dst) neobsahuji
informace o barvach jednotlivych niti, zobrazuji se za
pouziti naseho vychoziho poradi barev niti.
Zkontrolujte nahled a podle potfeby zménte barvy niti.

A EEEEEEEE—————

Ukladani vysivacich vzort
"~ ——
Vysivaci vzory, které jste prizplsobili, mlzete ulozit do
paméti stroje nebo na USB disk.

¥y Poznamka

e Dokud je zobrazena obrazovka [Ukladani...], nevypinejte
napajeni stroje. Doslo by ke ztraté vzoru, ktery ukladate.

Pokud se vzor, ktery chcete ulozit, nachazi na
obrazovce pro editaci vzoru nebo na obrazovce
nastaveni vysivani, stisknéte tlacitko 3 .

IS )

.- :|' A..-l.__

@ﬁ ‘ Klisdiibe]
w

e Iv |
e

Pri ukladani vysivacich vzor na USB disk zasunte USB
disk do USB portu na stroji.

Ukladani zahajite stisknutim pozadovaného cilového Zz
mista.

O——&&—0

@ Ulozeni do paméti stroje.
® UlozZeni na USB disk.
Vzor se ulozi do slozky ,bPocket”.
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Pouziti funkce pameéti

Nacitani vysivacich vzori

Vysivacich vzor( uloZzené v paméti stroje nebo na USB disku
mUzete nacist do stroje.

P¥i nacitani vysivacich vzori z USB disku zasurite USB
disk do USB portu na stroji.

Stisknutim zvolte cilové misto a pak vyberte
pozadovany vysivaci vzor.

@ B

ALY N n

L= ey [l o
L—O®

@ Nacteni z paméti stroje.
® Nacteni z USB disku.

Dopliikové informace

e Pokud je vySivaci vzor, ktery chcete nacist, ve slozce na
USB disku, stisknéte tlacitko dané slozky. Stisknutim
tladitka | (£ | se vratite na predchozi obrazovku.

e Stisknéte tlaitko (B3

-t (@ q@l HimliE

3 |om L
. [l

*ff
Dopliikové informace

¢ Kdyz stisknete tlacditko [, vybrany vysivaci vzor bude
trvale vymazan.

 P¥i naditani vysivacich vzorl z paméti stroje Ize vybrany
vzor pfimo ulozit na USB disk stisknutim tlacitka |.eT

s

ety

¢ P¥i naditani vysivacich vzort z USB disku Ize vybrany
vzor pfimo ulozit do paméti stroje stisknutim tlacitka
=8

<t (g o® ZriE
=

-
e T
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Péce a udrzba

Kapitola ) DODATEK

PécCe a udrzba

A UPOZORNENI

¢ Pred cisténim stroje odpojte napajeci kabel.
Pokud tak neucinite, muze dojit k drazu
elektrickym proudem nebo k jinym zranénim.

Pokud je povrch stroje Spinavy, jemné namocte hadfik do
neutralniho Cisticiho prostfedku, dobre jej vymackejte a
povrch stroje utfete. Jakmile stroj vycistite vihkym hadfikem,
vytiete jej znovu suchym hadiikem.

Pokud je obrazovka 3pinava, jemné ji otfete suchym, Cistym
hadrem. LCD obrazovku neotirejte viIhkym hadrem.
NepouZivejte organicka rozpoustédla nebo Cistici prostredky.

Omezeni mazani olejem

Aby nedoslo k poskozeni tohoto stroje, nesmi byt olejovéan
uzivatelem.

Tento stroj byl vyroben s dostate¢nym mnozstvim oleje pro
zajisténi spravné Cinnosti a pravidelné mazani je proto
zbytecné.

Pokud se vyskytnou potize, napfiklad obtizné otacenft
ovladacim kolem nebo neobvykly hluk, okamzité prestante
stroj pouZzivat a obratte se na autorizovaného prodejce

Brother nebo nejblizsi autorizované servisni stfedisko Brother.

Opatteni pfi skladovani stroje

Neskladujte stroj v zadném z dale popsanych mist, jinak
maze dojit k jeho poskozeni, napiiklad ke korozi zpdsobené
kondenzaci.

¢ Vystavenym velmi vysokym teplotam

* Vystavenym velmi nizkym teplotam

¢ Vystavenym velkym teplotnim zménam

* Vystavenym velké vlhkosti nebo pare

¢ V blizkosti ohné, topeni nebo klimatizace

¢ Ve venkovnim prostredi nebo vystaven pfimému
slune¢nimu svitu

¢ Vystavenym velmi prasnému nebo olejovému
prostredi

¥ Poznamka

¢ Aby byla prodlouzena zivotnost stroje, pravidelné ho
zapinejte a pouzivejte.
Skladovani stroje dlouhou dobu bez jeho pouzivani
mUze sniZit jeho Uginnost.

Cisténi drahy pouzdra civky

Vykonnost vysivani bude snizena, pokud se v pouzdre civky
spodni nité budou usazovat vlakna nebo prach. Proto je nutné
je pravidelné Cistit.

o Stisknéte @ (tlacitko polohovani jehly) pro zvednuti
jehly.

e Vypnéte stroj.

Odpojte napajeci kabel z napajeciho konektoru na
pravé strané stroje.

Zvednéte pfitlacnou patku, abyste mohli vyjmout jehlu,
pfitlacnou patku a drzdk pritlacné patky.

e Dalsi informace naleznete v ¢astech ,Vyména jehly”
na strané 22 a ,Vyména pritlacné patky” na
strané 23.

Sejméte plochy nastavec nebo vysivaci modul, pokud
je néco z toho pfipojeno.

e Vyjméte kryt civky spodni nité.

&)

Umistéte pravy ukazovak pobliz spodni casti zapadky
krytu stehové desky.

Spicku levého ukazoviku zasuiite do drazky na zadni
strané krytu stehové desky.

Levy palec umistéte na pfedni stranu krytu stehové
desky.

M31lvaod
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Odstranéni zavad

Uchopte pouzdro civky spodni nité a vyjméte je.

@ Cisticim 3téteckem nebo vysavacem odstraiite prach a
chlupy z drahy pouzdra civky, snimace spodni nité a
jejich okoli.

@ Cistici $tétedek
® Draha
® Snimac spodni nité

¢ Do pouzdra civky spodni nité nenanasejte olej.

Zasunte pouzdro civky spodni nité tak, aby byla znacka
A na pouzdru civky spodni nité zarovnana se znackou
® na stroji.

@ Znacka A
@ Znatka @
® Pouzdro civky spodni nité

e Pred instalaci pouzdra civky spodnfi nité zkontrolujte,
Ze jsou vyrovnana oznacena mista.

Nasadte jazycky krytu stehové desky do zlabkii stehové
desky a smérem od sebe nasurite kryt.
Prilozte zpét kryt civky spodni nité.

Dotykovy panel nefunguje spravné

Pokud obrazovka nereaguje spravné pri dotyku na tlacitko
(stroj ¢innost neprovede nebo provede jinou ¢innost),
provedte spravné nastaveni podle déle uvedenych krokd.

Drzte prst stale na obrazovce, VYPNETE a znovu
ZAPNETE hlavni vypinac.

— Zobrazi se obrazovka nastaveni dotykového panelu.

Lehce se dotknéte stredu kazdého +, v poradi od 1 do

5.
i‘ ADValus X @ +4
ADVelue Y
+5
+2 +3

e VYPNETE hlavni vypinaé, pak ho znovu ZAPNETE.

Odstranéni zavad

Pokud stroj prestane fadné fungovat, nez pozadate o
servis, zkontrolujte nasledujici mozné problémy.

Vétsinu problémd miizete vytesit sami. Pokud potiebujete
dalsi pomoc, nabizi Brother Solutions Center (Centrum
feSeni Brother) nejnovéjsi otdzky a odpovédi a tipy na
feSeni potizi. Navstivte nas na adrese

,» http://s.brother/cpjaa “.

Pokud problém pretrvava, kontaktujte svého prodejce
Brother nebo nejblizsi autorizované servisni stredisko
Brother.

B Casta témata p¥i feseni potizi

Podrobné pficiny a fesenf Castych témat pfi feSeni potiZi jsou
popsany nize. Nez nas budete kontaktovat, nezapomerite se
sem podivat.

Vrchni nit je napnuta strana 81
Zamotana nit na rubu latky strana 81
Nespravné napnuti nité strana 81
N, P P " "
U POZO R N E N I Lajtka je zachycena ve stroji a nelze ji strana 82
“ vyjmout
* Nikdy nepouZivejte odiené pouzdro civky Jestlize se nit zamota pod sedlem navijece
£y ” ‘s : 2 strana 84
spodni nité. Mohlo by dojit k zamotani vrchni civky
nité, zlomeni jehly nebo chybnému provedeni

vysivani. Kvali novému pouzdru civky spodni
nité se obratte na své nejblizsi autorizované
servisni stredisko Brother.

¢ Ujistéte se, Ze je pouzdro civky spodni nité
spravné nasazeno. V opacném pripadé mize
dojit ke zlomeni jehly.
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Odstranéni zavad

Vrchni nit je napnuta

B Priznak
¢ Vrchni nit vypada jako jedna nepferusena linie.
e Spodni nit je vidét z licové strany latky. (Viz ilustrace
nize.)
¢ Horni nit se napnula a pfi zatazeni ji lze vytdhnout.
e Hornf nit se napnula a v latce se vyskytuje zvrasnéni.

¢ Napnuti vrchni nité je pevné a vysledky se neménf
ani po nastaveni napnuti nité.

Rub latky

Spodni nit je vidét z licové strany latky
Vrchni nit

Lic latky

Spodni nit

CACKOACKS)

W Pricina
Nespravné navleceni nité civky
Pokud nenf nit civky spravné navlecena, misto ptisobeni
spravné sily na nit civky je protahovana latkou pri
protahovani horni nité€ nahoru. Z tohoto diivodu je nit
vidét z licové strany latky.

B Napravné opatieni/kontrola
Nasadte civku spodnf nité spravné. (strana 16)

r____________________________________________________________________________]
Zamotana nit na rubu latky

M Pr¥iznak

¢ Nit se zamotala na rubu latky.

e Po zacatku Siti se ozve zachrasténi a siti nemuze
pokracovat.

¢ P¥i pohledu pod latku je vidét zamotana nit v
pouzdru civky spodni nité.

M PficCina
Nespravné navleceni vrchni nité
Pokud je vrchni nit nespravné navlecena, vrchni nit,
prochazejici latkou, nelze pevné vytdhnout nahoru a ta se
zaplete v pouzdru civky spodni nit€, coz zpusobi
zachrasténi.

Ndpravné opatieni/kontrola
Odstrante zamotanou nit a pak opravte navleceni vrchni
nite.
Odstraite zamotanou nit. Pokud ji nelze odstranit,
ustiihnéte ji nizkami.
¢ Dali informace naleznete v &asti ,Cistén{ drahy
pouzdra civky” na strané 79.

e Vyjméte ze stroje vrchni nit.

Zavedeni horni nité opravte podle pokyni v ¢asti
,Zavedeni horni nité” na strané 17.

¢ Pokud byla civka vyjmuta z pouzdra civky spodni
nité, nainstalujte ji spravné podle pokyni v ¢asti
sInstalace civky” na strané 16.

Nespravné napnuti nité

&)

B Priznaky
e Pfiznak 1: Spodnf nit je vidét z licové strany latky.
(Viz ilustrace nize.)

e Pfiznak 2: Horni nit vypadd jako rovnd linie na
licové strané latky.

e Pfiznak 3: Vrchni nit je vidét z rubu latky. (Viz
ilustrace nize.)

M31lvaod

e P¥iznak 4: Spodni nit civky vypadd jako rovna linie
na rubu latky.

e Pfiznak 5: Vysivka na rubu latky je uvolnénd, nebo
neni napnuta.

O Pr¥iznak 1 O P¥iznak 3

Rub latky

Spodni nit je vidét z licové strany latky
Vrchni nit

Lic latky

Spodni nit

Horni nit je vidét na rubu latky

@
®
®
@
®
®

B Pricina/napravné opatteni/kontrola

O Pricina 1
Nit neni do stroje spravné navlecena.
<S vyse popsanymi priznaky 1 a 2>
Navleceni spodni nité neni spravné.
Voli¢ napnuti nité vratte na znacku ,4” a pak opravte
navedenti nit€ podle ¢asti ,Vrchni nit je napnutd” na
strané 81.
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Odstranéni zavad

<S vySe popsanymi priznaky 3 a 5>

Nespravné navleceni vrchni nité.

Voli¢ napnuti nité vratte na znacku ,4” a pak opravte
navedeni horni nit€ podle casti ,Zamotana nit na rubu
latky” na strané 81.

O Pricina 2
Neni pouzita pro latku vhodna jehla a nit.
Jehla, kterd by méla byt ve stroji pouzita, zavisi na typu
Sité latky a tloustce nité.
Pokud neni pouzita pro latku vhodna jehla a nit, nebude
dosazeno spravného napnuti nité a to zplsobi zvrasnéni v
latce nebo preskakovani stehd.

e Podle ¢asti ,Kombinace latky/nité/jehly” na strané 21
zkontrolujte, Ze jsou jehla a nit vhodné pro pouzitou
latku.

O Pricina 3

Neni zvoleno vhodné napnuti vrchni nité.

Zvolte vhodné napnuti nité.

Postupujte podle ,Sefizeni napnuti nit€” na strané 29.

Spravné napnuti nité se lisi podle typu pouzité tkaniny a

nite.

*  Upravte napnuti nité a vyzkousejte Siti na kusu

odpadni latky, kterd je stejnd, jako latka pouzita pfi
vasi praci.

¥ Poznamka

e Pokud neni navle€eni vrchni a spodni nité spravné,
nelze napnuti nité spravné upravit. Nejdfive zkontrolujte
navleCeni vrchni a spodni nité a pak upravte napnuti
nité.

¢ Pokud je spodni nit vidét z licové strany latky
Chcete-li horni nit povolit, otocte voli¢em napnuti
nité proti sméru hodinovych rucicek.

Y —

¢ Pokud je vrchni nit vidét na rubu latky
Chcete-li horni nit utdhnout, otocte volicem napnuti
nité ve sméru hodinovych rucicek.

~

Latka je zachycena ve stroji a nelze ji
vyjmout

Pokud se latka zachyti ve stroji a nelze ji vytahnout, mohlo
dojit k zamotani nité pod stehovou deskou. Podle nize
popsaného postupu odstrante latku ze stroje. Jestlize ¢innost
nelze dokoncit podle tohoto postupu, nesnazte se latku
odstranit nasilim, ale obratte se na nejblizsi autorizované
servisni stredisko Brother.

B Vyjmuti latky ze stroje
o Okamzité stroj zastavte.

e Vypnéte stroj.

Vyjméte jehlu.

Pokud je jehla spusténa v latce, otacejte ovladacim
kolem smérem od sebe (ve sméru hodinovych rucicek) a
vyjedte tak s jehlou ven z latky, pak jehlu demontuijte.

¢ Postupujte podle ,Vyména jehly” na strané 22.
Demontuijte pritlacnou patku a drzak pfitlacné patky.

Pokud je nit namotana na pfitlacné patce, odstrante
namotanou nit a potom zvednéte packu pfitlacné patky,
abyste mohli patku sejmout. Jinak mdze dojit k
poskozenf pritlacné patky.

¢ Postupujte podle ,Vymeéna pfitlacné patky” na
strané 23.

Zvednéte latku a pFestfihnéte nité pod ni.

Pokud |ze latku vytahnout, vytdhnéte ji. Pokracujte s
dale popsanymi kroky a vycistéte dréhu.

6 Sejméte kryt stehové desky.
e Postupujte podle ,Cisténi drdhy pouzdra civky” na
stran€ 79.

0 Ustrihnéte zamotané nité a pak vyjméte civku.

Vyjméte pouzdro civky spodni nité.

Pokud v pouzdru civky spodni nité zbyvaji nité,
odstrante je.
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Odstranéni zavad

Pomoci Cisticiho stétecku nebo mini nastavce vysavace
odstranite vSechny zbytky textilu nebo prachu z drahy a
jejiho okoli.

@ Cistici $tétedek
® Draha

Pokud bylo mozné latku vytahnout. | Pokradujte krokem @

Pokud nebylo mozné latku

vytdhnout. Pokracujte krokem @

¥ Poznamka
¢ Nedoporucuje se pouzit stlaeny vzduch z bombicky.

Pomoci priloZzeného kotoucovitého Sroubovaku
uvolnéte dva Srouby na stehové desce.

¥y Poznamka

¢ Budte opatrni, at neupustite vySroubované srouby do
stroje.

Mirné nadzvednéte stehovou desku, ustfihnéte vsechny
zamotané nité a pak demontujte stehovou desku.

Vytahnéte latku a nité ze stehové desky.

Pokud nelze latku vytadhnout ani po dokonceni téchto
kroku, obratte se na své nejblizsi autorizované servisni
stredisko Brother.

Odstrarite vSechny nité z drahy a kolem podavacich
palcu.

@ Otacenim ovladaciho kola zvednéte podavaci palce.

Vyrovnejte otvory dvou Sroubt ve stehové desce s
dvéma otvory v zakladové desce stehové desky a pak
upevnéte stehovou desku na stroj.

Rukou jemné utdhnéte Sroub na pravé strané stehové
desky. Pak pomoci kotoucovitého Srouboviku pevné
utahnéte Sroub na levé strané. Nakonec pevné
dotahnéte Sroub na pravé strané.

Otacejte ovladacim kolem a zkontrolujte, ze se
podavaci palce plynule pohybuji a Ze neprichazi do
kontaktu s hranami vyfez( ve stehové desce.

v |
|

@ Spravna poloha podavacich palct
® Nespravna poloha podavacich palcl

&)

Zasunte pouzdro civky spodni nité podle kroku ®v
casti ,Cisténi drahy pouzdra civky” na strané 79.

Upevnéte kryt stehové desky podle kroku ® v, Cisteni
drahy pouzdra civky” na strané 79.

Zkontrolujte stav jehly a pak ji nainstalujte.

M31lvaod

Pokud je jehla ve Spatném stavu, napriklad je-li ohnuta,
pouzijte novou jehlu.

¢ Dalsi informace naleznete v ¢asti ,Kontrola jehly” na
strané 22 a ,Vyména jehly” na strané 22.

Doplrikové informace
¢ Protoze mudze dojit k poskozeni jehly pfi zachyceni latky
ve stroji, doporucujeme ji vyménit za novou.

B Kontrola funkci stroje
Pokud byla demontovana stehova deska, zkontrolujte
funkce stroje a ovérte tak, ze byla instalace spravné
dokoncena.

o Zapnéte stroj.

[ecn)
I

e Zvolte steh i .
1

¥ Poznamka
e Jesté neinstalujte pfitlacnou patku a nit.
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Odstranéni zavad

Pomalu otdcejte ovladacim kolem smérem k sobé
(proti sméru hodinovych rucicek) a ze vSech stran
kontrolujte, zda jehla zajizdi do stfedu otvoru ve

stehové desce.

Pokud se jehla dotyka stehové desky, demontujte
stehovou desku a znovu ji nainstalujte. Zacnéte od
kroku @ v, Vyjmuti latky ze stroje” na stran& 82.

@

@ Otvor ve stehové
desce

® Ovladaci kolo

=
Zvolte steh g Ted zvétsete délku a Sitku stehu na

maximalni nastaveni.

e Podrobnosti o zméné nastaveni viz ,Nastaveni Sitky
stehu” na strané 29 a ,Nastaveni délky stehu” na
strané 29.

Pomalu otacejte ovladacim kolem smérem k sobé
(proti sméru hodinovych rucicek) a kontrolujte, ze
tycka jehly a podavaci palce pracuji spravné.

Pokud se jehla nebo podavaci palce dotykaji stehové
desky, mGze byt ve stroji zavada, a proto kontaktujte
své nejblizsi autorizované servisni stiedisko Brother.

Vypnéte stroj a pak nainstalujte civku a p¥itlacnou
patku.

Nikdy nepouzivejte poskrdbanou nebo poskozenou
pritlacnou patku. Mohlo by dojit ke zlomenf jehly nebo
chybnému provedent Siti.

¢ Dalsi informace naleznete v Casti ,Instalace civky”
na strané 16 a ,Vyména piitlacné patky” na
strané 23.

a Spravné navlecte nit do stroje.
e Podrobnosti o navle€enti nité do stroje viz ,Zavedeni
horni niti“ na strané 17.

e Provedte zkusebni Siti s bavinénou latkou.

¥ Poznamka

¢ Nespravné siti mlze byt disledkem nespravného
navle€eni vrchni nité nebo Siti tenké latky. Pokud
zkusebni $iti dosahuje $patnych vysledkd, zkontrolujte
navle€eni vrchni nité nebo typ pouzité latky.

Jestlize se nit zamota pod sedlem navijece
civky

Pokud zacne navijeni civky, kdyz neni nit spravné protazena
pod predepinacim kotou¢em vodice nité navijeni civky, mize
dojit k zamotanf nité pod sedlem navijece.

A UPOZORNENI

¢ Nedemontujte sedlo navijece ani tehdy, pokud
se nit zamotala pod sedlem navijece. Mohlo by
dojit k poskozeni odstrihovace v sedle navijece
civky.

¢ Nedemontujte sroub vodiciho sloupku
navijece civky, protoze muze dojit k poskozeni
stroje - nemuzete odvinout nit po demontazi
Sroubu.

@ Sroub vodiciho sloupku navijede civky

o Preruste navijeni civky.

e Nazkami odstfihnéte nit u vodice nité navijece.

Posurite trn navijece civky doleva, poté sejméte civku z
trnu a ustfihnéte nit vedouci k civce, abyste mohli
civku zcela sejmout z trnu.

Drzte konec nité levou rukou a pravou odvijejte nit ve
sméru hodinovych rucicek pod sedlem navijece civky
jako na obrazku nize.
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Odstranéni zavad

Seznam pFiznaki P¥iznak, pfigina/FeSeni Referencni

materidl

Pred kontaktovanim servisu zkontrolujte nasledujici mozné
problémy. Pokud je referen¢ni stranka ,*“, kontaktujte
autorizovaného prodejce Brother nebo nejblizsi autorizované
servisni stfedisko Brother.

LCD obrazovka je zamlzena.

Doslo ke kondenzaci na LCD obrazovce. -
® Po chvili se opét projasni.

B Priprava Displejova tlaéitka nereaguji nebo maiji pilis velkou
citlivost.
- Gess g Referenéni
PFiznak, pfi¢ina/feseni . - . y .
material Pfi stisknuti mate na ruce rukavici. 6,13
Tlacitka jsou stisknuta nehtem.
Nelze naviléknout jehlu. Je pouzito neelektrostatické dotykové pero.

Citlivost displejovych tlacitek neni pro uZivatele

Jehla neni ve spravné poloze. 6 nastavena.

e Stisknéte tla¢itko ,Polohovani jehly“ a

zvednéte tak jehlu. Osvétleni Siti se nerozsvitilo.
Jehla neni spravné nainstalovana. 22 [Svétlo] je na obrazovce nastaveni nastaveno na | 12

moznost [OFF].

Jehla je otoCena, ohnutd nebo ma tupou $picku. | 22
Vysivaci modul nepracuje.

Navleceni vrchni nité neni spravné. 17
Packa navlékace jehly neni snizena, dokud Vysivaci modul neni spravné pripojen. 60
nezacvakne na misto.

Hagek naviékade jehly je ohnuty a neprochazi * W Pri Siti
ocCkem jehly.

. Referencni

S packou navlékace jehly nelze pohnout, nebo ji | * Pfiznak, pfic¢ina/feSeni
vratit do pdvodni polohy.

material

1

Je pouzita jehla velikosti 65/9. 19 Stroj nepracuije.

e Jehla neni kompatibilni s navléka¢em jehly. o
Ruéné protahnéte nit otkem jehly. Nebylo stisknuto tlagitko ,,Start/Stop*. 25 A
)
Nit se nenaviji na civku plynule. Trn navijece civky je zatlaten doprava. 13 2,
-
N

Nit neprochazi spravné vodi¢em nité navijece. 13 Neni zvolen zadny steh. 25

Nit vytaZena z vodice nité navijeCe byla 15 Pritlatna patka neni spusténa. 26

nespravné navinuta na civku.

Tlacitko ,,Start/Stop“ bylo stisknuto s pfipojenym | 26

Prazdna civka nebyla spravné usazena na trn. 13 . . )
noznim pedalem.
P¥i navijeni civky se nit civky navinula pod sedlem Tlacitko ,Start/Stop*” bylo stisknuto, kdyz je stroj | 12, 49
navijece. nastaven, aby ovlada¢ rychlosti $iti ovladal $itku
klikatého (cik-cak) stehu.
Nit neprochazi spravné pod predepinacim 13, 84 B
kotoudem vodie nité navijede. Jehla se lame.
¢ QOdstrante pfipadnou zamotanou nit a pak
navifite civku. Jehla neni spravné nainstalovana. 22
Spodni nit nelze vytahnout nahoru. Upinaci 8roub jehly neni utazen. 22
Jehla je otoCena, ohnutd nebo ma tupou $picku. | 22 Jehla je oto¢end, nebo ohnuta. 22
Civka neni spravné nasazena. 16 Pro zvolenou latku je pouzita nevhodna jehla 21
nebo nit.
Na LCD se nic nezobrazuje. Byla pouzita &patna pfitlacna patka. 23
Hlavni vypina¢ neni zapnuty. 9 | . ,
Napnuti vrchni nité je pfilis velké. 29
Zastreka sitového kabelu neni zastréena do 9

elektrické zasuvky. Latka je tazena béhem Siti. -

Civka s niti neni spravné nasazena. 13
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Odstranéni zavad

Pfiznak, pfic¢ina/feseni

Referencni

material

Pfiznak, pfic¢ina/feseni

Referencni
material

A

Kolem otvoru ve stehové desce jsou Skrdbance. | * Na pouzdru civky spodni nité jsou Skrabance. *
* Na levé strané otvoru stehové desky je drazka. Pro zvolenou latku je pouzita nevhodna jehla 21
Neni to Skrabanec. nebo nit.
® Drazka Nepouzivate civku spodni nité navrzenou pfimo | 13
J/ L_] |_l pro tento stroj.
/ \ Nit je zamotana na rubu latky.
Kolem otvoru v piitlaéné patce jsou $krabance. | * Navleceni vrchni nité neni spravné. 17, 81
Na pouzdru civky spodni nité jsou Skrabance. * Pro zvolenou latku je pouzita nevhodna jehla 21
nebo nit.
Nepouzivate q’vku spodni nité navrzenou pfimo 13 Vrchni nit je pFili§ napnuts.
pro tento stro;j.
Navle&eni vrchni nit& neni spravné. 17 Civka spodni nité je nespravné nasazena. 16, 81
Civka neni spravné nasazena. 16 Spodni nit praska.
Pfitla¢na patka je upevnéna nespravné. 23 Civka neni spravné nasazena. 16
Sroub v drzaku pfitlagné patky je uvolnény. 24 Spodni nit je nespravné navinuta. 13
Latka je pfili$ silna. 21, 32 Je pouzita poskrabana civka. 16
Latka je podavana pfili silné pri &iti tlusté latky | 32 Nit je zamotana. 82
nebo tlustych $va.
- . - Nepouzivéate civku spodni nité navrZzenou pfimo | 13
Délka stehu je pfilis mala. 29 pro tento stroj.
K vySivané latce neni upevnén stabilizator. 62 Na latce vznikaji zahyby.
Spodni nit je nespravné navinuta. 13 Je chyba v navle€eni vrchni nebo spodni nité. 13,17
Horni nit praska. Civka s niti neni spravné nasazena. 13
Nit neni do stroje spravné navle¢ena (je pouzita | 17 Pro zvolenou latku je pouZita nevhodna jehla 21
$patna krytka civky vrchni nit&, krytka civky nebo nit.
vrchni nité je uvolnéna, nit se nezachytila do - T ; - .
naviékade vodici tyéky jehly atd.). Jehla je otocena, ohnuta nebo ma tupou Spicku. | 22
Je pouZita zauzlena nebo zamotana nit. - Stehy jsou piili§ dlouhé pii Siti tenké latky. 29
Zvolena jehla neni vhodna pro pouzitou nit. 21 Napnuti nité neni nastaveno spravné. 29, 81
Napnuti vrchni nité je prilis velké. 29 Byla pouzita $patnd pfitlacna patka. 23
Nit je zamotana. 81 Steh byl proveden chybné.
Jehla je oto¢end, ohnuta nebo ma tupou $picku. | 22 Pouzita pfitlaéna patka neni vhodna pro typ 23
stehu, kterym chcete $it.
Jehla neni spravné nainstalovana. 22
Nit neni spravné napnuta. 29, 81
Kolem otvoru ve stehové desce jsou Skrabance. | *
Nit je zamotana, napf. v pouzdfe civky spodni 82
* Na levé strané otvoru stehové desky je drazka. nite.
Neni to Skrabanec.
Podavaci palce jsou nastaveny v dolni poloze. 5,48
@ Drazka * Presuiite spina¢ polohy podavacich palct
doprava (sjefe).

Kolem otvoru v pfitlaéné patce jsou Skrabance.
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i zavad

Priznak, pric¢ina/reSeni Referer?tl;m Priznak, pri¢ina/reSeni Referer?tl;nl
material material
Vynechané stehy Strojem sesivanou latku nelze vytahnout.
Nit neni do stroje spravné navle¢ena. 13,17 Nit je zamotana pod stehovou deskou. 82
Pro zvolenou latku je pouzita nevhodna jehla 21 Do stroje spadla zlomena jehla.
nebo nit.
. . . . “ iy ¢ Vypnéte stroj a demontujte stehovou desku. 82
Jehla je oto€ena, ohnutd nebo ma tupou Spicku. | 22 Pokud je jehla, kterd spadiBllib stroje, vidét,
, . i vytahnéte ji pinzetou. Po vytazeni jehly vratte
Jehla neni spravné nainstalovana. 22 stehovou desku do pavodni polohy a viozte
novou jehlu.
Pod stehovou deskou se nahromadil prach nebo | 79 Nez stroj zapnete, pomalu otacejte ovladacim
chlupy. kolem proti sobé a zkontrolujte, zda se otaci
= , . plynule a zda nova jehla prochéazi stfedem
Jsou Sity tenké nebo streSove latky. 32 otvoru ve stehové desce. Pokud se ovladaci
* Klatce pfipevnéte podkladovy material. kolo neotadi plynule, nebo nelze odstranit
i L. jehlu, ktera spadla do stroje, konzultujte situaci
Stroj nedéla stehy. se svym autorizovanym prodejcem Brother
nebo nejblizsim autorizovanym servisnim
Jehla je otoCend, ohnuta nebo ma tupou $picku. | 22 stfediskem Brother.
Civka neni spravné nasazena. 16 Ovladaci kolo se neotaci plynule.
Navle&eni vrchni nité neni spravné. 17 Nit je zapletena do pouzdra civky spodni nité. 79, 81,
82
Pronikavy zvuk pri Siti
B Po siti
Pod podavaci palce se zachytil prach nebo 79
chlupy.
- Gesi g Referenéni
. . Priznak, pric¢ina/feseni L.
Ve draze jsou zachyceny kousky nité. 79 material
Navle&eni vrchni nité neni spravné. 17 Napnuti nité neni spravné.
Nepouzivate civku spodni nité navrzenou pfimo | 13 Navle€eni vrchni nité neni spravné. 17, 81
pro tento stroj.
Civka neni spravné nasazena. 16, 81
V pouzdru civky spodni nité jsou diry po jehle &
nebo po ni Skrabance. Pro zvolenou latku je pouzita nevhodna jehla 21
nebo nit.
Latka neni podavana tak, aby prochazela strojem.
Drzéak pfitlaéné patky neni pfipevnén spravne. 23
Podavaci palce jsou nastaveny v dolni poloze. 5
* Presunte spina¢ polohy podavacich palct Napnuti nité neni nastaveno spravné. 29, 81
doprava (sjefe).
Spodni nit je nespravné navinuta. 16
Stehy jsou jeden k druhému pfili$ blizko. 29
Jehla je otoCend, ohnuta nebo ma tupou $picku. | 22
Byla pouzita Spatna pritlacna patka. 23
i T y P T NepouZivate civku spodni nit& navrzenou pfimo | 13
Jehla je oto€ena, ohnuta nebo ma tupou Spicku. | 22 pro tento stroj.
Nit je zapletena. 82 Znakové nebo dekorativni vzory nejsou spravné
vyrovnhaneé.
Patka cik-cak ,J“ je naklonéna na silném Svuna | 32
zacatku vysivky. Byla pouzita Spatna pfitlacna patka. 35
Latka je podavana opaénym smérem. Nastaveni vzoru stehu nebylo provedeno 55
spravné.
Podavaci mechanismus je poskozeny. *
Vzor stehu je nepravidelny.
Jehla se dotyka stehové desky.
Byla pouzita Spatna pfitlacna patka. 23
Upinaci Sroub jehly je uvolnény. 22
Jsou Sity tenké nebo stre¢ové latky. 32
Jehla je otoéend, ohnuta nebo ma tupou $picku. | 22 * Klatce pfipevnéte podkladovy material.
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Odstranéni zavad

Referencni
material

Pfiznak, pfic¢ina/feseni

Napnuti nité neni nastaveno spravné. 29, 81

Latka byla pfi Siti tazena, tlatena nebo podavana | 25

Sikmo.

o P¥i siti latku ruéné sméruijte, aby byla podavana
rovné.

Nit je zamotana, napf. v pouzdfe civky spodni 79
nité.

Vysivaci vzor neni spravné vysity.

Nit je zkroucena. 82

Napnuti nité neni nastaveno spravné. 29

Latka nebyla spravné viozena do ramecku (byla 62
volna, atd.).

Podkladovy material nebyl pfilozen. 62

e VZzdy pouzijte podkladovy materidl, hlavné se
streCovymi latkami, lehkymi latkami, latkami s
hrubym zvinénim, nebo s latkami, které ¢asto
zplsobuji smréténi vzoru. Kvili vhodnému
podkladu se obratte na svého autorizovaného
prodejce Brother.

V blizkosti stroje se nachazel néjaky predmét a 60
sané nebo vysivaci rAmecek do néj béhem
vys$ivani narazily.

Material vychazejici z vysivaciho ramecku 62

zpUsobuje problémy.

e Znovu natahnéte latku na ramecek tak, aby
materidl vychazejici z vysivaciho ramecku
nezplsoboval problémy, otoéte vzor a zacnéte
vysSivat.

Vysivate na tézky material a latka visi pfes okraj 68

stolu.

® Pokud pfi vySivani visi latka pres okraj stolu,
bude pohyb vysivaciho modulu narusen.
Béhem vysivani latku nadlehcujte.

Latka je zahaknutd, nebo v né¢em zachycena. -
e Zastavte stroj a umistéte latku tak, aby se
nemohla zachytit nebo zahaknout.

PFi odpojovani nebo pfipojovani vysivaciho 64

ramecku béhem vysivani doslo k posunu sani.

* Pokud se béhem tohoto procesu sané
posunuly, mZe dojit k naruseni zarovnani
vzoru. PFi odpojovani nebo pfipojovani
vySivaciho ramecku postupujte opatrné.

Podkladovy material neni spravné pfilozen, 62
napfiklad je mensi, nez vysivaci ramecek.

PFi vysSivani na povrchu latky vznikaji smycky.

Napnuti nité neni spravné nastaveno. 70

Neni pouzita vySivaci civkova nit uréena k 61
pouzivani na tomto stroji.
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Odstranéni zavad

Chybova hlaseni

Pokud dojde k chybnym ¢innostem, na displeji LCD se zobrazi hlaseni nebo doporuceni pro danou ¢innost. Postupujte podle

zobrazenych pokyni. Pokud po zobrazeni chybového hlasenf stisknete tlacitko | e nebo provedete ¢innost spravné, hlaseni

zmizi.

Chybova hlaseni

Doslo k zavadé. Vypnéte a znovu zapnéte stroj.

Pric¢ina/Feseni

Tato zprava je zobrazena, pokud dojde k néjaké zavadé.

Vypnéte stroj, pak jej opét zapnéte.

Jestlize se tato zprava zobrazuje i nadale, nemusi stroj pracovat spravné.
Obratte se, prosim, na svého autorizovaného prodejce Brother nebo na
nejblizsi autorizované servisni stfedisko Brother.

Konfiguraci znakl nelze zménit.

Tato zprava je zobrazena, pokud je znakU pfili§ mnoho a konfigurace

2 zakfivenych znak( neni mozna.
3 Pismo nelze zménit, protoze vybrané pismo Tato zprava se zobrazi, pokud se zméni font vzoru vysivacich znakd na
neobsahuje néktera pismena. takovy, ktery neobsahuje znaky ve vzoru pouzité.
Nepodafilo se rozeznat data vybraného vzoru. Data | Tato zprava se zobrazi, kdyz se pokusite nacist data vzoru, ktera nejsou
mohou byt porusSena. Vypnéte a znovu zapnéte platnd. Protoze pti¢inou mlze byt cokoliv z dale uvedeného, zkontrolujte
napajeni. data vzoru.
4 ¢ Data vzoru jsou poSkozena.
e Data, ktera jste se pokusili nacist, byla vytvorena v ndvrhovém datovém
systému jiného vyrobce.
Vypnéte stroj a pak ho znovu zapnéte pro navrat do jeho normalniho stavu.
Zkontrolujte a znovu navléknéte horni nit. Tato zprava se zobrazi, kdyz se pretrhne nebo neni spravné navlec¢ena vrchni
5 . . . 7 “
nit, a je stisknuto tlac¢itko ,,Start/Stop*, atd.
6 Objem dat je pro tento vzor pfilis velky. Tato zprava se zobrazi, kdyz vami editované vzory zabiraji pfilis mnoho
paméti, nebo kdyz editujete pfili§ mnoho vzord pro kapacitu paméti.
7 Sklopte packu knoflikové dirky. Tato zprava se zobrazi, kdyz je packa knoflikové dirky nahore, je zvolen steh
pro knoflikovou dirku a stisknuto tla¢itko ,,Start/Stop*, atd.
8 Sklopte packu pfitlacné patky. Tato zprava se zobrazi, jestlize je tlacitko jako napfiklad tlacitko ,,Start/Stop*
stisknuto pfi zdvizené pfitlacné patce.
9 Do dané kombinace nelze pfidat dalsi vzory. Tato zprava se zobrazi, kdyz se pokusite zkombinovat vic nez 70
dekorativnich stehd.
10 | Nedostatek volné paméti pro ulozeni. Tato zprava se zobrazi, kdyz je pamét plna a steh nebo vzor nelze ulozit.
Nedostatek volné paméti pro uloZeni vzoru. Smazat | Tato zprava se zobrazi, kdyz je pamét plna a steh nebo vzor nelze ulozit.
» "
dalsi vzor? Stisknéte tlacitko | ° a vymazte dfive uloZzeny steh nebo vzor, abyste mohli
11 ulozit aktudlni steh nebo vzor.
Stisknutim tlacitka | Zust | se vratite na plivodni obrazovku bez ulozeni stehu
¢&i vzoru do paméti.
Opravdu chcete vyvolat a obnovit pfedchozi Tato zprava se zobrazi, kdyz dojde k vypnuti stroje béhem vys$ivani a jeho
pamét? opétovném zapnuti.
12 Stisknéte | e pro ndvrat stroje do stavu (poloha vzoru a pocet stehd), v
jakém byl p¥i vypnuti. Podle pokyn( v &asti ,Kdyz se béhem vysivani
pfetrhne nit nebo dojde nit v civce” na strané 69 vyrovnejte polohu jehly a
vySijte zbyvajici ¢ast vzoru.
Vzor zasahuje mimo vySivaci ram. Tato zprava se zobrazi, pokud je zvoleny vysSivaci vzor vétsi nez zvoleny
13 vySivaci ramecek, kdyz je [Identifik. nahled vySivaciho ramu] nastaveno na
[ON].
Vzor zasahuje mimo vysivaci ram. Nepridavejte Tato zprava se zobrazi, kdyz je kombinace znakového vzoru pfili§ velka pro
dalsi znaky. vy$ivaci ramecéek. Zménte velikost znakového vzoru nebo rozvrzeni vzor(
14 tak, aby se vesly do vysSivaciho ramec¢ku. Pokud je [Identifik. nahled
vy$ivaciho ramu] nastaveno na [ON], mlze pomoci nastaveni na [OFF] nebo
volba vétsiho rdmecku.
Vzor zasahuje mimo vysivaci ram. Tuto funkci nelze | Tato zprava se zobrazi, po zméné velikosti vys$ivaciho vzoru znakd nebo
15 | nyni pouzit. pFepnuti mezi zapisem vertikalné/horizontalné, coz ma ten disledek, ze je

pro vysivaci ramecek pfili$ velky.
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Odstranéni zavad

Chybova hlaseni

Pric¢ina/fesSeni

Doporucéujeme provést pravidelnou udrzbu. Jakmile se tato zprava zobrazi, doporucujeme vam vzit stroj kvili provedeni
servisni kontroly k autorizovanému prodejci Brother nebo do nejbliz§iho
16 autorizovaného servisniho stfediska Brother. A€koliv tato zprava zmizi a vas
stroj bude dal fungovat po stisknuti | &k , zprava se jesté nékolikrat zobrazi,
dokud nebude pfislusna udrzba provedena.
17 Zvednéte packu knoflikové dirky. Tato zprava se zobrazi, pokud je packa knoflikové dirky dole a je zvolen jiny
steh, nez pro knoflikovou dirku a je stisknuto tla¢itko ,,Start/Stop®, atd.
Civka je témér prazdna. Tato zprava se zobrazi, kdyz dochazi spodni nit. ACkoli Ize po stisknuti
tlacitka , Start/Stop“ vysit nékolik stehll, okamzité nasadte navinutou civku.
18 PFi vy$ivani stisknutim tlagitka (tlagitko Odstiihovad nité) prestiihnéte
nité, zvednéte pfitlacnou patku, vyjméte vysivaci ramecek a pouzitou civku
nahradte civkou, na které je navinuty dostatek vySivaci civkové nité.
19 Bylo aktivovano bezpecnostni zafizeni navijece Tato zprava se zobrazi, kdyz se civka naviji a motor se zasekne kvUli
civky. Je nit zamotana? zamotani nité, apod.
Tato zprava se zobrazi, nez se d& vysivaci modul do pohybu.
& Jezdec vySivaci jednotky se bude
20 pohybovat. Drzte ruce atd. v dostate¢né
vzdalenosti od jezdce.
o . o Tato zprava se zobrazi, kdyZ se motor zasekne kvili zamotani nité nebo z
21 & Bylo aktivovano bezpecnostni zafizeni. Je | jinych davoda, které souvisi s podavanim nité.
nit zamotana? Je jehla ohnuta?
Tlacitko ,,Start/stop* nefunguije, kdyz je pfipojen Tato zprava se zobrazi, kdyz je stisknuto tla¢itko ,,Start/Stop* pro Siti
22 | ovladaci pedal. Odpojte ovladaci pedal. uzitkovych stehd, nebo stehd znakovych/dekorativnich, kdyz je pfipojen
nozni pedal.
Tento vzor nelze nahrat, protoZze pfesahuje Tato zprava se zobrazi, kdyz vzorovy vzor stehu, ktery se snazite pridat
23 | upravitelnou oblast. pomoci funkce MY CUSTOM STITCH (MUJ VLASTNI STEH), saha mimo Sici
oblast. Zvolte jiny vzor stehu nebo stavajici vzor stehu (bod) vymazte.
24 Tento vzor nelze pouzit. Tato zprava se zobrazi, kdyz se pokusite nacist vzor, které nelze na tomto
stroji pouzit.
25 | Toto médium USB nelze pouzit. Tato zprava se zobrazi, kdyz se pokusite pouzit nekompatibilni médium.
26 Neni nac¢teno médium USB. Nactéte médium USB. | Tato zprava se zobrazi, kdyz se pokusite vyvolat nebo uloZit vzor bez
pfipojeného USB disku.
Je-li regulator rychlosti nastaven na regulaci Sirky Tato zprava se zobrazi, kdyz je pac¢ka ovladani rychlosti nastavena do polohy
27 klikatého stehu, nefunguje tlagitko ,Start/stop“. fizeni Sitky klikatého (cik-cak) stehu a je stisknuto tlacitko ,,Start/Stop*.
Nastavte [Kontrola Sitky] na [OFF] na obrazovce nastaveni (strana 12) nebo k
ovladani stroje pouzijte nozni pedal.
F** Pokud se béhem $iti na LCD displeji zobrazi chybova zprava [F**], mize mit
28 stroj zavadu. Obratte se na svého autorizovaného prodejce Brother nebo na
nejblizsi autorizované servisni stredisko Brother.
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Aktualizace softwaru stroje

A EEEEEEEE—————
Provozni zvukova signalizace
"~ ——
Pfi spravném provedeni urcitého Gkonu se ozve jedno
pipnuti.
Pfi nespravném provedeni urcitého dkonu se ozvou dvé nebo
Ctyfi pipnuti.
Pokud se stroj zablokuje, napfiklad proto, Ze je zamotana nit,
stroj nadale vydava zvukovy signal po dobu CtyF sekund a
potom se automaticky vypne. Nezapomente ovéfit pficinu
chyby a pfed opétovnym zahdjenim vysivani chybu odstrarite.

Aktualizace softwaru stroje

Pro aktualizaci softwaru vaseho Siciho stroje miZzete
pouzit USB disk.

Kdyz je na naSem webu na adrese ,, http:/s.brother/cpjaa “
k dispozici aktualizace programu, stahnéte si prislusné
soubory podle pokyn(i na webu a podle nize uvedenych
krokd.

¢ Poznamka

e Pouzijete-li pfi aktualizace softwaru USB disk, takze nez
zaCnete s aktualizaci, ovérte, ze na USB disku nejsou
zadna jina data, nez soubory s aktualizaci.

o Zapnéte stroj, zatimco je stisknuto a pfidrzeno
(D) (tlaitko polohovani jehly).

O o @O
O

— Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Er UPG Version ; * ==

Po plipajeni média USB se
souborem upgradu stisknéte
tlagitko Natist.

&)

Nahrat

Zasunte USB disk do USB portu na stroji. Disk by mél
obsahovat pouze soubor s aktualizaci.

M31lvaod

e Stisknéte tlacitko | manear

— Po dokonceni aktualizace se objevi zprava, ze je
aktualizace dokoncena.

e Vytahnéte USB disk a vypnéte a znovu zapnéte stroj.
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Navstivte nas na adrese http://s.brother/cpjaa, kde
naleznete informace podpory (instruktazni videa, ¢asté
dotazy apod.) pro vas vyrobek Brother.

Brother SupportCenter je mobilni aplikace, ktera poskytuje informace
podpory (instruktazni videa, ¢asté dotazy apod.) pro vas vyrobek
Brother.

Stahnéte si ji prostifednictvim sluzeb App Store nebo Google Play™.
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